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p e r  b e c c h i m e  t e n e r o
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 Avvertenza:
I kit della OPITEC non sono generalmente oggetti a carat-
tere ludico che normalmente si trovano in com- mercio, 

ma sono sussidi didattici per sostenere l’insegnamento e 
l’apprendimento.Questi kit possono essere costruiti e utiliz-

zati solo da bambini e ragazzi sotto la guida e la supervisione 
di adulti esperti. Non adatto per bambini sotto i 36 mesi. 

Pericolo di soffo- camento!
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	1.	Informazioni	sul	contenuto	didattico	dell’oggetto:

 Tipo:			 modello	in	legno/oggetto	d’utilizzo	a	forma	di	kit	di	montaggio

	 Adatto	per	l’introduzione:	 nella	materia	Tecnica	per	la	2°	media

 2.	Informazioni	sui	materiali	impiegati

 2.1.	Materiale:	 legno	di	pino	(conifera),	legno	tenero;
	 	 compensato	Gabun,	incollato	a	più	strati

 Lavorazione:	 il	legno	deve	venire	segato,	raspato,	limato	e	levigato;

 Congiunzione:		 con	collante	resistente	all’acqua

 Trattamento	della	superficie:		 cerare	(con	della	cera	liquida	oppure	solida);
	 	 lacca	per	legno	(fondo/lacca	-	anche	lacca	a	spruzzo);
	 	 tinteggiare	(con	colori	solubili	in	acqua-quindi
	 	 una	mano	di	vernice	di	protezione);

 2.2.	Materiale:			 filo	nudo	(acciaio)	

 Lavorazione:	 piegare

 Trattamento	della	superficie:		 nessuno

	 3.	Attrezzi	da	impiegare:

 Segare:		 seghetto	da	traforo	per	le	parti	rotonde	e	tagli	che	non	possono	venire
	 	 eseguiti	con	altri	tipi	di	seghetti.

  Attenzione! 	le	lame	del	seghetto	a	traforo	vengono	fissate	con	la	
	 	 	 	 dentellatura	in	avanti	e	rivolta	verso	il	basso.

	 	 Utilizzare	la	rispettiva	assicella	e	muovere	il	seghetto	in	modo	verticale	e	
	 	 senza	sbandamenti,	girare	la	parte	da	tagliare.

	 	 La	sega	fine	è	adatta	per	tagli	diritti	e	per	ritagliare	listelli;

  Attenzione! 	Usare	l’assicella!

 Raspare/limare:	 a	seconda	della	lavorazione	bisogna	prima	raspare,	poi	limare;

  Cenno! 	 Le	raspe	e	lime	vanno	utilizzate	dando	pressione	di	lavoro
	 	 	 	 solamente	con	spinta	in	avanti.

 Levigare:		 utilizzare	blocchetto	apposito	per	superfici	liscie	e	spigoli,	scegliere	la	giusta
	 	 grossezza	di	grana.	

 forare:		 usare	trapano	elettrico	a	colonna;

  Cenno! 	 Rispettare	le	vigenti	norme	di	legge	(cappelli	lunghi,	gioielli
	 	 	 	 di	tutti	i	tipi,	vestiario,	occhiali	di	sicurezza,	dispositivo	di	
	 	 	 	 tensione)!

	 	 usare	punte	elicoidali,	la	giusta	grandezza	delle	punte;	utilizzare	solamente
	 	 punte	taglienti;

 tendere:	 sono	adatti	morsetti	appositi	(leggeri,	non	lasciano	tracce);

 piegare:			 per	piegare	usare	una	pinza	a	punte	rotonde	oppure	una	pinza	per	filo;
	 	 Rispettare	la	sagoma	della	piegatura!
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 4. Elenco componenti
 
 Denominazione Materiali Quantità Dimensioni Illustrazione

 Tetto	 compensato	 1	 5	x	210	x	300	mm

 Parete	 éssi´cella	di		pino	 1	 15	x	150	x	200	mm	

	 Parte	di	appoggio	 tondello	 2	 ø10	x	200	mm
 per	gli	uccellini
  listello	di	pino	 1	 15	x	40	x	350	mm

 Spiedo	 filo	nudo	 1	 ø3	x	250	mm

 Sospensione	 vite	ad	anello	 1	 8	x	20	mm	

5.	Disegno	in	esplosione
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6.	Indice	della	guida	al	montaggio

6.1. Costruzione della parete
6.2.	Costruzione	e	montaggio	della	parte	di	appoggio	per	gli	uccellini
6.3.	Costruzione	e	montaggio	del	tetto
6.4. Costruzione dello spiedo
6.5.	Fissaggio	della	sospensione

6.1. Costruzione della parete

6.1.1.	Riportare	la	sagoma	della	parete	(vedi	pag.	7)	sulla	tavola	in	legno	di	pino	(2).
6.1.2.	Tracciare	e	forare	un	foro	da	Ø	3	mm.

 Cenno: 	 Prima	di	segare	in	ogni	caso	forare!

6.1.3.	Segare	il	progetto	e	ripassare	le	parti	segate	con	una	raspetta	e	carta	vetrata.

 Cenno: 	 Per	semplificare	la	realizzazione	è	possibile	incollare	la	parte	di	appoggio	per	gli	uccellini,
	 		 	 al	posto	di	eseguire	le	forature!

6.2.	Costruzione	e	montaggio	della	parte	di	appoggio	per	gli	uccellini

6.2.1.	Ritagliare	il	listello	(4)	a	metà.
	 Come	disegno,	tracciare	le	due	parti	partendo	dalla	metà,	forare	Ø	10	mm	e	all’estremità	arrotondare	medi-

ante	raspetta.

 Cenno: 	 Chi	non	volesse	forare,	potrebbe	anche	incollare	le	aste	trasversali	in	modo	smussato	dall’inter- 
	 	 no	al	listello	(4).

6.2.2.	Ritagliare	dai	tondelli	(3)	due	aste	trasversali	di	ca.	152	mm	di	lunghezza.

 Cenno: 	 La	lunghezza	dei	tondelli	dipende	dalla	lavorazione	scelta	per	la	parete	e	l’asse	portante	longitu- 
	 	 dinale.
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6.2.3.	Incollare	alla	parete	come	indicato	nel	disegno	e	secondo	lavorazione	scelta	le	assi	portanti	longitudinali	(4)	e	
le	assi	trasversali	(3),	come	appoggio	per	gli	uccellini.

 Cenno: 	 Usare	collante	resistente	all’acqua!	(vedi	assortimento	nel	catalogo	generale).

6.2.4.	Essiccato	il	collante,	raspare	le	levigare		le	sporgenze	(3).

6.3.	Costruzione	e	montaggio	del	tetto

6.3.1.	Tracciare	il	compensato	(1)	come	da	disegno	e	segare.

6.3.2.	Incollare	le	due	metà	del	tetto	centralmente	sul	timpano	della	parete.

 Cenno: 	 Eventualmente	fissare	il	tetto	con	del	nastro	adesivo.
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6.4. Costruzione dello spiedo
6.4.1.	Piegare	e	appuntare	il	filo	nudo	(5)	come	descritto	sulla	sagoma	(vedi	pag.	7).

6.5.	Fissaggio	della	sospensione

6.5.1.	Fissare	la	vite	ad	anello	(6)	dall’alto	attraverso	il	tetto	nel	mezzo	della	parete	(timpano).

-  Cenno: 	 Forare	prima	con	una	punta	da	trapano	di	ø	1,5	mm	oppure	con	une	lesina.

Suggerimenti:

Per	rispettare	l’ambiente	usare	possibilmente	cera,	tinteggiature,	lacche	e	vernici	a	base	di	acqua.

Se	vengono	utilizzati	pió	colori	per	 la	coloritura	della	casetta,	 le	parti	che	rimangono	allo	stato	naturale	do-
vrebbero	venire	ricoperte.

Noi	consigliamo	di	stendere	dell’olio	di	lino	fino	a	che	il	legno	non	lo	assorbe	più.
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Bitte überset-
zen!

Biegevarianten:
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	 Sagome	(mela)
	 Scala	1	:	1
	 	 															parete	(vista	dal	davanti)							 	 vista	laterale

Spiedo

ca.	ø	36
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	 Sagome	(pupazzo	di	neve)
	 Scala	1	:	1
	 	 															parete	(vista	dal	davanti)							 	 	 vista	laterale
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	 Sagome	(pennuto)
	 Scala	1	:	1
	 	 															parete	(vista	dal	davanti)							 	 	 vista	laterale
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	 Sagome	(fiocco	di	neve)
	 Scala	1	:	1
	 	 															parete	(vista	dal	davanti)							 	 	 vista	laterale


