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Liste des pièces :

7 x bâtonnets en pin	 corps, nuque, tête	 20 x 20 x 50 mm
4 x bâtonnets en pin	 pattes	 20 x 20 x 75 mm
1 x bâtonnet en pin 	 corps	 20 x 50 x 75 mm
1 x tourillon en pin	 défenses	 ø 6 x 100 mm
1 x bâtonnet en pin	 oreilles, trompe	 10 x 50 x 200 mm
	 queue

￼ REMARQUE
Une fois terminées, les maquettes de construction d'OPITEC ne sauraient être 
considérées comme des jouets au sens commercial du terme. Ce sont, en fait, 

des moyens didactiques propres à accompagner un travail pédagogique. Ce kit 
de construction ne doit être construit et utilisé par les enfants et les jeunes ado-

lescents QUE sous la direction et la surveillance d'adultes expérimentés. Ne 
convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étouffement!



Les hachures indiquent les zones à coller

Tête

trompe

F100113#1

Corps:
Coller ensemble les 4 bâtonnets de 20 x 20 x 50 mm et le ba-
tonnet de 20 x 50 x 75 mm selon l’esquisse. Ensuite arrondir 
le corps. Les pattes une fois collées débordent en avant et en 
arrière env. 2,5 mm.

Pattes:
Former les pattes 20 x 20 x 75 mm 
selon le schéma (pattes, parties la-
térales) Les coller aux coins du 
corps.

 Trompe, queue et oreilles:
Coller les gabarits sur la planchette en pin et découper les piè-
ces.

Tête:
Découper à partir du bâtonnet 20 x 20 x 50 mm un bâtonnet de 
20 x 20 x 30 mm afin d’obtenir la nuque. Coller ensemble les 
deux bâtonnets pour la tête de 20 x 20 x 50 mm et laisser sécher. 
Ensuite coller ensemble les parties nuque, oreilles et tête selon le 
schéma.
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trompe2 bâtonnets 
20 x 20 x 50 mm

Défenses :
Tailler en pointe le tourillon aux deux extrêmités à l’aide d`une 
lime. Découper le au milieu en biais. Coller le deux parties sur la 
tête. Il est également possible de percer un trou de ø 6 mm dans 
la tête et d’y coller les défenses.


