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Mammut Jumbo

Lista componenti Quantità Misure (mm) Descrizione Parte Nr.

Listello di legno 1 75x50x20 tronco 1

Listello di legno 1 200x50x10 orecchie, proboscide, coda 2

Listelli di legno 7 50x20x20 parti laterali, viso, collo 3

Listelli di legno 4 75x20x20 zampe 4

Tondello 1 ø6x100 zanne 5

Utensili necessari:

Avvertenza
I kit della OPITEC non sono oggetti a carattere  ludico che normalmente si trovano in  commercio, 
ma sussidi didattici atti a sostenere  l’insegnamento e l’apprendimento. Questi kit possono esse-
re costruiti ed utilizzati da bambini e ragazzi solo sotto la guida e la supervisione di adulti esper-

ti. Non adatto per bambini sotto i 36 mesi. Pericolo di soffocamento!

Seghetto da 
traforo

Punte per 
trapano

Lima

Carta vetrata Colla per legno Righello

Matita
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Dopo che la colla si è asciugata, arrontoda il listello per il collo con la 
lima.
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Prendi il tronco (1) e incolla su entrambi i lati un listello per la zampa 
(4) a filo con il bordo anteriore e superiore. Incolla come mostrato le 
parti laterali (3) e i listelli restanti per le gambe (4).

Lima una rientranza sulla parte anteriore delle zampe come mostrato.

3

Dopo che la colla si è asciugata, arrotonda i bordi sul lato superiore con 
la lima e carta vetrata.

Accorcia un listello di legno (3) a 30 mm e leviga la parte segata. Poi, 
incolla il pezzo di legno centrato e a filo sul bordo anteriore.

Trasferisci la sagoma sul listello di legno (2). Sega le orecchie, la probos-
cide e la coda. Poi leviga le parte segate con della carta vetrata.
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Incolla le orecchie (2), centrate e a filo con il bordo superiore del listello 
del collo (3).
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Incolla 2 listelli (3) assieme come mostrato e poi incollali centrati al 
centro delle orecchie (2). Lascia asciugare bene la colla.
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Arrotonda il pezzo con la lima e la carta vetrata.
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Incolla la proboscide (2) al centro.
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Segna le misure sul tondello a seconda della lavorazione scelta e 
dividi con il seghetto da traforo. Poi affila un lato con la lima e la carta 
vetrata.

Lavorazione per incollaggio nella 
foratura:

Lavorazione per incollaggio senza 
foratura:

12

Per incollare le zanne, pratica un foro (foro obliquo!) a sinistra e a 
destra della proboscide e incolla le zanne sul foro. Oppure incollale 
senza foratura.
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Incolla la coda come mostrato in figura.
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Finito!
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Incolla le due zanne nei fori praticati a questo scopo.
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Sagoma orecchie, proboscide, coda
Scala 1:1


