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Papier de verreRâpe à bois

règle

100.157

Bougeoir pour bougies réchaud

Liste de pièces Nombre de pièces Dimensions (mm) Description N° de pièce.

Latte en pin 1 250x20x20 Barre du milieu 1

Latte en pin 2 125x20x20 Pieds 2

Roues en bois de pin 4 ø50 Bougeoir 3

Support pour bougies réchaud 4 Photophore 4

Outils nécessaires:

Scie de préci-
sion

crayon

Ciseau

Bougie chauf-

fe-plat

REMARQUE
Une fois terminées, les maquettes de construction d‘OPITEC ne sauraient être considé-

rées comme des jouets au sens commercial du terme. Ce sont, en fait, des moyens didac-
tiques propres à accompagner un travail pédagogique. Ce kit de construction ne doit être 

construit et utilisé par les enfants et les jeunes adolescents QUE sous la direction et la 
surveillance d‘adultes expérimentés. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. 

Risque d‘étouffement!

A cause 
du danger 
d‘incendie, ne 
jamais laisser 
brûler les 
bougies sans 
surveillance!!!

Colle à bois

Pinces mixtes
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Instrucitons de montage 100.157 
Bougeoir pour bougies réchaud

1

Sur la latte en pin jointe 250x20x20 mm (Pièce 1) et selon le dessin, mesurer les écarts entre les bougies et les dessiner. Scier les évidements ainsi 
marqués pour la plaque de dessus et les creuser. Selon le dessin, arrondir les extrémités extérieures.

4

Sur les roues en bois jointes (Pièce 3), marquer le milieu (utiliser une 
équerre de centrage! (voir ill.).

2

Arrondir les extrémités extérieures des lattes en pin  125x20x20 mm 
(Pièce 2) selon le dessin. Poncer proprement les pièces 1 et 2

3

Coller les deux pieds (2) avec de la colle à bois dans les évidements de 
la pièce N° 1 travaillés au point 1, au milieu (voir illustration).

2

5

Avec une pince universelle, selon le dessin, ôter les languettes de 
fixation qui dépassent des supports pour bougies-réchaud. 
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Instrucitons de montage 100.157 
Bougeoir pour bougies réchaud

6

Fixer à chaque fois une coupelle (Pièce 5-support pour bougie réchaud) 
à l‘aide d‘une punaise (Pièce 6) sur les roues en bois. (voir ill.)

4x

7

Coller les supports obtenus au point 4 avec de la colle à bois, au 
milieu et à intervalle régulier, sur la longue latte du châssis de base.

8

Mettre les bougies dans les coupelles. Terminé! 


