OPITEC

100.319

FuBschemel

Hinweis
Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstel-

lung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handels- gicgtel;nP%dukt enthilt verschluckba-
Ublicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstlitzung re Kleinteile.

der pddagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Es besteht Erstickungsgefahr!
Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundi-
gen Erwach- senen gebaut und betrieben werden. Fur Kinder
unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!
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Stiickliste:

Menge Bezeichnung MaBe Pos.
2 Trittbretter 15x 100 x 350 mm 1
2 Seitenwande 20 x 150 x 200 mm 2
2 Verstellbretter 15x 100 x 150 mm 3
3 Befestigungsrundholzer 2 10x300 mm 3a
1 Verstellrundholz 2 10 x 350 mm 3b
1 Holzklotz 25x25x25 mm 4
1 Dubel (aus Rundstab fertigen) 2 10 x 350 mm 5
Bauanleitung

1. Herstellung der Trittbretter (Zeichnung A)

- Aufzeichnen der Form fiir die Griffmulden auf die Bretter nach Stiickliste und Zeichnung A

- Rundungen mit @ 10 mm bohren

- Restform mit Laubsdge aussdagen

- Beide Trittbretter gemeinsam feilen

- Anschlieend alle Kanten abfasen und schmirgeln

2. Herstellung der Verstellbretter (Zeichnung C)

- Ubertragen der Form und MaBe von der Zeichnung C auf die entsprechenden Holzbretter

- Beide Teile gemeinsam bohren und Locher ansenken (Sichern durch eingesteckte Diibel)

- Raspeln, Feilen und Schmirgeln der Teile

3. Herstellung der Seitenwédnde (Zeichnung B)

- Ubertragen der Form und MaBe von der Zeichnung B auf das Holz

- Beide Teile zusammen bohren und feilen (auf PaBgenauigkeit bei dem Mal8 122 mm mit den Verstellbrettern ach-
ten!)

4.Verbindung der Verstellbretter mit den Trittbrettern (Zeichnung D und E)

- Ubertragen der Diibellécher der Verstellbretter auf die Trittbretter (mit Diibelmarkierer)

- 10 mm tief in die Trittbretter einbohren

- Verstellbretter mit den Trittbrettern verleimen und verdubeln (5)

5. Einleimen der 3 Befestigungsrundhélzer (3a) in die Seitenwéande (2) Zeichnung E.

6. In die Stirnseite des Holzklotzes (4) ein 10 mm Loch 20 mm tief bohren.

Verstellrundholz (3b) einleimen

1x Holzklotz 25 x 25 x 25 mm (4), Verstellrundholz @ 10 x 350 mm (3b)
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2x Trittbretter 15 x 100 x 350 mm (1)
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Zeichnung A
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2x Seitenwénde 15 x 150 x 200 mm (2)

15mm

150mm

R 5,6mm

122mm

R 5mm
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Zeichnung B
(Schablone)

80mm

120mm

200mm
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Zeichnung C
(Schablone)

2x Verstellbretter 15 x 100 x 150 mm (3)
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Zeichnung D

(keine Schablone)
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Zeichnung E

(keine Schablone)

D100319#1




