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Benodigd gereedschap:
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Schaar

Schrijf-/teken-
potlood

Liniaal

Alleskleber
Let op!

Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als onder-
steuning in het onderwijs. Dit bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen onder
toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen

jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!
Stuklijst Aantal Afm. (mm) Omschrijving
Kurkplaten (stansdelen) 2 300x200x4 Stansdelen
Kartonnen sjabloon (lijmverbindingen) 1 210x100 Lijmverbinding
Rondhoutjes puntig 12 #3x250 Drager
Knutselhoutjes 2 pak Draagconstructie
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De stansdelen (A-H) voorzichtig uit de beide kurkplaten (1) halen.

De kartonnen verbindingsstukken (2) uitknippen en ril de vouwlijnen

metde puntvamde schaar.

De kartonnen verbindingsstukken (2b) zoals afgebeeld aan de boven- Aansluitend de beide kurkdelen (B+C) gecentreerd erop lijmen.
rand van de 4 basisdelen (A) lijmen.
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10 rondhoutjes (3) zoals afgebeeld inkorten en de zaagkanten met het meegeleverde schuurpapier schuren.

De 4 rondhoutjes stukken (3a-85mm) zoals afgebeeld aan de buiten- De rondhoutjes (3b-80mm) in de daarvoor bestemde openingen in het
rand van het basisdeel lijmen. kurkdeel (C) lijmen.
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De kurkdelen (D+E) zoals afgebeeld op de rondhoutjes lijmen. Voor elke drager 8 knutselhoutjes (4) van ca. 26mm lengte inkorten en

in de hierboven aangegeven afstand lijmen.
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Nog 6 knutselhoutjes (4) per drager tussen de horizontale draagconst- Aansluitend de 4 rondhoutjes (3c) in de daarvoor bestemde uitsparin-
ructiehoutjes, zoals afgebeeld, diagonaal lijmen. gen in het kurkdeel (E) lijmen.
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De kurkdelen (G,FH) zoals afgebeeld op elkaar lijmen. Aansluitend op Met meer knutselhoutjes de draagconstructie voor de toren afmaken
de 4 rondhoutjes lijmen. en deze volgens de afbeelding vastlijmen.

Tot slot van een stukje rondhout (3) de punt afknippen, inkorten tot ca.
30 mm en gecentreerd op deel (H) lijmen. Klaar!
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