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G e r e e d s c h a p s d r a g e r 
p r o f e s s i o n e e l

1 0 0 . 7 8 8

                               			           Let op!
Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgo- ed, maar leermiddelen als 
ondersteuning in het ped- agogisch vakgebied.Dit bouwpakket mag door kinde- 
ren en jongeren alleen onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en 
gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!
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		  1. Produktinformatie:

		  Soort:	 gebruiksvoorwerp als bouwpakket;

		  Toepassing:	 Handenarbeid  groep 7 en 8;

	 2. Materiaalinformatie:

	 2.1. grondstof:	 grenen hout (naaldhout) zacht hout
		  Multiplex ; meervoudig verlijmd;

	 bewerking:	 alle houtsoorten kunnen worden geschaafd, geschuurd, geraspt, gevijld en ge- 
		  schuurd. 

	 uitzondering:	 het schaven van multiplex;

	 houtverbinding:	 lijm of schroefverbindingen;

	 oppervlak:	 wassen (vloeibaar of vast)
		  houtlak (grondverf/lak-ook sproeilak)
		  beitsen (kleurig en wateroplosbaar - daarna een laklaag);

	 3. Gereedschap:

	 zagen:	 Figuurzagen voor rondingen en sneden die men niet met een andere zaag kan  
		  maken.;
		
			   Let op!	Figuurzaagbladen met de punten naar onder inspannen.

			   Een figuurzaagtafel gebruiken; de figuurzaag constant,recht en vloeiend bewe- 
		  gen.

			   Een fijne zaag is geschikt voor bepaalde sneden en het afzagen van latjes.

			   Let op!	Werkstuk inspannen

			   Puk zagen zijn geschikt voor het maken van korte sneden en het afzagen van  
		  latjes;

		  raspen/vijlen:	 Naargelang de mate van bewerking wordt eerst geraspt en daarna ter verfij- 
		  ning gevijld.

			   Let op!	Rasp en vijl alleen op de voortgaande beweging belasten.

		  schuren:	 Schuurklos gebruiken voor (zij)kanten en oppervlakken, schuurpapier voor  
		  losse vormen.;

		  boren:	 Handboormachine of kolomboormachine gebruiken;

			   Let op!	De geldende veiligheidsvoorschriften in acht nemen, (lange haren,  
				    sieraden in elke vorm, kleding,veiligheidsbrillen, voorspanin 
				    richting.etc….

					     De juiste maat boor gebruiken, alleen scherpe boren gebruiken.

		  spannen:	 Schroefklemmen zijn erg geschikt. (makkelijk en laten geen sporen  na)

			   Let op!	voor het inspannen met de schroefklemmen kan men  hulpstukjes  
				    hout gebruiken om beschadigingen te voorkomen.
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4. Stuklijst

bouwgroep	 materiaal	 aantal	 afbeelding/nr.	 grootte

bodemplaat	 grenen latje	 2		  15 x 100 x 350 mm

zijdelen	 grenen latje	 2		  15 x 100 x 350 mm

	 grenen latje	 2		  15 x 40 x 350 mm

voorzijden	 grenen latje	 6		  15 x 40 x 350 mm

gereedschaps-
houder	 grenen latje	 1		  15 x 40 x 350 mm

handgreep	 grenen ronde staaf	 1		  ø 20 x 350 mm

tunnel voor
schuifladen	 grenen latje	 2		  10 x 10 x 350 mm

	 Multiplex	 2		  5 x 40 x 330 mm

	 Multiplex	 2		  5 x 100 x 200 mm

schuifladen
bodem/voordelen	 Multiplex	 2		  5 x 70 x 250 mm

zij-/rugdelen	 Multiplex	 4		  5 x 50 x 250 mm
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5. Explosietekening
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6. Bouwbeschrijving overzicht:

6.1. Het vervaardigen en de montage van de bodemplaat,  de voorzijden en de zijdelen

6.2 Het vervaardigen en  de montage (lijmen) van de tunnel voor de schuifladen en de handgreep

6.3 Het vervaardigen en de montage van de gereedschapshouder

6.4 Het vervaardigen en de montage van de schuifladen

6.5 Het testen van de functionaliteit

6.1. Het vervaardigen en de montage van de bodemplaat,  de voorzijden en de zijdelen

- Als bodemplaat twee latjes (1) 15x100x350 mm tot een plaat 15 x 200 x 350 mm samenlijmen
- Voor de voorzijden elk twee latjes (4) 15x40x350 mm samenlijmen tot een lat van 15x80x350 mm. 
  Vervolgens 4 plankjes 15x40x150 mm van de latjes afzagen en aan één zijde als op de tekening rond  
  maken. (r=20mm)
- Na het drogen van de latjes 15x80x350 m, worden deze ingekort tot 300 mm en telkens aan één zijde als 
  op de tekening geboord ø 20 mm (voor de handgreep) en afgerond (r=40m). Daarna worden de plankjes  
  15x40x150 mm en de  plankjes 15x80x300 mm tot de voorzijden samengelijmd. (let op de tekening)
- Van de latjes 15x40x350 mm (3) en 15x100x350 mm (2) de beide zijdelen 15x140x350 mm maken.
- De voorzijden en de zijdelen samenlijmen.
- De samengelijmde voorzijden en zijdelen midden op de bodemplaat lijmen. .
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6.2. Het vervaardigen en de montage (lijmen) van de tunnel voor de schuifladen en de 
       handgreep

- De latjes (7) 10x10x350 mm afzagen op 320mm lengte. (de overgebleven stukjes bewaren als handgre- 
  pen voor de schuiflade)
- Een multiplex plaatje (9) 5x100x200 mm afzagen tot 5x90x120 mm en een ander tot 5x90x200 mm.
- De multiplex stroken (8) 5x40x330 mm, inkorten tot 320 mm.
- De onderdelen (7,8,9) samenlijmen tot een tunnel voor de schuiflade (zie tekening).
- Het ronde staafje (6) als handgreep stevig in gaten van de voorzijden lijmen.

6.3. Het vervaardigen en de montage van de gereedschapshouder

- De gereedschapshouder als op de tekening (pag.9) vervaardigen en vastlijmen.

Tip: de gereedschapshouder kan natuurlijk naar eigen inzicht worden 
in- gericht..
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6.4. Het vervaardigen en de montage van de schuifladen
Tip: 	de schuifladen mogen niet breder zijn dan 80 mm. Het zou zelfs nog beter zijn een breedte van minder  
	 dan 80 mm te nemen zodat de  functionaliteit van de schuiflades perfect werkt.  (niet klemt)

- an de multiplex stroken (10) 5x70x250 mm  2 delen van 165 mm en 80 mm lengte afzagen.
- Van de multiplex stroken (11) 5x50x250 mm  2 delen van 70 mm en 4 delen van 170 mm lengte afzagen.
- De beide bodemdelen en de beide voorzijden moeten eventueel in de breedte wat worden ingekort, zodat 
   de schuifladen iets smaller zijn dan de tunnel voor de schuifladen.
- De delen voor de schuifladen samenlijmen als op de tekening
- De overgebleven stukjes (zie 6.2) als handgreep op de schuifladen lijmen
- Controleren of de schuifladen makkelijk kunnen bewegen.
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7. sjabloon voor de gereeschapshouder


