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A p p e l h u i s j e
1 0 0 . 8 4 7
is uniek

                                    Let op!
Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen 
speelgo- ed, maar leermiddelen als ondersteu-
ning in het ped- agogisch vakgebied.Dit bouw-
pakket mag door kinde- ren en jongeren alleen 
onder toezicht van een volwassene worden ge-
bouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen 
jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!
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		 1. Technische informatie:

		  Artikel:	 Gebruiksvoorwerp, houten bouwpakket

		  Bestemd voor:	 Technieklessen

	 2. Materiaalinformatie:

	 2.1. Materiaal:	 Grenenhout (naaldhout), vurenhout;
		  Gabontriplex , meerdere lagen verlijmd;
		
	 Bewerking:	 Moet gezaagd, geraspt, gevijld, geboord en geschuurd worden;
		  Tekenen naar -of overnemen van sjabloon;

	 Verbindingen:	 Lijmen met watervaste houtlijm;

	 Oppervlakbehandeling:	 In de was zetten (vloeibare of vaste was);
		  Verven, (grondverf en afwerk lak);
		  Beitsen (in kleur, op waterbasis - daarna vernissen);
		  Lijnolie

	 2.2. Materiaal:	 Lasdraad (staal);
		
	 Bewerking:	 Buigen;

	 Oppervlakbehandeling:	 Er is geen behandeling nodig

	 3. Gereedschap:

	 Zagen:	 Figuurzaag om rondingen en lijnen te zagen, die met andere zagen niet  
		  mogelijk zijn;
		
			   Attentie!	 Zaagblaadjes met de tanden naar beneden in de beugel 		

					     spannen

			   Gebruik een figuurzaag plankje. Tijdens het zagen de zaag rustig heen en 
		  weer bewegen. Draai het werkstuk i.p.v. jezelf;

		
			   Fijngetande zaag geschikt voor rechte zaagsneden en het afkorten van  

		  latten;

			   Attentie!	 Klem het werkstuk vast!

		  Raspen/vijlen:	 Rasp na iedere bewerking eerst en verfijn daarna met de vijl;. Kies de 
		  juiste rasp en vijl;.

			   Attentie!	 Oefen alleen druk uit op de rasp en vijl tijdens de schuifbe- 
					     weging!

		  Schuren:	 Gebruik voor de randen en de oppervlakken een schuurklosje en voor  
		  individuele vormen schuurpapier;

		
		  Boren:	 Maak gebruik van een elektrische kolomboormachine;

			   Attentie!	 Denk om de geldende veiligheidsvoorschriften ( zoals bij  
					     lang haar een haarnetje, sieraden afdoen en geen losse  
					     kleding. Gebruik een veiligheidsbril en klemgereedschap)!

			   Gebruik houtboren; juiste diameter; neem scherpe boren;

		  Vastzetten:	 Heel geschikt zijn lijmklemmen (ze zijn licht en laten geen klemsporen na).

		  Buigen:	 Gebruik voor het buigen een rondbuigtang of draadtang. Maak gebruik van de  
		  buigsjabloon!
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	 4. Onderdelenlijst:
	
	 Omschrijving	 Materiaalsoort	 Aantal	 Afmetingen	              Afbeeldingen

	 Dak	 Triplex	 1	 5 x 210 x 300 mm

	 Gevelwand	 Grenen plankje	 1	 15 x 150 x 200 mm 

	 Zitgedeelte	 Ronde staven	 2	 ø10 x 200 mm

		  Grenen lat	 1	 15 x 40 x 350 mm

	 Spies	 Lasdraad	 1	 ø3 x 250 mm

	 Ophanging	 Ringschroef	 1	 8 x 20 mm 

5. Overzichtstekening
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6. Overzicht van de bouwhandleiding
6.1. Het maken van de gevelwand

6.2. Het maken en monteren van het zitgedeelte

6.3.Het maken en monteren van het dak

6.4. Het maken van de spies

6.5. Het aanbrengen van de ophanging

 6.1. Het maken van de gevelwand

6.1.1. Breng de sjabloon voor de gevelwand (zie pag. 7) over op het grenen plankje (2)
6.1.2. Geef de boorplaatsen aan en boor de gaten van 3 mm.

Opmerking:    Eerst boren, dan pas uitzagen!

6.1.3. Zaag nu de gevelwand in model, vijl de zaagsneden en schuur ze daarna glad..

Opmerking:		 om het eenvoudiger te maken kun je de uitsparingen voor de dragers weglaten  
	 en die direct aanlijmen

 6.2. Het maken van het zitgedeelte

6.2.1. Zaag de lat (4) middendoor.
		  Teken, uitgaande van het midden, de boorgaten af. Boor de gaten van 10 mm en maak de uiteinden rond met 

een vijl.

		  Opmerking:		 Als je niet wilt boren, kun je de zitstokjes (3) ook stomp aan de binnenkant van de  
	 dragers (4) lijmen.

6.2.2. Zaag van de ronde staven (3) twee zitstokjes van ca. 152 mm. af.

		  Opmerking:	 De lengte van de zitstokjes is afhankelijk van gekozen bevestigingsmethode van de  
	 dragers  aan de gevelwand. 
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6.2.3. Lijm nu de dragers (4) en de zitstokjes (3) als compleet zitgedeelte volgens tekening aan de gevelwand. De 
manier waarop is afhankelijk van de gekozen bewerking. 

		  Opmerking:	Gebruik watervaste houtlijm (zie assortiment in de hoofdcatalogus)
6.2.4. Vijl na het drogen  de eventueel eruit stekend delen van de zitstokjes (3) glad af.

6.3. Het maken en monteren van het dak

6.3.1. Teken het triplex (1) volgens tekening af en zaag het door.

6.3.2. Lijm de dakhelften volgens tekening op de gevelwand. Denk erom dat je het precies uitmiddelt.
		  Opmerking:	 Je kunt de dakhelften even vastzetten  

	 met plakband.
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 6.4. Het maken van de spies
6.4.1. Buig de lasdraad (5) volgens sjabloon (ze pag. 7) en vijl er een punt aan.

6.5. Het aanbrengen van de ophanging
6.5.1. Draai, precies in het midden, de ringschroef (6) boven door het dak, in de gevelwand.

	 Opmerking:   Priem eerst een gaatje of boor voor met een  boortje van 1,5 mm.

	 Tips:

	 Gebruik vanwege het milieu zo mogelijk, was, beits, lazuur en lak op waterbasis.

	 Wil je het huisje in meerdere kleuren, zorg er dan voor, dat de verf niet op reeds behandelde delen komt.

	 Wij raden aan het appelhuisje met lijnolie te behandelen. Die moet je net zo vaak opbrengen, tot het hout geen  
	 olie meer opneemt (is verzadigd).
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	 Sjablonen (Appel)
	 Schaal 1 : 1
		                           Gevelwand (vooraanzicht)		                                 zijaanzicht
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	 Sjablonen (sneeuwman)
	 Schaal 1 : 1
		                           Gevelwand (vooraanzicht)		                                 zijaanzicht
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	 Sjablonen (vogel)
	 Schaal 1 : 1
		                           Gevelwand (vooraanzicht)		                                 zijaanzicht
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	 Sjablonen (sneuwvlok)
	 Schaal 1 : 1
		                           Gevelwand (vooraanzicht)		                               zijaanzicht


