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Figuurzaag of 
decoupeerzaag

Schuurpapier Boortje
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Liniaal

Schrijf-/teken-
potlood

Werkplaatsvijl

Verstekbak Schuurpapier

101.129

Oldtimer

Stuklijst Aantal Afm. (mm) Omschrijving Nr.

Houten plank 1 350x100x10 Grondplaat 1

Houten plank 1 300x50x10 Zijdelen 2

Houten plank 2 150x50x10 Zijdelen motorruimte 3

Houten plank 2 150x100x10 Motorkap / dak 4

Houten lat 2 75x60x10 Achterwand / rugleuning 5

Houten lat 1 75x40x10 Bank 6

Houten lat 1 75x60x15 Radiateur 7

Houten lat 1 75x15x5 Dashboard 8

Rondhout 1 ø4x100 Verlichting / stuurwielbevestiging 9

Houten wiel 1 ø20 Stuurwiel 10

Houten bal 2 ø20 Licht 11

Houten lat 1 100x40x10 Voorruit 12

Houten lat 1 100x30x10 Zijraam 13

Houten lat 1 75x30x10 Achterruit 14

Houten plank 1 150x100x10 Dak 15

Benodigd gereedschap:

Let op!
Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als ondersteuning in 

het onderwijs. Dit bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen onder toezicht van een 
volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. 

Verstikkingsgevaar! 

Houtlijm
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Achterwand van de stoel

Asbevestiging in het midden

2

1

18 2x

3

3

2

Breng de sjabloon over op de houtenlat (2). Zaag de zijdelen uit en de 
zaagkanten schuren.

2x
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Breng de sjabloon (pagina 11 + 13) over op de houten plank (1). Zaag de voorste uitsparingen uit en de zaagkanten schuren. Noteer vervolgens de 
positie van de lijmpunten voor de afzonderlijke onderdelen op de grondplaat.

Houten lat 3 250x50x20 Voor-/achterspatborden 16

Houten lat 1 250x40x5 Wielkast 17

Houten lat 4 150x10x5 Luchtgeleider/uitlaat/kentekenplaat 18

Houten lat 2 125x15x10 Bumpers 19

Houten lat 1 100x15x15 Assteunen 20

Houten lat 1 100x30x10 Kofferbak (voor-/achterwand) 21

Houten lat 1 50x50x10 Kofferbak (deksel) 22

Houten lat 3 50x40x10 Kofferbak (onderkant) 23

Houten lat 2 50x30x10 Zijdelen 24

Rondhout 1 ø6x150 Assen 25

Rondhout 1 ø10x50 Wieldoppen 26

Spaakwielen 4 ø70 Wielen 27

Spijkers 2 ø1x15 Bevestiging deksel kofferbak 28

Twee houten latten (18) zoals afgebeeld op lengte zagen en de zaag-
kanten schuren. De beide houten latten (3) aan beide buitenkanten (50 
mm) zoals afgebeeld 7° afschuinen. 3 delen (18) volgens de getoonde 
afmetingen, op de beide houten latten (3) lijmen. 
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De houten lat (7) inkorten tot 65 mm. De zaagkanten schuren. Vervol-
gens de bovenkant 35° afschuinen. Schuin daarna de voorkant af zoals 
hierboven weergegeven. Dan verticaal inkepen.

De houten lat (5) zoals afgebeeld zagen. De zaagkanten schuren en de 
boven- en onderkant zoals afgebeeld afschuinen. 

De tweede houten lat (5) zoals afgebeeld zagen en de onderkant zoals 
afgebeeld afschuinen. De houten lat (6) ook zo volgens de afbeelding 
zagen en de onderkant afschuinen. De bovenkanten van beide delen 
met de vijl afronden. 

Een houten lat (4) zoals afgebeeld zagen. De zaagkanten schuren. 
Aansluitend de achterkant (95 mm) ca. 18° afschuinen. Aan de voor-
kant zijkant zoals afgebeeld 2 blinde gaten (ø4 mm) boren. De houten 
lat (5) halveren en zoals afgebeeld deze vastlijmen. 

Breng de sjabloon voor de voorruit (pag. 11) over op de houten lat (12). 
Schuin af zoals afgebeeld en zaag de uitsparing uit. Schuin vervolgens 
de boven- en onderranden af. De zaagkanten schuren.

Breng de sjabloon voor de achterruit (pag. 15) over op de houten lat 
(14). De uitsparing uitzagen en de zaagkanten schuren.
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Een houten lat (19) zoals afgebeeld, trapeziumvormig afschuinen en de 
zaagkanten schuren met schuurpapier. 

15

De beide houten ballen (11) zoals afgebeeld, aan een kant vlak maken. 
Van het resterende rondhout (9) twee stukken afzagen van 30 mm 
lang en deze in de gaten van de houten ballen lijmen. 

11
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Op de houten lat (13) de beide zijramen zoals afgebeeld volgens de 
afmeting aftekenen en op maat zagen. De zaagkanten schuren. 

Markeer de positie van het gat (ø4) op het dashboard (8) en boor het. 
Van het rondhout (9) een stuk van ca.18 mm afzagen. 

11

ø4

Het stuk rondhout (18 mm) in het gat van het houten wiel (10) lijmen. 
Vervolgens het geheel in het gat van het dashboard lijmen. De lijm 
goed laten drogen. 

De houten plak voor het dak (4) zoals afgebeeld zagen en de ronding 
aan de voorkant met de wijl en het schuurpapier maken.

19

4
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16

Voor de kofferbak de houten lat (21) halveren en de zaagkanten schu-
ren. De houten lat (22) zoals afgebeeld afronden en aan beiden kanten 
ø1 mm ca. 5 mm diep boren. Een ø1 mm gat in  2 houten latten (23) 
boren (zie afmetingen).

2x

2x

ø1

18

De overige houten lat (19) en (18) zoals hierboven afgebeeld afmeten 
en zagen. De zaagkanten schuren. 

19

17

De beide latten (21) zoals afgebeeld op de houten lat (23) lijmen. De 
beide geboorde latten (23) zoals afgebeeld lijmen. (De gaten wijzen 
naar de binnenkant!). Aansluitend het deksel met de beide spijkers 
(28) bevestigen.

19

De stukken van de houten lat (18) zoals hierboven afgebeeld, aan 
elkaar lijmen. De bumper (19) gecentreerd bovenop de drager lijmen. 
De lijm goed laten drogen. 
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De houten lat (20) volgens de afmetingen zagen. De zaagkanten schuren. Markeer vervolgens het midden op elk stuk van 20 mm en boor een gat van 
ø6 mm. Het rondhout (26) zoals afgebeeld zagen en in elk 10 mm stuk in het midden een gat boren van ø6 mm en ca. 5 mm diep. Het rondhout (25) 
zoals afgebeeld zagen. De zaagkanten schuren. 
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De uit de delen 5+6 gemaakte zitbank zoals afgebeeld aan elkaar 
lijmen. Lijm het vervolgens op de daarvoor bestemde positie in het 
chassis. De lijm goed laten drogen.

5

6
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Breng de sjablonen (pag. 15) over op de houten latten 16 + 17 zoals 
afgebeeld. Zaag de spatborden (16) en de wielkasten (17) uit en de 
zaagkanten schuren. 

De beide zijdelen (2) zoals afgebeeld op de daarvoor bestemde positie 
op de grondplaat (1) lijmen. 

23

De beide zijdelen (2) zoals afgebeeld op de daarvoor bestemde positie 
op de grondplaat (1) lijmen. De lijm goed laten drogen.

24

Lijm de radiateur (7) zoals afgebeeld op de grondplaat (1)  en aan de 
zijdelen (3). De lijm goed laten drogen. 

De achterwand (5) zoals afgebeeld lijmen. De lijm weer goed laten 
drogen. 
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De motorkap (4) gelijk met de radiateur lijmen. De lijm goed laten 
drogen.

4

28

De voorruit (12) zoals afgebeeld lijmen.

29

De achterruit (14) zoals afgebeeld op de achterwand lijmen.

4

14
30

De zijramen zoals afgebeeld lijmen. 

31

Het in punt 12 gemaakte dashboard zoals afgebeeld lijmen. De lijm 
goed laten drogen.

32

Het dak (4) gecentreerd op de raamconstructie lijmen. De lijm weer 
goed laten drogen. 

4
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34

De houten lat (19) zoals afgebeeld aan de achterkant van de grondplaat 
(1) lijmen. 

19

35

De koplampen (zie stap 15) in de daarvoor bestemde gaten in de 
motorkap lijmen. 

36

De voorbumper (zie stap 19) gecentreerd op de grondplaat (1) lijmen. 

37

Lijm de assteunen (20) gemaakt in stap 20 zoals afgebeeld aan de 
onderkant van de grondplaat. Voor de positie van de achterassteunen 
50 mm van de achterkant van de grondplaat afmeten.  

38

De assen (25) in de gaten van de assteunen (20) lijmen. 

39

De wielen (27) zoals afgebeeld op de assen steken. 

2725
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40

Lijm de wieldoppen (26) vast zoals aangegeven in de afbeelding. Zorg 
ervoor dat de wielen niet vastgelijmd zijn. Deze moeten vrij kunnen 
draaien. 

26

41

Lijm de wielkasten (17) gelijk met de voorbumper op de grondplaat. 
Laat de lijm goed drogen. 

42

Aansluitend de voorspatborden zoals afgebeeld lijmen. 

43

Lijm de achterspatborden zoals afgebeeld.

44

Klaar!
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Lijmoppervlak
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Sjabloon
Grondplaat

Sjabloon
Voorruit



12

Bouwhandleiding 101129
Oldtimer



13

Snijrand 
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Sjabloon
Grondplaat
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Sjabloon
Spatbord + wielkast

Schaal 1:1

Sjabloon
Achterruit
Schaal 1:1

Wielkast
2x

Voorspatborden 2x

Achterspatborden 2x


