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Outils nécessaires : 
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cruciforme

Lime ronde

Remarques
Une fois terminés, les kits de construction d'OPITEC ne sauraient être considérés comme des jouets au sens com-

mercial du terme. Il faut plutôt y voir des outils d'enseignement et d'apprentissage propres à accompagner un tra-
vail pédagogique. Ce kit de construction ne doit être assemblé et utilisé par les enfants et les jeunes adolescents 
que sous la direction et la surveillance d’adultes expérimentés. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. 

Risque d’étouffement!
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Plioir en acier



2

Instructions de montage 101.532
Voiture de course 

Liste des pièces Quantité Dimensions (mm) Description Numéro de la pièce

Tôle blanche 1 320x220x0,5 Partie supérieure de la voiture (coque) 1

Tôle blanche 1 300x160x0,5 Partie inférieure de la voiture (base) 2

Tôle blanche 1 120x100x0,5 Capot 3

Tôle blanche 1 150x90x0,5 Siège 4

Tôle blanche 1 120x50x0,5 Aileron arrière 5

Tige plate (9 trous) 1 130x15 Tirant (barre de liaison) 6

Tige plate (5 trous) 1 Doigt d'indexage 7

Interrupteur basculant rond 1 ø 16,3 Interrupteur 8

Essieu métallique 1 150x3 Essieu 9

Cosse femelle 2 Connexion de la pile 10

Moteur R 140 1 Moteur 11

Tige filetée 1 100x4 Barre de direction (guidon) 12

Essieu métallique 1 70x3 Barre de transmission 13

Fusée d'essieu 2 Fixation des roues 14

Vis cruciforme 12 Vissage 15

Vis à tête cylindrique 2 35x3 Vissage 16

Vis à tête cylindrique 2 70x4 Vissage 17

Vis à tête cylindrique 15 10x4 Vissage 18

Vis à tête cylindrique 2 25x4 Vissage 19

Écrou hexagonal 2 M3 Vissage 20

Écrou hexagonal 30 M4 Vissage 21

Écrou borgne 6 M4 Vissage 22

Rondelle plate 4 9/4,3 Vissage 23

Roue dentée double 2 50/10 Transmission 24

Pignon de moteur 1 1,9 Axe du moteur 25

Equerre de montage pour motoréducteur 1 Motoréducteur 26

Rondelle d’écartement 1 Motoréducteur 27

Rouleau d'écartement 2 7/3,6 Motoréducteur 28

Réducteur de passage 2 Fixation des roues 29

Roue de direction (volant) 1 ø 37 Volant 30

Tôle perforée 1 135x15x1 Fixation essieu avant 31

Fil de connexion 1 500 Câblage 32

Pneus sur jante 4 ø 52 Roues 33



3

1

1

3

5 6

ø 4

2

2

ø 3
ø 2

2

ø 4
ø 3

Percez des trous (ø 3,4), puis sciez la partie supérieure avec la scie à 
chantourner disposant d'une lame de scie à archet . Ébavurer les arêtes 
de sciage avec la lime d'atelier. 

4

4

Découpez le gabarit pour la partie inférieure (page 11 + 13) et collez-le 
sur la tôle blanche (2) avec du ruban adhésif. Marquez la position des 
trous avec le poinçon.

Découpez le gabarit pour le siège (page 13) et collez-le sur la tôle 
blanche (4) avec du ruban adhésif. Marquez la position des trous avec 
le poinçon.

Percez des trous (ø 4), puis sciez le siège avec la scie à chantourner 
disposant d'une lame de scie à archet . Ébavurer les arêtes de sciage 
avec la lime d'atelier.

Instructions de montage 101.532
Voiture de course 

Découpez le gabarit pour la partie supérieure (page 15 + 17), assemblez-
le et collez-le sur la tôle blanche (2) avec du ruban adhésif. Marquez la 
position des trous avec le poinçon.

Percez des trous (ø 2.3), puis sciez la partie supérieure avec la scie à 
chantourner disposant d'une lame de scie à archet . Ébavurer les arêtes 
de sciage avec la lime d'atelier ou la lime ronde. 
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Instructions de montage 101.532
Voiture de course 

Découpez le gabarit pour l'aileron arrière (page 17) et collez-le sur la 
tôle blanche (5) avec du ruban adhésif. Marquez la position des trous 
avec le poinçon.

Percez des trous (ø 4), puis sciez l'aileron arrière avec la scie à chan-
tourner disposant d'une lame de scie à archet . Ébavurer les arêtes de 
sciage avec la lime d'atelier.

Découpez le gabarit pour la structure (page 13) et collez-le sur la tôle 
blanche (3) avec du ruban adhésif. Marquez la position des trous avec 
le poinçon.

Percez les trous (ø 3) puis sciez la structure avec la scie à chantourner 
disposant d'une lame de scie à archet . Ébavurer les arêtes de sciage 
avec la lime d'atelier.

Pliez la partie inférieure (2) au niveau des arêtes de pliage latérales de 90° vers le haut, comme indiqué sur le dessin. Puis pliez les arêtes de pliage 
horizontales comme indiqué sur le dessin pris en vue latérale.

VUE LATÉRALE :
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Assemblez les supports (équerres) de montage (26), le moteur (11) et 
les  rouleaux d'écartement et les visser avec les vis (16) et les écrous 
hexagonaux (20). Se reporter ?à l'illustration !

26

28

16

11

20

15 16

Insérez le pignon du moteur (25) sur l'axe du moteur comme indiqué. 
Insérez un écrou hexagonal (21) ainsi qu'une roue dentée (24) sur 
l'essieu (13). Installez la deuxième roue dentée sur l'essieu (9) comme 
indiqué.

Insérez et centrez les deux essieu (13 + 9) à travers les trous prévus à 
cet effet dans les supports (équerres) de montage, comme indiqué sur 
le dessin.

9

13
24

25 21

Instructions de montage 101.532
Voiture de course 

Pliez la partie supérieure (2) au niveau des arêtes de pliage latérales de 90° vers le bas, comme indiqué sur le dessin. Puis pliez les arêtes de pliage hori-
zontales de 20° vers le bas comme indiqué sue le dessin pris en vue latérale. Plier la partie avant en forme d'arc.

VUE LATÉRALE :

Insérez l'interrupteur (8) dans le trou prévu à cet effet (ø 15) et fixez-le 
avec de la colle instantanée si nécessaire.
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Plier le siège (4) au niveau des arêtes de pliage comme indiqué sur le 
dessin. Pour ce faire, pliez les accoudoirs latéraux de 90 ° vers le haut 
et pliez le dossier de 50° vers le haut.

Fixez le motoréducteur à la position prévueà cet effet sur la partie in-
férieure à l'aide des vis (18) et des écrous hexagonaux (21). Se reporter 
au dessin !

18

21

19 20

Découpez la tige plate (7) en suivant la ligne en pointillés et arrondir 
les arêtes de sciage de chaque côté avec la lime, comme indiqué sur le 
dessin. Sur la bande à 3 trous, scier un trou oblong à partir de 2 trous. 
Pliez ensuite la partie 7a comme indiqué.

Fixez le siège à la position prévue à cet effet sur la partie inféri-
eure avec les vis (18) et les écrous hexagonaux (21). Se reporter à 
l'illustration !

18

21

7

7a 7b

21

Marquer les lignes pointillées sur la tôle perforée (31) comme arêtes de pliage. Pliez selon le gabarit de pliage (voir illustration).

GABARIT DE PLIAGE E 1:1

Instructions de montage 101.532
Voiture de course 
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Connectez le support pour doigt d'indexage plié (7a) au doigt d'indexage 
(7b) à l'aide d'une vis (18) et de deux écrous hexagonaux (21), comme indiqué 
sur le dessin. Verrouillez les écroux pour la fixation. Ensuite, connectez-le au 
tirant (6) avec une vis (18) et un écrou hexagonal (21).

Placer la bande de tôle perforée courbée avec deux vis (18) et deux 
écrous hexagonaux (21) à l'endroit prévu à cette effet, comme indiqué 
sur le dessin.

18

21

7a

7b

1821

6

24 25

Visser l'essieu avant fini des deux côtés avec une vis (19), deux écrous 
hexagonaux (21) et un écrou borgne (22) sur la partie inférieure. Ver-
rouillez l'écrou borgne supérieur et les écroux hexagonaux. 

Visser les deux fusées d'essieu, chacun avec une vis (18) et deux écrous 
hexagonaux (21), aux deux extrémités du tirant . Bloquer les écrous.

14
14

21

21

18

18

2x

2x

19

21

21

22

26 27

Orienter et fixer la barre de direction (12) à l'aide de deux écrous hexa-
gonaux (21). La fixer à l'avant avec un écrou borgne (22).

Visser un écrou hexagonal (21) sur la barre de direction (12). Guider 
l'autre extrémité de la barre de direction à travers le doigt d'indexage 
(7b). Visser également un écrou à cette extrémité. Enfilez ensuite les 
extrémités de la barre de direction dans les trous de la tôle perforée 
(31).

7b

21

12

31

22

21

12

Instructions de montage 101.532
Voiture de course 
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Coupez trois morceaux de fil de connexion (32) d'env.100 mm  de long 
et connectez-les comme indiqué sur le dessin. Connectez une cosse 
femelle (10) à chaque extrémité de câble.

Percer le trou pour le volant (30) avec le foret (ø4). Ensuite, vissez un 
écrou hexagonal (21) sur la barre de direction et posez le volant. Fixez-le 
avec un écrou borgne (22).

30

22
ø4

21
Connectez le câble au 
pôle + du moteur et à 
l'interrupteur

Connectez le câble 
à la borne libre de 
l'interrupteur.

Connectez le 
câble 
sur le pôle -
du moteur

30

Percer le trou pour le volant (30) avec le foret (ø4). Ensuite, vissez un 
écrou hexagonal (21) sur la barre de direction et posez le volant. Fixez-le 
avec un écrou borgne (22).

15

15

32

Visser 2 écrous hexagonaux (21) sur les deux vis à l'arrière du véhicule. 
Ensuite, placez l'aileron arrière (5) et fixez-le avec les écrous borgnes 
(22).

21
21

5 22

31

Plier l'aileron découpé dans la tôle blanche de 20° vers le haut afin d'en 
faire l'aileron arrière (5). Puis pliez également les rabats latéraux de 90° 
vers le haut.

5

Pliez le capot supérieur (3) au niveau des arêtes de pliage. Puis pliez les 
rabats déjà percés de 90° vers le haut ainsi que le rabat en forme de 
demi-cercle de 15° vers le haut. 

3

33

Instructions de montage 101.532
Voiture de course 
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Vissez le capot (3) à l'emplacement prévu à cet effet à l'aide de trois vis 
(15).

15

3

35

Pour deux roues (33), insérez un réducteur de passage (29) dans le trou 
central de la jante, comme indiqué sur le dessin.

33

29

2x

36

Insérez les deux roues (33) avec le réducteur de passage (29) sur 
l'essieu arrière. Insérez les deux roues restantes (33) sur l'essieu avant.

Instructions de montage 101.532
Voiture de course 
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Gabarit - Partie inférieure
 E 1: 1 

Arête de découpe





Instructions de montage 101.532
Voiture de course 
Gabarit - Partie inférieure
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Surface adhésive

Arête de découpe

Gabarit - Capot
 E 1: 1 

Gabarit - Siège
 E 1: 1 





Instructions de montage 101.532
Voiture de course 
Gabarit - Partie supérieure
 E 1: 1 

Surface adhésive

Arête de découpe





Surface adhésive

Arête de découpe

Instructions de montage 101.532
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Gabarit - Partie supérieure
 E 1: 1 

Gababrit - Aileron arrière
 E 1: 1 


