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Pegamento 
instantáneo

101.532

Coche de Fórmula 1
Herramientas necesarias:

Destornillador 
de estrella

Lima redonda

Nota:
Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no deberían ser consideradas como juguetes en el sentido comercial 
del término. De hecho, se trata de material pedagógico adecuado para un uso didáctico. Es imprescindible la super-
visión de un adulto. Kit no adecuado para niños menores de 3 años, dado que existe riesgo de asfixia por piezas pe-

queñas.

Sierra de mar-
quetería o segueta 
(con hoja para 
cortar metales)

PunzónBrocas

Lápiz

ReglaLima de taller

Tornillo 
paralelo 

Llave de ajuste

Destornillador
de punta
plana

TijerasCinta adhesiva

Mini arco de 
sierra PUK

Alicates de 
corte lateral

Soldador con 
soldadura

Accesorio para 
doblar
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Instrucciones de montaje 101.532
Coche de Fórmula 1

Material suministrado Cantidad Medidas (mm) Aplicación Pieza Nº

Hojalata 1 320x220x0,5 Chasis 1

Hojalata 1 300x160x0,5 Base del vehículo 2

Hojalata 1 120x100x0,5 Techillo 3

Hojalata 1 150x90x0,5 Asiento 4

Hojalata 1 120x50x0,5 Alerón trasero 5

Tira perforada de 9 orificios 1 130x15 Barra de acoplamiento 6

Tira perforada de 5 orificios 1 Brazo de mando de la dirección/ dedo de 
dirección 

7

Interruptor basculante 1 ø 16,3 Interruptor 8

Eje de metal 1 150x3 Eje 9

Conectores hembra 2 Conexión a la pila 10

Motor R 140 1 Motor 11

Varillas roscadas 1 100x4 Barra de dirección 12

Eje de metal 1 70x3 Engranaje de ejes 13

Buje de dirección 2 Fijación de las ruedas 14

Tornillos de estrella 12 Tornillería 15

Tornillos de cabeza redonda 2 35x3 Tornillería 16

Tornillos de cabeza redonda 2 70x4 Tornillería 17

Tornillos de cabeza redonda 15 10x4 Tornillería 18

Tornillos de cabeza redonda 2 25x4 Tornillería 19

Tuercas 2 M3 Tornillería 20

Tuercas 30 M4 Tornillería 21

Tuercas ciegas 6 M4 Tornillería 22

Arandelas 4 9/4,3 Tornillería 23

Rueda dentada doble 2 50/10 Engranaje 24

Piñones dentados 1 1,9 Eje del motor 25

Escuadras para montar el motor 1 Motorreductor 26

Anillas de retención 1 Motorreductor 27

Casquillos de separación 2 7/3,6 Motorreductor 28

Reductores de paso 2 Fijación de las ruedas 29

Rueda/volante 1 ø 37 Volante de dirección 30

Tira perforada 1 135x15x1 Fijación eje delantero 31

Hilo para cableado 1 500 Cableado 32

Neumático con aire y llanta 4 ø 52 Ruedas 33
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Hacer las perforaciones (ø 3,4) con el taladro y cortar la chapa de la 
parte superior con la hoja de sierra para metales. Limar los laterales de 
corte con la lima redonda. 

4

4

Recortar la plantilla para la base del coche (pág. 11 y 13) y fijarla a la 
hojalata con cinta adhesiva (2). Marcar la posición de los orificios con 
el punzón.

Recortar la plantilla para el asiento (pág. 13) y sujetar sobre la hojalata 
(4) con cinta adhesiva. Marcar la posición de los orificios con el punzón.

Hacer las perforaciones (ø 4) con el taladro y recortar el asiento con 
la sierra de marquetería con hoja para metales. Limar los laterales de 
corte con la lima de boca redonda.

Instrucciones de montaje 101.532
Coche de Fórmula 1

Recortar la plantilla para la carrocería (pág. 15 y 17), encolar las dos 
mitades juntas y fijar con cinta autoadhesiva a la chapa de hojalata (2). 
Marcar la posición de los orificios con el punzón.

Hacer las perforaciones (ø 3,4)  con el taladro y cortar la chapa de la 
parte superior con la hoja de sierra para metales. Limar los laterales de 
corte con la lima redonda. 
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Instrucciones de montaje 101.532
Coche de Fórmula 1

Recortar la plantilla para el alerón trasero (pág. 17) y sujetar sobre la 
hojalata (5) con cinta adhesiva. Marcar la posición de los orificios con 
el punzón.

Hacer las perforaciones (ø 4) con el taladro y cortar el alerón trasero 
con la sierra de marquetería con hoja para metales. Limar los laterales 
de corte con la lima de boca redonda.

Recortar la plantilla para el asiento (pág. 13) y sujetarla sobre la 
hojalata (4) con cinta adhesiva. Marcar la posición de los orificios con 
el punzón.

Hacer las perforaciones (ø 3) con el taladro y cortar la estructura con 
la sierra con hoja para metales. Limar los laterales de corte con la lima 
redonda.

En la parte inferior (2), doblar las pestañas laterales 90° hacia arriba.  A continuación, doblar los pliegues horizontales, con la inclinación que se muest-
ra en la vista lateral.

VISTA LATERAL:
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Montar el motor (11) entre las escuadras (26) con los casquillos de 
separación y fijar con tornillos (16) y tuercas (20). ¡Mirar la imagen!

26

28

16

11

20

15 16

Insertar los piñones dentados (25) en el eje del motor. Insertar una 
tuerca (21) y una rueda dentada (24) en el eje (13). Montar una segunda 
rueda dentada en el eje (9).

Insertar los dos ejes (13 y 9) como se muestra en la imagen en los orifi-
cios de las escuadras. Asegurarse de que queden en posición centrada.

9

13
24

25 21

Instrucciones de montaje 101.532
Coche de Fórmula 1

En la parte superior (2), doblar las pestañas laterales 90° hacia arriba. A continuación, doblar los pliegues horizontales, con la inclinación que se 
muestra en la vista lateral.

VISTA LATERAL:

Insertar el interruptor (8) en el orificio correspondiente (ø 15) y, si es 
necesario, aplicar un poco de pegamento para una fijación más segura.
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Doblar el asiento (4) como se muestra en el esquema de pliegues: los 
apoyabrazos en un ángulo de 90° hacia arriba y el respaldo 50° hacia 
arriba.

Colocar el motor ya montado en su posición sobre la base y fijarlo con 
tornillos (18) y arandelas (21). 

18

21

19 20

Cortar la tira perforada (7) por las líneas discontinuas y redondear los 
laterales de corte de las dos partes con una lima como se muestra 
en la imagen. En la tira perforada de 3 orificios, unir dos de ellos para 
formar un orificio oblongo cortando con la sierra. Doblar la pieza 7a 
como se muestra en la imagen.

Colocar el asiento en la posición que se muestra en la imagen sobre la 
base del coche y sujetarlo con tornillos (18) y tuercas (21).

18

21

7

7a 7b

21

Marcar las líneas discontinuas sobre la tira perforada (31). Doblar como se muestra en la plantilla de pliegues de la imagen.

Plantilla de pliegues M 1:1

Instrucciones de montaje 101.532
Coche de Fórmula 1
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Unir con un tornillo (18) y dos tuercas (21) el brazo de mando de la di-
rección (7a) y  el dedo de dirección (7b). Atornillar a contratuerca. Unir a 
la barra de acoplamiento (6) con un tornillo (18) y una tuerca (21).

Fijar las tiras perforadas con dos tornillos (18) y dos tuercas (21) en la 
posición prevista.

18

21

7a

7b

1821

6

24 25

Atornillar cada eje delantero con un tornillo (19), dos tuercas (21) y una 
tuerca ciega (22) a la base del vehículo. Atornillar a contratuerca con la 
tuerca ciega encima y la otra abajo. 

Atornillar los dos bujes de dirección con un tornillo (18) y dos tuercas 
(21), uno a cada lado de la barra de acoplamiento. Atornillar a contra-
tuerca.

14
14

21

21

18

18

2x

2x

19

21

21

22

26 27

Alinear la barra de dirección (12) y fijarla en su posición con dos tuercas 
(21). Atornillar una tuerca ciega (22) a la parte delantera de la barra.

Atornillar una tuerca (21) a la barra de dirección (12). Atravesar con la 
otra punta de la barra de dirección el dedo de dirección (7b) y atornillar 
otra tuerca al final. Para terminar, insertar las dos puntas de la barra de 
dirección en los orificios de la tira perforada (31).

7b

21

12

31

22

21

12

Instrucciones de montaje 101.532
Coche de Fórmula 1
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Cortar tres trozos de hilo (32) de 100 mm y conectarlos como se mues-
tra en la imagen. Montar un conector hembra (10) en cada una de las 
puntas del cable.

Abrir el orificio del volante (30) con una broca (ø4). A continuación, 
atornillar una tuerca (21) a la barra de dirección y apoyar encima el 
volante. Fijar con una tuerca ciega (22).

30

22
ø4

21
Conectar un cable al 
polo positivo del motor 
y al interruptor

Conectar un cable 
al borne libre del 
interruptor

Conectar un 
cable 
al polo nega-
tivo
del motor

30

Colocar la parte de arriba de la carrocería sobre la base y sujetarla con 
tornillos (15).

15

15

32

Montar dos tornillos en las lengüetas traseras y atornillarles dos tuer-
cas (21) en cada uno de ellos como se muestra en la imagen. Insertar el 
alerón trasero (5) en los tornillos, apoyándolo sobre las tuercas. Fijarlos 
con una tuerca ciega (22) cada uno.

21
21

5 22

31

Doblar 20° hacia arriba la aleta del alerón trasero (5). Doblar los dos 
laterales 90° hacia arriba.

5

Doblar los pliegues laterales del techillo (3).  Doblar los faldones 
taladrados 90° grados hacia arriba  y el faldón semicircular trasero 15° 
hacia arriba. 

3

33

Instrucciones de montaje 101.532
Coche de Fórmula 1
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Montar el techillo (3) en su posición y fijar con tres tornillos (15).

15

3

35

Insertar dos ruedas (33) en el orificio central de la llanta como se mues-
tra en la imagen, con un reductor de paso en cada una (29).

33

29

2x

36

Insertar las dos ruedas (33) con el reductor de paso (29) en el eje trase-
ro. Montar las dos otras ruedas (33) en el eje delantero.

Instrucciones de montaje 101.532
Coche de Fórmula 1





Instrucciones de montaje 101.532
Coche de Fórmula 1
Plantilla de la parte inferior
M 1:1

Laterales de corte





Instrucciones de montaje 101.532
Coche de Fórmula 1
Plantilla de la parte inferior
M 1:1

Superficie a encolar

Laterales de corte

Plantilla del techillo
M 1:1

Plantilla asiento
M 1:1





Instrucciones de montaje 101.532
Coche de Fórmula 1
Plantilla de la parte superior
M 1:1

Superficie a encolar

Laterales de corte





Superficie a encolar

Laterales de corte

Instrucciones de montaje 101.532
Coche de Fórmula 1
Plantilla de la parte superior
M 1:1

Plantilla del alerón trasero
M 1:1


