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Pièces :

1 planche en contre-plaqué 	 10 x 100 x 200 mm
4 lattes 	   5 x 30 x 100 mm
4 roues hêtre  	  diam.   40 mm
2 roues en pin  	  diam.   20 mm
1 cube de pin troué 	  50 x 50 x 50 mm
1 latte en pin 	  40 x 40 x 75 mm
1 bloc en pin avec 3 trous
  et une surface oblique 	   40 x 40 x 75 mm
4 vis
8 rondelles
1 colle pour le bois
1 papier-émeri

Poncer les parties en bois et limer les arêtes avec le papier-
émeri.
Coller les parties conformément au dessin.
Visser dans la planche du fond les roues en hêtre et les 
rondelles, cela à env. 40 mm vers l’intérieur.

Suggestions pour le coloriage :

Comme peinture on utilisera des couleurs acryliques
et des laques.
Nous recommandons les laques de décoration MARABU, 
ou MARABU peinture pour verre comme vernis transparent.
Il est préférable de peindre les pièces avant de les coller 
ensemble.
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￼ REMARQUE
Une fois terminées, les maquettes de construction d'OPITEC 

ne sauraient être considérées comme des jouets au sens 
commercial du terme. Ce sont, en fait, des moyens didacti-

ques propres à accompagner un travail pédagogique. Ce kit 
de construction ne doit être construit et utilisé par les 

enfants et les jeunes adolescents QUE sous la direction et la 
surveillance d'adultes expérimentés. Ne convient pas aux 

enfants de moins de 36 mois. Risque d'étouffement!


