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Dubbeldekker
Stuklijst: Benodigd gereedschap:
2 multiplex platen (standsdelen) potlood
1 stuk golfkarton (stansdelen) schaar
1 stuk doorzichtig folie verf

9 x rondhout @ 4 x 75 mm
1 schuurpapier
1 lijm

Let op!

Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen
speelgo- ed, maar leermiddelen als ondersteu-
ning in het ped- agogisch vakgebied.Dit bouw-
pakket mag door kinde- ren en jongeren alleen
onder toezicht van een volwassene worden ge-
bouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen
jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!
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Handleiding:

Algemeen:
Maak de verschillende onderdelen voorzichtig
los om scheuren en breuken te voorkomen.

1) Als eerste stansdeel (3) het op de folie lege-
en golfkarton. Vervolgens op de folie legeen
en de contouren met een potlood aftekenen.
De folie uitknippen..

Opmerking:
De rest van de folie en het golfkarton bewa-
ren!

2) Voor de montage van de romp de onderde-
len (A/B/C/D/E/F/G/H/) uitdrukken en met
het schuurpapier netjes afwerken. Vervol-
gens de delen (A/B) en (C) als op de teke-
ning samenlijmen. Het zojuist uitgeknipte
stuk folie als windscherm (raam) tussen
deel (A) en (B) klemmen.

3) Onderdeel (D) aan de onderzijde tussen de
delen (A) lijmen.

4) Deel (E) eveneens aan de onderzijde tus-
sen de delen (A) lijmen. Deel (F) en (G)
als op de tekening vastlijmen.
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5) De neus van het vliegtuig sluiten met de on-
derdelen (H) en (I).

6) Deel (5) uit het golfkarton drukken en een
strook van 10 x 40 mm afknippen. De ge-
golfde kant van het karton glad maken met
een potlood of liniaal.

7) De beide houten delen (J+K) uitdrukken en
netjes afwerken. Als op de tekening de
beide delen op een afstand van 1 mm met
het golfkarton verbinden.

8) Deel (L) losmaken en afwerken. Het zijroer
(J/K) in het midden op het hoogteroer (L) lij-
men. Daarbij steekt onderdeel (J) achter het
hoogteroer uit.

9) Onderdeel (LL) losmaken en afwerken. Nu
het stansdeel van golfkarton uit stap 1 als
op de tekening vormen. (de gegolfde kant
aan de binnenzijde) en op onderdeel (LL) li-
jmen.

10) De onderdelen (N/M/O) losmaken en af-
werken Als op de tekening eerst de delen
(N+M) als stoel samenlijmen. Vervolgens
de piloot (O) in het midden op de stoel
(N+M) lijmen.

11) Na het drogen de stoel met piloot in het
verlengde van het windscherm in de romp
lijmen.

12) De cabine van stap 9 achter de piloot ste-
vig op het latje (C) lijmen. Vervolgens het
hoogte-en zijroer aan de achterzijde stevig
op de romp lijmen.
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13) De vleugeldelen (P/Q) losmaken en afwer-
ken. De romp en de beide vleugeldelen
met verf kleuren.

14) Vervolgens wordt de onderste vleugel (Q)
in het midden onder de romp gelijmd.

Tip:

De gaatjes wijzen naar boven!

Je ein Kartonstanzteil (2) als Tire links und
rechts neben dem Piloten anleimen.

15) Van 8 stuks rondhout de uiteindes met
schuurpapier of met een puntenslijper een
beetje spits maken. De beide vleugels met
de rondhoutjes op de aangegeven plaatsen
vastlijmen.

16) De houten delen (T/S/R1/R2/RR/U) uit-
drukken en afwerken. De gaatjes in de on-
derdelen (R1/R2 en S) met een knutsel-
mes of een schaar z6 doorprikken zodat
het overgebleven rondhoutje er doorheen
kan worden gestoken. Vervolgens het
vliegtuig omdraaien en de onderdelen als
afgebeeld met het rondhoutje vastlijmen.
Uit het karton de onderdelen (1) losdruk-
ken en met de gegolfde kant naar binnen
op de wielen lijmen.

17) Eén onderdeel (T) en een onderdeel (U) in
het midden samenlijmen. De kartonnen
strook (4) losmaken en om onderdeel (T)
lijmen. Van voren de tweede schijf (U) met
de markering naar voren lijmen.

18) De spijker door de propeller steken en de
propeller op de gemarkeerd aanbrengen.
De motor met propeller in het midden aan
de voorzijde van de romp lijmen. Met de
overgebleven folie kan men vlaggetjes,
getallen of andere decoratieve elementen
knutselen en aanbrengen.

N101706#1



