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w e s t e r n - l o c o m o t i e f
1 0 1 . 8 0 9

is uniek

                                    Let op!
Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen 
speelgo- ed, maar leermiddelen als ondersteu-
ning in het ped- agogisch vakgebied.Dit bouw-
pakket mag door kinde- ren en jongeren alleen 
onder toezicht van een volwassene worden ge-
bouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen 
jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!



	 1. Productinformatie:

		  Toepassing:	 voertuig/model als bouwpakket

		   Gebruik:	 handenarbeid bovenbouw

	
	2. Materiaalinformatie:

	 Materiaal:	 grenenhout (naaldhout) zacht hout
		  beukenhout (loofhout) hard hout
		  moet voor verwerking voldoende zijn gedroogd

	 Bewerking:	 hout kan worden gezaagd, geraspt, gevijld, geboord en geschuurd
		  aftekenen conform afmetingen of sjabloon	

	 Houtverbinding:	 schroeven; lijmen (houtlijm)

	 Oppervlak:	 in de was zetten (vloeibaar of vast)
		  houtlak (grondlaag/lak)
		  beitsen (gekleurd en wateroplosbaar - daarna een laklaag)
		  lijnolie	

	 3. Gereedschap:

	 Zagen:	 fijne zagen voor rechte sneden en voor het afzagen van rondhout

			   Let op!	 werkstuk altijd inspannen!

		  Vijlen:	 kies de juiste vijl; afhankelijk van de mate van afwerking

			   Let op!	 vijl alleen tijdens vooruitgaande beweging belasten!

		  Schuren:	 gebruik een schuurklos voor kanten en vlakken; schuurpapier voor losse vormen

		     Boren:	 gebruik een handboormachine of een kolomboormachine

			   Let op! 	 Neem de geldende veiligheidsvoorschriften in acht: (lange
			                                     haren, sieraden, kleding, beschermbrillen, voorspaninrichting)

		         Klemmen:	 schroefklemmen zijn erg geschikt (licht en laten geen sporen achter)
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	 4. Stuklijst:

Bouwgroep	 Materiaal	 Aantal	 Afmetingen	 Afbeelding

Bodemplaat	 grenen lat	 1	 20 x 50 x 75 mm

	 grenen lat	 1	 10 x 50 x 200 mm

Ketel/cabine	 grenen rondhout	 1	 Ø 40 x 75 mm

machinist
	 grenen lat	 2	 10 x 10 x 150 mm

	 grenen lat	 1	 5 x 40 x 250 mm

	 grenen rondhout	 1	 Ø 15 x 100 mm

	 grenen rondhout	 1	 Ø 6 x 150 mm

	 beukenhouten schijf	 4	 Ø 40 x 10 mm

	 beukenhouten schijf	 2	 Ø 20 x 6 mm

	 tussenring	 12	 M4

	 rondkopschroef	 6	 3 x 25 mm

	 schroefhaak	 1	 20 mm

5. Explosietekening
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6.1 Overzicht bouwbeschrijving:

6.1 het maken en monteren van de grondplaat

6.2 het maken en monteren van de ketel

6.3 het maken en monteren van de cabine voor de machinist

6.4 Eindmontage van de locomotief

6.1 het maken en monteren van de grondplaat

6.1.1 Schuin de houten lat (1)20 x 50 x 75 mm af zoals op de tekening is te zien en werk de zaagsnede 
          netjes af.

6.1.2 Zaag de grenen lat (2) 10 x 50 x 200 mm in twee gelijke stukken van 10 x 50 x 100 mm en werk 
          de zaagsnede netjes af.
6.1.3 Draai onderdeel (1) om en lijm deze zoals op de tekening is te zien samen met onderdeel 2a tot 
         de grondplaat.
	 Tip! het 2e latje (2b) heb je nodig als dak voor de cabine van de machinist.
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6.2 het maken en monteren van de ketel

6.2.1 Boor het grenen rondhout (3) zoals op de tekening is te zien.

	 Tip! gebruik een bankschroef en beschermbekken!

6.2.2 Zaag van het grenen rondhout (6) een stuk (6a) van 20 mm en een stuk (6b) van 5 mm lang af 
          en werk de zaagsneden netjes af. 

6.2.3 Boor het rondhout (6a) zoals op de afbeelding is te zien.

	 Tip! gebruik een bankschroef en beschermbekken!

6.2.4 Kort het grenen rondhout (7) ø 6 x 50 mm in tot 40 mm en werk dit stuk netjes af. 
6.2.5 Lijm de onderdelen (3/6a/6b/7) samen zoals op de afbeelding is te zien.

6.2.6 Lijm de ketel met schoorsteen als op de tekening in het midden van de grondplaat.

	 Tip! vlak de onderkant van de ketel wat af zodat er een grote oppervlak om vast te lijmen ontstaat!
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6.3 het maken en monteren van de cabine voor de machinist

6.3.1 Zaag de beide grenen latjes (4) 10 x 10 x 150 mm en werk de zaagsneden netjes af.
	 Tip!	 let erop dat alle 4 de onderdelen precies even lang zijn!

6.3.2 Zaag van de grenen lat (5) twee stukken (5a) van 5 x 40 x 250 mm en twee stukken (5b) van 5 x 
         40 x 45 mm af.

6.3.3 Maak uitsparingen in de onderdelen 5b zoals op de afbeelding is te zien.

6.3.4 Lijm de onderdelen 4 en 5a samen zoals op de afbeelding is te zien.

6.3.5 Maak conform de tekening markeringen voor de wielen op het onderstel; prik de gaten voor 
         met een priem of boor ze met een boortje ø 1,5 mm.
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6.3.6 Lijm de cabine voor de machinist als op de tekening in het midden van het onderstel.
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6.4 Eindmontage van de locomotief

6.4.1 Draai de schroefhaak in het midden van het onderstel.

	 Tip!  prik het gat voor met een priem of gebruik een boortje ø 1 mm!

6.4.2 Zaag van het grenen rondhout (6) 2 stukken (6c) van 5 mm lengte af; werk deze netjes af en lijm 
         deze als stootblokken links en rechts op het onderstel.

6.4.3 Bevestig de wielen (8/9) zo met de schroeven (11) en de tussen- ringen (10) op de gemarkeerde 
          plekken dat de wielen makkelijk en zonder speling op de schroeven draaien. 

	 Tip!	 let op dat de schroeven recht worden ingedraaid zodat de wielen allemaal op dezelfde hoogte 
        			  komen en gelijkmatig de ondergrond raken! Wielen voor montage verven!
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