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Bleistift

102.713

Helikopter
Benötigtes Werkzeug:

Hinweis
Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spiel-
zeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstüt-

zung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter An-
leitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Für Kinder 

unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!

Holzleim, Laubsäge oder 
Dekupiersäge

Schleifpapier

Holzraspel Bohrer

ø3
ø4

SchereForstnerbohrer Lineal

Stückliste Stückzahl Maße (mm) Bezeichnung Teile-Nr.

Holzbrett 1 200x100x15 Grundplatte 1

Holzleiste 2 75x30x30 Führerhaus/ Leitwerk 2

Holzleiste 2 150x20x10 Führerhaus 3

Holzleiste 1 150x30x5 Sitz 4

Holzleiste 1 100x30x5 Sitz 5

Holzleiste 1 200x40x20 Heck 6

Holzleiste 3 150x15x5 Rotor 7

Holzleiste 1 50x15x5 Heckrotor 8

Rundstab 2 ø20x150 Kufen 9

Rundstab 1 ø8x250 Kufen 10

Rundstab 1 ø4x100 Rotorachsen 11

Holzrad 2 ø30 Rotor 12

Tiefziehfolie 1 120x120x0,5 Frontscheibe 13

Rundfeile



2

Die Grundplatte (1) wie abgebildet nach Bemaßung in zwei Teile (1a,1b) teilen.  Die beiden Ecken der Vorderkante von Teil (1a) wie abgebildet abrunden. 
Die Mittelbohrung (ø8 mm) im 60°-Winkel durchbohren. Die 4 Sacklochborhungen ø8 mm nach Bemaßung ca. 8mm tief bohren.

1

2

4

Die Holzleiste (3) nach Bemaßung ablängen und beide Teile an einer 
Ecke verrunden.

3

Die Holzleiste (2) nach Bemaßung anschrägen. Anschließend an der 
Oberkante ca. 5mm tief einsägen. Sägeschnitte säubern.

5

Die Holzleiste (4) nach Bemaßung ablängen und beide Teile wie abge-
bildet zusägen. Sägeschnitte säubern.

3
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1

1a 1b

Teil  (1b) wie abgebildet nach Bemaßung anschrägen und an der Ober-
kante ca. 5mm tief einsägen.

2

1b

3

4
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8

9

Nach Zeichnung (Bemaßung) die Form des Leitwerks sowie den Leitwerkaufsatz auf der Leiste anzeichnen. Das Heckende verjüngt sich hierbei auf 
10x10mm. Anschließend die Teile aussägen und Sägeschnitte säubern.

Auf der Holzleiste wie abgebildet die Diagonale einzeichnen. Die Position der Bohrungen markieren und Anschließend alle Bohrungen durch bohren.

Bauanleitung 102.713
Helikopter

6

Die Holzleiste (5) nach Bemaßung ablängen. Das Lehnenteil an der 
Oberkante abrunden. Sägeschnitte säubern.

5

7

Die übrige Holzleiste (2) nach Bemaßung in 2 gleiche Teile teilen und 
beide Holzteile wie abgebildet abrunden.

ø8

ø12
ø15
ø20

2
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12

1a

1b

15

Die Kufen wie abgebildet zusammen leimen.

12

Die beiden Rundstäbe (9) wie oben abgebildet bearbeiten und die ø8mm Bohrungen ca. 10mm tief bohren. Den Rundstab (10) wie abgebildet ablän-
gen. Den Schalthebel (60mm) an der Oberkante mit der Rundfeile rundherum einfeilen.

9

10

9

10
2x
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Aufbau

Die Bodenplatte (1a) und die Rückwand (1b) wie abgebildet zusammen 
leimen. Leim gut trocknen lassen

13

2

Anschließend Das Frontteil (2) bündig zur Vorderkante aufleimen.

14

Anschließend Das Frontteil (2) bündig zur Vorderkante aufleimen.

3

3
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16

Anschließend die Kufen in die 4 Bohrungen der Bodenplatte von unten 
einleimen. Bevor der Leim getrocknet ist testen, ob der Helikopter 
gerade steht!

18

Das fertige Leitwerk wie oben gezeigt ebenfalls bündig zur Oberkante 
anleimen. 

17

Die abgebrundeten Holzleisten (2, siehe Arbeitsschritt 7) wie abge-
bildet von beiden Seiten bündig zur Oberkante anleimen. Leim gut 
trocknen lassen. 

2

2

21

Die fertigen Teile für den Sitz (siehe Arbeitsschritte 5/6) wie abgebildet 
zusammen leimen.

19

Die Halterung für den Heckrotor wie abgebildet am Ende des Leitwerks 
aufleimen.

20

Den Schalthebel (siehe Arbeitsschritt 12) wie abgebildet in die Mittel-
bohrung in der Bodenplatte einleimen.
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4 5
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25

Die drei Holzleisten (7) wie abgebildet mit einem Abstandswinkel von 120° auf ein Holzrad (12) aufleimen. Anschließend Deckungsgleich zum  unteren 
Rad ein weiteres Holzrad (12) aufleimen. Dann den Rundstab 11a bündig zum oberen Rad einleimen

7

11a

7

7

12

12

Ansicht von oben

Ansicht von unten

23

Die 3 Rotorleisten (7) wie abgebildet mit der Feile an einer Kante an-
schrägen. Die Heckrotorleiste (8) an zwei gegenüber liegenden Kanten 
anschrägen.

7

8

24

Den Rundstab (11) wie abgebildet nach Bemaßung ablängen und 
Sägeschnitte säubern.

11

11a 11b

22

Den fertigen Sitz ausgemittelt im Führerhaus einleimen. Leim gut trocknen lassen.
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26

Die Tiefziehfolie (13) nach Bemaßung zuschneiden.

13

27

Anschließend die Tiefzeihfolie in die Sägeschnitte in Rücken und 
Frontteil einstecken.

28

Den fertigen Rotor wie abgebildet aufstecken.

29

Den Rundstab (11b) wie im Detail gezeigt  in der Bohrung des Heckro-
tors (8) einleimen und anschließend in die Bohrung im Heck einste-
cken.

DETAIL:

Fertig!
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