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Autocarro con sponda ribaltabile

1 0 2 . 9 0 8

Elenco componenti:
1x listello di pino 10 x 20 x 250 mm
2x listello di pino 20 x 30 x 50 mm
1x listello di pino 10 x 50 x 200 mm
1x listello di pino 10 x 30 x 300 mm
1x listello di pino 10 x 60 x 200 mm
1x compensato 10 x 70 x 100 mm
1x asse ø3 x 70 mm
2x asse ø3 x 100 mm
6x dischi distanziatori
4x ruote ø45 x 10 mm
2x rotelle di legno  ø15 x 10 mm
8x viti ad anello 10 mm

Utensili necessari per il montaggio:
seghetto universale + guida oppure seghetto alternativo
carta vetrata, raspa, lima
lesina
colla per legno
colori

 Avvertenza:
I kit della OPITEC non sono generalmente oggetti a carattere ludico 

che normalmente si trovano in com- mercio, ma sono sussidi di-
dattici per sostenere l’insegnamento e l’apprendimento.Questi kit 
possono essere costruiti e utilizzati solo da bambini e ragazzi sotto 
la guida e la supervisione di adulti esperti. Non adatto per bambini 

sotto i 36 mesi. Pericolo di soffo- camento!
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Fasi lavorative:

1. Ritagliare dal listello 10 x 20 x 250 mm quattro pezzi 1x 80, 1 x 60 e 2 x 50 mm. Arrotondare gli angoli del pezzetto 
da 80 mm (3 mm). Levigare bene i singoli pezzi.

2. Ritagliare dal listello 10 x 50 x 200 due pezzi da 80 mm. Smussare di 10 mm due lati di uno dei due pezzi. Leviga-
re bene i pezzi.

3. Asportare raspando secondo disegno un angolo dei due pezzetti di legno da 20 x 30 x 50 mm. Levigare bene i 
pezzi ed incollarli.

 Cenno:   I due angoli asportati sono rivolti verso l’esterno!

4. Incollare le due rotelle di legno ø 15 x 10 mm a ca. 5 mm dall’estremità del listello arrotondato di 10 x 20 x 80 mm.

5. Ritagliare dal listello 10 x 30 x 300 m tre pezzi da 90 mm e 2 da 100 mm di lunghezza. Arrotondare di ca. 10 mm 
un angolo dei due pezzi di 100 mm. Levigare bene tutti i pezzi.

 Incollare secondo disegno il listello sul compensato di 10 x 70 x 100 mm.
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6. Tracciare secondo disegno con una lesina i fori per le viti ad anello nella piastra di base di 10 x 60 x 200 mm. 
Prima si tracciano i punti da un lato a 25 mm e 30 mm dalle estremità poi si prosegue al lato opposto a 10 mm 
dall’estremità. In ogni punto tracciato si avvita una vite ad anello.

 Cenno:  Badare che le viti siano avvitate perfettamente verticali, alla stessa profondità e in senso parallelo tra  
  loro.

7. Asciugato la colla si eseguono nel compensato con una lesina i fori per le viti ad anello. Avvitare quindi le viti.

8. Incollare quindi, seguendo il disegno, i pezzi preparati sul piano base. Il piano base viene sistemato in modo che i 
quattro viti ad anello si trovino al lato inferiore. Per prima cosa si incolla il blocco del motore appoggiato a pari allo 
spigolo anteriore e poi il paraurti sull’estremità del piano base.

 Si prosegue con i listelli della cabina e cioè i due listelli 10 x 20 x 50 mm al lato esterno del blocco motore e poi i 
due listelli 10 x 50 x 80 mm del tetto e della parete posteriore della cabina. Il listello con gli angoli arrotondati è de-
stinato per il tetto. Per ultimo si incolla dietro la parete posteriore della cabina il listello di 10 x 20 x 60 mm.  

25,0 10,0
30,0

44
,0

60
,0

30,0

37
,0

70
,0



4 I102908#1

9. Fissare ora la sponda ribaltabile con l’asse 3 x 70 mm e due dischi distanziatori. Si prosegue in questo modo: Infi-
lare un disco distanziatore sull’asse, inserire la sponda con le viti ad anello tra le viti ad anello del piano base ed 
infilare l’asse. Il secondo disco viene infilato al lato opposto. Centrare l’asse e registrare i distanziali in modo che la 
sponda possa essere ribaltata senza attriti.

10. Capovolgiamo il veicolo e proseguiamo con il montaggio delle ruote utilizzando i due assi 3 x 95 e i 4 dischi di-
stanziatori. Si prosegue in questo modo: Innestare su ogni asse una ruota ed un disco. Infilare quindi l’asse nelle 
viti ad anello del piano base. Al lato opposto infilare di nuovo un disco ed infine la ruota.

 Centrare l’asse ed eseguire la regolazione in modo che le ruote possano girare senza attriti.

11.La colorazione del veicolo rimane a libe-
ra scelta. Noi consigliamo una vernice 
trasparente oppure prodotti di tinteggia-
tura.


