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K i e p a u t o

1 0 2 . 9 0 8

Stuklijst:
1 x grenen latje	 10 x 20 x 250 mm
1 x grenen latje	   20 x 30 x 50 mm
1 x grenen latje	 10 x 50 x 200 mm
1 x grenen latje	 10 x 30 x 300 mm
1 x grenen latje	 10 x 60 x 200 mmf
1 x multiplex	 10 x 70 x 100 mm
1 x as	         ø 3  x 70 mm
2 x as	        ø 3 x 100 mm
6 x tussenring
4 x wiel	          ø 45 x 10 mm
2 x houten wiel	          ø 15 x 10 mm
8 x schroefogen	      10 mm

Benodigd gereedschap en hulpmiddelen:
universele zaag en verstekbak
schuurpapier, rasp, houtvijl
priem
houtlijm
verf

                              Let op!
Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgo- ed, 
maar leermiddelen als ondersteuning in het ped- ago-
gisch vakgebied.Dit bouwpakket mag door kinde- ren en 
jongeren alleen onder toezicht van een volwassene wor-
den gebouwd en gebruikt.
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Ver-
stikkingsgevaar!
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Bouwbeschrijving

1. Van het latje 10 x 20 x 250 mm stukken van 80, 60 en 2 x 50 mm afzagen. Het stuk van 80 mm aan de hoeken  
ca 3 mm afronden. Vervolgens alle stukken netjes schuren.

2. Van het latje van 10 x 50 x 200 mm twee stukken van 80 mm afzagen. Van één van deze stukken twee hoeken 10 
mm afronden. (zie tekening)  Ook deze twee stukken hout netjes schuren.

3. Van de beide grenen blokjes 20 x 30 x 50 mm als op de tekening een hoek afvijlen. De blokjes netjes schuren; ver-
volgens de blokjes aan elkaar vastlijmen. (zie tekening)

	 Tip: 	 let erop dat de beide afgeschuinde stukken naar buiten wijzen! 

4. Twee houten wielen ø 15 x 10 mm vastlijmen op het latje 10 x 20 x 80 mm. De beide wielen moeten ca 5 mm naar 
binnen worden bevestigd. (zie tekening)

5	 Van het latje 10 x 30 x 350 mm drie stukken van 90 mm en 2 stukken van 100 mm lengte afzagen. 
	 De beide stukken van 100 mm afronden. Daarna alle stukken netjes schuren.
	 Tenslotte de stukken als op de afbeelding op het stuk multiplex 10 x 70 x 100 mm lijmen.
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6. Als op de tekening met een priem de middelpunten voor de schroefogen op de bodemplaat 10 x 60 x 200 mm mar-
keren. Om dit goed te doen kan met het beste als eerste een punt 25 mm van de voorkant en een punt  30 mm 
van de achterkant aanbrengen. (zie tekening) Daarna het plankje 180 ° draaien en de beide laatste plaatsen voor 
de schroefogen 10 mm naar binnen  (zie tekening) markeren. Dan op elke gemarkeerde plaats een schroefoog in-
draaien.

	 Tip: 	 let erop dat de schroefogen  loodrecht en parallel aan elkaar in het hout worden gedraaid!

7. Nadat de lijm is gedroogd, de bak neerleggen als op de tekening en eveneens met een priem de middelpunten 
voor de schroefogen in de multiplex plaat prikken; de schroefogen op dezelfde manier als hierboven beschreven 
aanbrengen.  

8.	Als op de tekening worden nu de kant en klare delen op de bodemplaat gelijmd. De bodemplaat zo neerleggen dat 
de zijde met de 4 schroefogen de onderkant is. Als eerste wordt dan het motorblok in het midden aan de voorzijde 
van de bodemplaat gelijmd. Dan de bumper in het midden van de voorzijde van de bodemplaat lijmen. Als cabine 
lijmt men de beide latjes 10 x 20 x 50 mm stevig op de bodemplaat, tegen het motorblok. De beide stukjes 10 x 50 
x 80 mm vormen dan het dak en de achterwand.  Deze met een rechte hoek vastlijmen. ( het afgeronde hout voor 
het dak!)

	 Tenslotte wordt het latje van 10 x 20 x 60 mm op de bodemplaat en tegen de achterwand van de cabine gelijmd.
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9. De kant en klare bak bevestigen met de as 3 x 70 mm en twee tussenringen. Hiervoor moet men eerst een tussen-
ring op de as schuiven. De bak dan met de beide schroefogen tussen de schroefogen op de bodemplaat houden 
en dan de as erdoor steken. Dan de laatste tussenring aan de andere kant van de as aanbrengen. Nu kan men de 
as wat uitbalanceren en de tussenringen zo instellen dat de bak makkelijk kan bewegen.

10.	Dan de kiepauto 180 ° draaien en de wielen als volgt met de beide assen 3 x 95 mm en vier tussenringen beve-
stigen. Op allebei de assen aan dezelfde kant een tussenring en een wiel aanbrengen. Het wiel zo ver opschui-
ven dat er maar een klein stukje as uitsteekt. Vervolgens de beide assen door de schroefogen steken. Aan de an-
dere kant eerst  een tussenring en dan weer  een wiel aanbrengen. De assen netjes uitbalanceren en de tussen-
ringen zo tegen de schroefogen schuiven dat de as zonder speling kan draaien.

11.	De kleurstelling is vrij, wel adviseren wij 
een blanke lak of een lazuurverf te ge-
bruiken.


