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is uniek
1 0 3 . 0 7 6
S p o r t b o o t

“ M S  C H R I S T I N E ”

N.B. 
Opitec bouwpaketten zijn gericht op het on-

derwijs!

Lees voor aanvang van de bouw de gebruiksaanwijzing goed door.
Vorwort:
De MS Christine is een mooi schaal model dat, wanneer er precies volgens de beschrijving gewerkt wordt, 
zonder problemen gebouwd kan worden.
Dit model is geschikt voor personen vanaf ca 12 jaar (groep 8 basis onderwijs)
Bij het bouwen van dit model komen alle disciplines aanbod van houtbewerking en metaalbewerking tot elek-
trotechniek.

Voor dit model dient de leerkracht voldoende tijd te plannen (evt. een jaar project) dit vanwege het feit dat het 
model volop de gelegenheid biedt tot inbreng van eigen ideeën m.b.t. bijvoorbeeld kajuitbouw en verlichting.

Voor het bouwen van dit model is verder benodigd: 2 componentenlijm, Grondverf, Verf, Blanke lak
Schuurlinnen

LET OP!
Dit produkt bevat kleine onderdelen 
die ingeslikt kunnen worden. Kans op 
verstikkingsgevaar!
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		  1. Product info

		  Soort	 scheepsmodel als bouwdoos;

		  Doelgroep:	 Techniek onderwijs vanaf ca 12 jaar (groep 8 basis onderwijs)

	
	 2. Materiaalbeschrijving

	 2.1 Materiaal:	 Grenen (naaldhout)
		  Multiplex (berkenhout)
		  Beuken rondhout

	 Werkzaamheden:	 Al het hout moet gezaagd, gevijld en geschuurd worden.

	 Verbindingen:	 Schroeven en lijmen.

	 Afwerking:	 Verven, gronden eventueel spuiten.

	
	 2.2 Materiaal:	 Blik
	
	 Werkzaamheden:	 Knippen met blikschaar, omzetten, buigen en vijlen

	 Verbindingen	 Schroeven, pompnagelen, lijmen.

	 Afwerking:	 Verven, spuiten

	
	 2.3 Materiaal:	 Lasdraad (staal met koper laag)
	
	 Werkzaamheden:	 Knippen of zagen, buigen en vijlen

	 Verbindingen:	 Schroeven of solderen

	 Afwerking:	 Verven met blanke lak

	 2.4 Materiaal:	 Messing (legering van koper en zink)

	 Werkzaamheden:	 Zagen/ snijden vijlen en ontbramen

	 Verbindingen:	 Lijmen;

	 Afwerking:	 Oliën of invetten 

	 2.5 Materiaal:	 Acrylglas

	 Werkzaamheden:	 Boren, zagen, vijlen en schuren;

	 Verbindingen:	 Lijmen, 2 componentenlijm of alles lijm, schroeven)

	 Afwerking:	 Geen
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	 3. Gereedschappen:
	 Zagen::	 Figuurzagen voor rondingen en sneden die men niet met een andere zaag kan 		
		  maken
		
			   LET OP	 Figuurzaagbladen met de tanden naar beneden inspannen.

			   Een figuurzaagtafel gebruiken; het te zagen object constant recht en vloeiend be		
		  wegen

		
			   Een fijne zaag is geschikt voor bepaalde sneden en het afzagen van latjes.

			   LET OP	 Span het werkstuk in.

			   Puk zagen zijn geschikt voor het maken van korte sneden en het afzagen
			    van laljes

		  Raspen/vijlen::	 Naargelang de mate van bewerking wordt eerst geraspt en daarna ter verfijning
			   gevijld.

			   LET OP	 De rasp en vijl alleen op de voortgaande beweging belasten.

		  Schuren:	 Schuurklos gebruiken voor (zij) kanten en oppervlakken, schuurpapier enkel voor 	
		  losse vormen.

		
		  Boren	 Handboormachine of kolomboormachine gebruiken

			   LET OP	 De geldende veiligheidsvoorschriften in acht nemen,
					     (lange haren in een staart, sieraden in elke vorm verwijderen,
					     kleding, veiligheidsbrillen, voorspaninrichting etc….
!
					     Forstner boren alleen door leerkrachten laten gebruiken!
					     Houtboren gebruiken, de juiste maat boor nemen, alleen scherpe 	

				    boren gebruiken
.
		  Spannen:	 Lijmklemmen zijn erg geschikt (makkelijk en laten geen sporen na)

 		  Knippen::	 Blikschaar 

			   LET OP	 Snij gevaar aan blikzijde
					     Kanten goed vijlen, ontbramen

		  Lijmen:	 Wij adviseren 2 componentenlijm
			   Lijm niet te dik opbrengen
			   Lees de gebruiksaanwijzing op de verpakking
			   Kijk goed uit dat er geen lijm in de ogen komt

		  Pompnagelen	 Pompnageltang op de juiste manier gebruiken.

			   LET OP	 Knijpgevaar
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4. Stuklijst
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4. Stuklijst
Onderdeel	 Materiaal	 Aantal	 Afmeting	 nummer

Romp	 Blik	 1	 0,3 x 300 x 600 mm	 1a
	 Pompnagels	 2	 Ø 3 mm	 2

Bootsteun	 Triplex	 1	 8 x 120 x 260 mm	 3a
	 Rondhout	 2	 Ø 5 x 250 mm	 4
	 Schuimrubber	 1	 2 x 100 x 145 mm	 5

Aandrijving	 Grenen lat	 1	 15 x 40 x 200 mm	 6
	 Schroef	 1	 2,9 x 9,5 mm	 7
	 Motor	 1	 Ø 24 x 27 mm	 8
	 Beugel	 1		  8a
	 Messing buis	 1	 Ø 3 x 0,5 x 100 mm	 8b
	 Messing staafje	 1	 Ø 2 x 245 mm	 8c
	 Siliconen slang	 1	 Ø 3 x 1 x 20 mm	 8d
	 Houtschroef	 2	 4 x 16 mm	 8e
	 Scheepsschroef	 1	 Ø 30 mm	 8f

Roer	 Messingbuis	 1	 Ø 5 x 0,5 ca 59 mm	 9a
	 Grenen lat	 1	 15 x 15 x 250 mm	 10
	 Kruiskop schroef	 2	 2,9 x 9,5 mm	 7
	 Blik (rest stuk)			   1b
	 Draadstang	 1	 M4 x 100 mm	 11
	 Dopmoer	 2	 M4	 12
	 Moer	 1	 M4	 13
	 Acrylglas	 1	 2 x 150 x 210 mm	 14a

Stuurhut	 Triplex	 1	 4 x 210 x 300 mm	 21
	 Triplex (rest stuk)	 1	 ca. 8 x 120 x 110 mm	 3b
	 Blik (rest stuk)	 1		  1c

Reling	 Lasdraad	 3	 Ø 1 x 250 mm	 22

Elektronica	 Batterijclip	 1		  23
	 Batterij houder	 1	 2 x Mignon/UM3	 24
	 Snoer (rood of wit)	 1	 ca. 500 mm	 25
	 Snoer (zwart)	 1	 ca. 500 mm	 26
	 Drukschakelaar	 1		  27

Vlaggen	 Rondhout	 1	 Ø 4 x 250 mm	 28
	 Touw	 1	 ca. 500 mm	 29
	 Hout kraal	 1	 Ø 15 mm	 30
	 Hout kraal	 1	 Ø 10 mm	 31
	 Messing buis (rest)	 2	 Ø 5 x 0,5 x 10 mm	 9b

Glas	 Acrylglas (rest stuk) 	 1	 Volgens sjabloon	 14b
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5. Bouwhandleiding inhoudsopgave

5.1 Maken van de romp
5.2 Maken van de bootsteun
5.3 Inbouwen van de motor
5.4 Inbouwen van het roer
5.5 Uitzagen van het dek
5.6 Roer bevestigen
5.7 Dek werkzaamheden
5.8 Schilderen
5.9 Dek en roer montage
5.10 Bekabeling
5.11 Vlaggenstokken
5.12 De Mast
5.13 Raam
5.14 Scheepsschroef
5.15 Proefvaart

5.1 De romp

5.1.1 Het maken van de sjabloon
Knip de sjabloon delen voor de romp uit (pag …/…/…/…) langs de snijlijn en lijm deze aan elkaar zodat een comple-

te sjabloon ontstaat.
	 Eventueel kan de sjabloon op karton geplakt worden voor meer stabiliteit. Breng de sjabloon over op het blik 

inclusief middellijn.. 

	 Tip: 	Plak de sjabloon met een stukje tape vast op het blik en trek de sjabloon om met een dunnen waterva	
	 ste stift.
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5.1.2 Blik
	 Knip de romp uit met behulp van een blikschaar.

	 Tip: 	 rustig knippen voorkomt overtollige bramen. 

5.1.3 De rand van de romp
	 Knip nu de buitenste rand van de papiersjabloon en leg de sjabloon terug op het blik (let op dat er een gelijk-

matige 8 mm rand rondom de sjabloon loopt) trek de sjabloon nogmaals om.

5.1.4. Achterzijde van de romp (hek)
	 Knip de achterzijde (hek) van de romp in let op de snij en buiglijnen.

	 Tip: 	precies langs de lijnen knippen!

1a
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5.1.5		 Rand afwerking
	 Vijl of schuur (met schuurlinnen) de bramen van de romp zodat je met je vinger langs het blik kunt gaan zonder 

je te snijden.!

5.1.6 Het maken van de romp
	 a. Zet eerst de driehoekige delen van de achterzijde I en II onder een hoek van 90˚om naar boven.

b. Zet nu de achterzijde (achtersteven) onder een hoek van ca 90˚om naar boven.

c. Buig nu de zijkanten (IV) aan de achterzijde van de romp zo voor dat de achtersteven de driehoekige delen overlappen
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	 d). Zet nu het langste deel van de boegdelen (V) om onder een hoek van 90˚naar boven. 

	 Voor het omzetten van de boegdelen kan het beste gebruik gemaakt 
worden van een aantal houten blokjes die langs de buiglijnen worden 
bevestigd met behulp van een lijmklem

	 e ) . 
Zet nu d e 

beide boegdelen (VI en VII) onder een hoek van 90˚om naar beneden.

	 f). Buig nu met beide handen de zijkan- ten (VIII) ligt naar elkaar toe, zodat er een lichte v 
vorm over de lengte van de romp ont- staat.
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	 g) Vouw nu de boegdelen (VI en VII) die 90˚naar onder staan samen en omsluit deze door het deel van de 

boeg die 90˚naar boven was omgezet (V), druk het blik nu voorzichtig samen zodat de boeg ontstaat.

	 h) Buig de romp nu na zodat de boegdelen goed in elkaar passen

	 i) Klop nu de boeg dicht met een hamer of zet het geheel in de bankschroef en draai de boeg dicht. 

j)   Vouw het achterdeel van de romp zo dat de achtersteven de 
twee driehoekige delen overlapt
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	 k) Boor nu twee 3,5 mm gaten in de achtersteven (III) en de driehoekige delen (I en II) en bevestig deze aan 
elkaar middels een 3 mm pompnagel.

	 l)  Knip het blik links en rechts van de boeg 8 mm in.

	 m) Zet nu de rand van de romp om (langs de lijn) met behulp van een combinatie tang.

	 Doe dit in 3 keer eerst ligt tot ca 30˚ dan verder tot ca 60˚ en tot slot tot een hoek van 90˚.
	 De achterzijde kan in een maal omgezet worden door deze in de 

bankschroef te zetten.

	 n) De kieren van de boeg en het achtersteven kunnen nu afgedicht worden met 2 componentenlijm of siliconen 
kit, 2 componentenlijm heeft de voorkeur.

2
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	 o)  Na het uitharden van de lijm kan de boeg worden afgewerkt door het overmatige blik weg te knippen.

	 p) Vijl nu de boeg en de hek delen met een metaalvijl zo af dat deze mooi rond zijn. 

	 q) Werk de zijkanten netjes af m.b.v. een werkplaatsvijl. Rond de boeg aan de onderkant af; doe dit ook met de 
puntige hoeken aan de achterkant. (hek)
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5.1.7 Gaten voor de dekbevestiging
	 Het dek wordt pas later gemaakt echter de gaten voor de bevestiging van het dek moeten nu geboord worden. 

Een symmetrische verdeling van de gaten heeft de voorkeur omdat later de gaten in het zicht blijven. Een af-
stand van 90 mm tussen de gaten geeft het mooiste resultaat. De gaten dienen een doorsnede te hebben van 
3,5 mm

	 Tip:	  Let op de symmetrische verdeling van de gaten  zodat later schroeven van het dek netjes passen.

	
	 Maak een centerputje voordat je gaat boren. Gebruik een stuk hout als onderlegger; eventueel met een bank-

schroef vastzetten.
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5.2 Het maken van de bootsteun
	 Voordat er verder gegaan wordt met de bouw van de boot moet er een bootsteun gemaakt worden dit maakt 

verder montage van de boot eenvoudiger.

5.2.1 	Voorste bootsteun
	 De bootsteun wordt ca. 250 mm lang en komt zoals onderstaande tekening onder de boot te staan.
	 Maak met behulp van een stuk papier of karton een sjabloon van de romp. Dit kan een dubbelgevouwen stuk 

papier zijn omdat de romp in principe symmetrisch is.
	 Leg nu het passende sjabloon op het plaatje triplex (3) en zaag de steun uit zie het zaagplan.

5.2.2 Achterste bootsteun
	 Doe nu het zelfde met de achterste steun. Zorg dat de achterste steun op ca 100 mm van de achtersteven 

komt om zo later problemen met het roer en de scheepsschroef te voorkomen. .

	 Het rest hout is bedoeld voor de stoeltjes in de stuurhut.
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5.2.3 Het monteren van de bootsteun
	 Leg de voorste en achterste steun op elkaar en boor nu 2 5 mm gaten.
	 Lijm nu de rondhout delen (4) volgens de foto in de gaten.
	 De steun kan nu eventueel geschilderd worden.
	 Lijm tot slot stukjes schuimrubber op de steun om beschadigingen van de romp te voorkomen.

5.2.4 Je zwei Moosgummistücke ca. 2 x 8 x 12 mm übereinander an vier Positinen am Vorder-und Heckteil festkle-
ben

5.3 Het inbouwen van de moto

5.3.1.	Motorsteun
	 Maak van een stuk papier of karton een mal voor de motorsteun welke op ca. 180 mm van de achterzijde van 

	 de romp gemonteerd moet 
worden.

	 Zet de mal over op de grenen lat (6) en zaag deze op maat. Met behulp van een rasp/vijl kan de steun goed 
p a s s e n d gemaakt worden.

5.3.2. Wanneer de steun precies past kan deze met behulp van een houtschroef (7) vastgezet worden aan de romp. 
Hiervoor dient een 2,5 mm gat geboord te worden in de romp op de plaats van de schroef (7).

	 Tip! 	Let op de afstand van de latjes (6) tot de achterkant (ca. 180 mm)

Ø 3,5
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4
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5.3.3. Boor een gat van 3,5 mm ten behoeve van de aandrijfas (schroefas) volgens tekening, op een afstand van ca 
70 mm vanaf de achterzijde van de boot.

5.3.4. De aandrijving motorsteun (6) 
motor schroefbuis en schroefas en koppeling worden nu samengesteld.

	 Zorg ervoor dat de schroefbuis (8b) en de schroefas (8c) vrij zijn van bramen.
	 Schuif nu de schroefas in de schroef buis en steek dit gezamenlijk door het 3,5 mm gat in de romp. De schro-

efbuis en as dienen ca 25 tot 30 mm onder de romp uit te steken.
	 Haal de motorsteun (6) uit de romp en maak hierin een uitsparing van 60 mm zoals aangegeven op onder-

staande tekening.

  

5.3.5 Maak nu de motor (8) met de motorbeugel (8b) vast op de motorsteun (6) dit met behulp van de 2 houtschroe-
ven (8e) hiervoor dienen eerst de 2 gaten te worden voorgeboord in de motorsteun 2,5 mm gat.

	 Pas op, draai de schroeven niet te vast anders beschadigd de motor. 

Tip! Draai de schroeven aan de bevestigingsbeugel niet te strak aan omdat anders de motorbehuizing beschadigd 
raakt en de motoras dan niet meer kan bewegen.

5.3.6 Monteer de motorsteun inclusief motor ter controle in de romp, bevestig de motor met behulp van de siliconen 
slang (8d) aan de schroefas (8c). Het uiteinde van de schroefas dient ca 10 mm uit de schroefbuis (8b) te ste-
ken. Let op dat de schroefas voldoende ruimte heeft om de schroef te kunnen plaatsen.

	 Steek de scheepsschroef niet op de as, dit om te voorkomen dat deze te ruim wordt 
en later van de schroefas af zou kunnen vallen.
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5.3.7. Wanneer alles precies past kan de motor steun teruggeplaatst worden in de romp en met behulp van de schroef en 2 componen-
tenlijm blijvend bevestigd worden. Voordat de steun verlijmd wordt is het raadzaam de romp even te schuren daar waar de steun ge-
lijmd dient te worden. Als de lijm droog is kan ook de schroefbuis aan zowel binnen als buiten zijde verlijmd worden. Ook de schroef 
waarmee de motorsteun aan de romp vast zit moet aan de buitenzijde verlijmd worden om zo een waterdichtheid te garanderen.

5.4	Het inbouwen van het roer
5.4.1	Gat voor het roer
	 Boor een gat van 5 mm in het midden van de hek van de boot. Dit gat is bedoeld voor de buis van het roer.

5.4.2 Het maken van de roer houder (Let op indi en de boot radiografisch bestuurd dient te worden moet een ander 
werkwijze gevolgd worden zie toelichtingen)
	 Kort de grenen lat (10) in tot 120 mm lengte en pas beide uiteinden aan, aan de romp van de boot.
	 Boor een gat in de roerhouder gelijk aan en precies in het verlengde van het gat in de romp.

	 Tip: 	Controleer de boorgaten m.b.v. het messing pijpje (9).

5.4.3 Monteer nu de roerhouder met behulp van de twee kruiskopschroeven (7) De schroeven moeten door de zijkant 	
	 van de romp in de kopse kanten van de roerhouder geschroefd worden. Hiertoe dienen er twee 2,5 mm gaten in 	
	 de romp geboord te worden. Wanneer de roerhouder gemonteerd is kan de messing roerbuis (9) door de romp 	
	 en de roerhouder gestoken worden. Hierbij dient de buis aan de onderzijde van de romp ca. 2  mm uit te steken 	
	 en aan de bovenzijde ca. 10 mm.
	 Lijm de roerbuis nog niet vast.

	 Tip!	  De roerbuis nog niet vastlijmen!

10 9a

7
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5.4.4 Roerblad
	 Knip uit het restblik (1) van de romp het roerblad (1b) volgens onderstaande tekening

.
	 Leg nu de draadstang (11) in het midden van het blik en vouw het blik aan beide zijden om de draadstang.
	 Knijp het blik aan met een bankschroef of sla het met een hamer goed plat. Eventueel kan het blik ook met elk-

aar verlijmd worden. Gebruik hiervoor 2 componenten lijm. Vijl de hoeken van het roerblad.
	 Draai nu aan de onderzijde van het draadeind een M4 dopmoer (12)
	 Schuif nu de draadstang door de roerbuis en kijk of de draadstang wellicht moet worden ingekort of afge-

braamd. De draadstang moet ca. 10 mm uit de roerbuis steken. Wanneer de draadstang op lengte is kan er 
een M4 moer (13) opgedraaid worden.

5.4.5 Helmstok
	 Zaag van het acryglas (14) een strook (14a) van 2 x 15 x 80 mm volgens onderstaande tekening.
	 Boor de aangegeven gaten en buig de helmstok volgens tekening. Dit gaat alleen indien het acryglas verhit 

wordt tot ca 90 graden celcius.
	 Tip! De beschermfolie tijdens de bewerking niet verwijderen! Schuur de zaagsneden netjes en rond de hoe-

ken af. Boor vervolgens als op de tekening 4,5 mm en markeer de buigkanten. Buig de helmstok (14 a) als op 
de afbeelding. (warmtebuigapparaat)

	 Het buigen zorgt voor een betere bediening van de helmstok als de boot vaart (links/rechts). Nu kan de helm-
stok op de moer worden gestoken en vervolgens met een dopmoer (12) worden vastgezet. Daarna kan het ro-
ergedeelte voor de eerste keer worden getest.

	 Tip! Let er bij de montage op dat het roerblad en de helmstok correct omgekeerd werken!
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5.5	 Uitzagen van het dek
5.5.1 Leg de triplexplaat (15) van 3 x 300 x 600 mm zo op tafel dat de mooiste zijde naar boven wijst.

5.5.2 Leg nu de boot (na het roer gedemonteerd te hebben) op zijn kop op de triplexplaat en trek de omtrek van de 
boot om met behulp van een potlood. 

	 Tip! Gebruik een houten lat als onderlegger tijdens het aftekenen zodat het multiplex precies tegen de

5.5.3 Zaag nu met een figuurzaag het dek iets groter uit dan is afgetekend. Hierdoor is het dadelijk makkelijker het dek 	
	 mooi af te werken.
	 De rest stukken van het triplex worden later gebruikt voor o.a. de batterijhouder en de stuurhut.
	 Schuur de randen van het dek.
	

5.5.4 Boren
	 Leg de romp wederom op het dek nu met de goede kant van het dek naar beneden.
	 Neem de gaten die in de rand geboord zijn over op het hout. Boor nu de afgetekende gaten met een 3,5 mm 

boor.
	 Tip! Gebruik een houten lat als onderlegger tijdens het aftekenen zodat het multiplex precies tegen de 

scheepsromp kan worden aangedrukt!

15
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5.5.5 Zet het dek met een paar schroeven M3 (16) vast aan de romp. Leg de boot met het dek naar beneden op tafel 
en plaats de roerbuis (9a). Sla nu voorzichtig met een hamer op de roerbuis zodat er een afdruk van de roer-
buis in het dek ontstaat.

Schroef het dek van de romp en boor het gat voor de roerbuis  5,5 mm

5.6	Roer monteren

5.6.1 Nadat het dek passend is gemaakt kan de roerbuis (9a) in de romp gelijmd worden met behulp van 2 compo-
nentenlijm. Het lijmen moet zowel aan de binnen als buitenzijde van de romp gebeuren. Let op dat de roerbuis 
ca 2 mm uit de romp steekt.

5.6.2 Controleren waterdichtheid

	 Na het drogen kan worden gecontroleerd of de romp waterdicht is.
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5.7	Dek werkzaamheden
	 Het dek kan altijd anders (naar eigen idee) vormgegeven worden er wordt echter uitgegaan van de bijgelever-

de afbeeldingen, dit in overeenstemming met de geleverde materialen.

5.7.1 De stuurhut
	 De uitsparing voor de stuurhut kan met bijgeleverde mal worden afgetekend op het dek. De mal is zowel voor 

de deksel (doorgetrokken lijn) als voor de uitsparing in het dek (stippellijn) Neem de vorm met behulp van car-
bonpapier over op het dek volgens onderstaande tekening.

5.7.2 Boor een gat van 10 mm voor de drukschakelaar (27) en een 10 mm gat in het uit te zagendeel van het dek 

om de figuurzaag te kunnen gebruiken.

	 Tip! Let er bij het zagen op dat de vorm precies wordt uitgezaagd en dat er geen onnodige gaten of zaagspo-
ren ontstaan omdat de reststukken later nog worden gebruikt!				 

5.7.3 Maak van het resthout van het dek (15) een batterijhouder volgens onderstaande maatvoering. De deksel voor 
het batterijvak wordt gemaakt van o.a. het uitgezaagde deel.
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5.7.4 De stuurhut wordt met 2 zitplaatsen uitgevoerd. Hierbij wordt het uitgezaagde dekdeel als basis gebruikt zie te-
kening. Daarnaast wordt er met behulp van de sjabloon (pagina ….) een deksel (C/doorgetrokkenlijn) uit de tri-
pexplaat (21) gezaagd.

De delen A/B) worden volgens tekening onder 
een hoek van ca 110˚aan elkaar gelijmd. 
Ter versterking kan hiervoor een stuk rest 
blik (1c) van ca. 40 x 40 mm gebruikt wor-
den

5.7.5 Zaag de zittingen en rugleuningen voor de zitplaatsen uit het resthout (3) van de bootsteun volgens onder-
staande tekening en lijm deze op deel A van de stuurhut.
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5.8 Verven
	
	 Algemeen:
	 de kleurstelling van de boot is vrij in te vullen de volgende werkwijze is geheel vrijblijvend en kan naar eigen 

wens veranderd worden
5.8.1 Het dek kan met een beits geverfd worden, bijvoorbeeld teak of eiken beide worden in de scheepsbouw ge-

bruikt.

	 N a 
het drogen van de beits kan het dek eventueel van lijnen worden voorzien om zo het dek een planken dek te 
laten lijken. De lijnen kunnen getrokken worden met een potlood.

	 Hierna dient het dek met blanke lak te worden afgewerkt.

5.8.2 Het verven van de romp
	 Dit kan op twee manieren a) spuiten of b) verven

	 a) spuiten
	 eerst moet de romp goed voorbewerkt worden om een goed resultaat te garanderen. Alle lijmresten moeten 

verwijderd worden d.m.v. vijlen of schuren. Ook moet de gehele buitenzijde van de romp met een fijn schuur-
papier geheel geschuurd worden.

	
	 Nu dient er een grondlak aangebracht te worden. Leg de romp op zijn kop op tafel en spuit de romp gelijkmatig  

Doe dit in zowel de lengte als de breedte richting van de romp. Doe dit voorzichtig en precies dit voorkomt lo-
pers.

	 Na het drogen van de grondverf dient de romp nogmaals lichtjes geschuurd te worden. Verwijder alle stof en 
spuit de romp nu in de gewenste kleur. Ook hierbij is het belangrijk dat dit in meerdere lagen gebeurt. Lees 
hiervoor ook de gebruiksaanwijzing op de spuitbus of verpakking.

	 b) verven
	 Verven is een goedkoper alternatief en kan zeker een net zo mooi eindresultaat opleveren.
	 De voorbereidingen van de romp zijn het zelfde als bij het spuiten.
	 Eerst grondverf, dit schuren, stof verwijderen en dan in meerdere dunnen lage de verf aanbrengen.
	 De boot die op de diverse afbeeldingen staat heeft ook een deel van de romp rood. Deze rode lijn geeft de wa-

terlinie aan, dit is de lijn van waar het water zich bevindt als de boot geheel gereed in het water ligt.
	 Om deze kleurstelling uit te voeren is het handig om alle onderdelen in de boot te leggen en de boot te water 

te laten, geef nu met een watervaste stift aan op de romp tot waar het water staat.
	 Neem de boot uit het water, droog hem goed af en plak het deel van de romp dat niet onderwater lag af, nu 

kan de rest in een andere kleur geschilderd worden.
	 Het voordeel van verven ten opzichte van spuiten is dat er geen spuitnevel ontstaat en dat niet de gehele om-

geving en de niet te schilderen delen moeten worden afgeplakt.
	 Zorg in elk geval voor een goed geventileerde ruimte.
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5.9 Dek en roer montage
	 Na de schilderwerkzaamheden kan er begonnen worden met het afmonteren van het dek.

5.9.1 Afdichten
Het is aan te raden voor het vast zetten van het dek op de romp, de rand van de romp te voorzien van een siliconen 

kit dat een goede afdichting waarborgt.
.

5.9.2 
D e k 
vast-

schroeven
	 Schroef nu het dek vast aan de romp met behulp van de M3 x 6 boutjes (16) en de M3 dopmoeren (17) begin 

aan de achterzijde en werk zo richting de boeg.
	 Bij de boeg dient het dek vast gezet te worden met de boutjes M3 x 8 (18) en M3 x 40 (19) omdat hier nog een 

reling aan gemonteerd moet worden.
	 De schroeven worden daarom vast gezet met een normale M3 moer (20) Zie onderstaande foto’s).

5.9.3 De reling
De reling wordt gemaakt van de 3 lasdraden (22) en worden ook in drie 

delen gemonteerd

a) de boeg reling
b) de twee zij relingen die schuin naar het dek lopen.

De ogen in de reling delen worden gemaakt met behulp van een rond-
bek tang de afstand tussen de ogen wordt bepaald door de af-
stand van de M3 x 40 (19) en de M3 x 8 (18) boutjes

Voor de montage van de reling worden de boutjes eerst voorzien van een normale moer waarop de reling komt te 
liggen. Vervolgens wordt de reling vast gezet met behulp van dopmoeren (20) De reling wordt dus tussen twee 
moeren geklemd.
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5.9.4 Roermontage (helmstok)
	 Monteer nu het reeds eerder gemaakte roer.
		 Schuif het roer in de roerbuis en schroef aan de bovenzijde vast met een M4 moer (13)
	 Zorg ervoor dat de moer zo vast zit dat het sturen naar links/rechts (stuurboord/bakboord) wat zwaar gaat 

zodat het roer tijdens de vaart blijft staan in zijn positie.
	 Plaats nu de helmstok en zet deze vast met een dopmoer (12)

	 Tip! 	Let er bij de montage op dat het roerblad en de helmstok correct omgekeerd werken!
	

5.10 Bekabeling

5.10.1 Bij de elektronica aansluiting gaat het om een eenvoudig stroomschema met 1 schakelaar
Stroomschema

		  Schema:

5.10.2 Elektronica aansluiten
Werkwijze geld alleen wanneer de batterijhouder in het dek is gemonteerd
- Boor een gat in de batterijhouder in het dek van 3 mm
- Druk de batterijclip (23) op de batterijhouder (24)
- Verleng het rode snoer van de batterijclip met het meegeleverde snoer(25) en sluit deze aan   
  op de schakelaar (27). Haal hiervoor ca 20 mm van de isolering van het snoer
- Verleng het zwarte snoer van de batterijclip met ca 300 mm 
- Leg de batterijhouder (24) in de batterijhouder in het dek en sluit de zwarte draad aan op de 
  motor
- Sluit nu een zwarte draad aan op de andere aansluitschroef van de schakelaar en monteer 
  de schakelaar in het dek.
- Maak een proefvaart en kijk of de schroef linksom draait is dit niet het geval wissel dan
   beide draden op de motor met elkaar om.

M
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5.11 Vlaggenstokken
5.11.1 Hekvlag
		  Zaag een vlaggenstok van het rondhout (28) Ø 4 x 250 mm van 80 mm lengte af. Boor het gat in de houten-

kraal (30) Ø 15 mm op tot een doorsnede van 4 mm en lijm hier de vlaggenstok in.
		  Zoals gebruikelijk in de scheepvaart moet op de hek van een boort een nationaliteitsvlag staan. Knip hiervoor 

de vlag (pag ..) uit kleur deze in en lijm deze aan het touwtje (29)
		  Maak het touwtje vast aan de vlaggenstok door hier een 2 mm gat in te boren. Eventueel kan het touw ook 

vastgelijmd worden.

5.11.2 Boegvlag
Voor de boegvlag moet een stuk van 70 mm van het rondhout (28) gezaagd worden. Boor de houten kraal (31) Ø 10 

mm uit met een 4 mm boor. Lijm de houten kraal op de mast en maak je eigen vlag. Monteer de vlag op de-
zelfde wijze als de hekvlag.

5.11.3 Mast bevestiging
	 Zaag van de messingbuis (9) 2 stukken van ca 10 mm, dit worden de mast hulzen, lengte en ontbraam deze.
	 Voor het monteren van deze hulzen moeten er in de hek en de boeg van de boot een 5 mm gat in het dek ge-

boord worden.
	 Plaats in de gaten de hulzen en lijm deze vast. Steek de masten in de hulzen. De masten kunnen nu altijd uit 

de hulzen genomen worden, bijvoorbeeld tijdens transport.

5.12 De mast

5.12.1 Maak uit het triplex resthout (21) een mast zoals bijgeleverd sjabloon. 
	 Boor de gaten Ø 5 mm en Ø 2 mm.

5.12.2 Zaag een stuk van 65 mm van het rondhout (28) en boor hierin 2 Ø 2 mm gaten op ca 5 mm  
	 van de uiteinden.

5,0

65,0

Ø 2,028
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5.12.3 Lijm het rondhout in de mast en monteer het touw zoals op de foto aangegeven.

5.12.4 Boor een 4 mm gat in het dek en schuur de voet van de mast rond zodat deze eenvoudig in het 4 mm gat 
past. Lijm de mast vast op het dek.

5.13 Raam

5.13.1 Zet de sjabloon van pagina over op het rest stuk acrylglas (14b) zaag de vorm uit.
	 Laat de beschermfolie zitten tijdens deze werkzaamheden om krassen te voorkomen.

5.13.2 Verwarm het acrylglas tot ca 90 graden Celsius en buig het glas totdat dit op het dek past.

5.13.3 Verwijder de beschermfolie en lijm het glas op het dek.

5.14 Scheepsschroef
5.14.1 Controleer of de schroefas de juiste lengte heeft en druk de schroef voorzichtig op de as. Zorg ervoor dat de 

schroef de romp niet raakt. Druk niet op de bladen van de scheepsschroef.
	 Wanneer de as te lang is kan deze met een kniptang worden ingekort.

5.14.2 Montage van de scheepsschroef
	 Druk de scheepsschroef met veel gevoel op de as..

	 Tip!	  Niet op de bladen van de scheepsschroef drukken omdat deze makkelijk af kunnen breken!

14b
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5.15 Proefvaart
		  Elke boot krijgt een naam voordat deze te water gelaten wordt, dit model heet eigenlijk de MS Christine het 

naambordje kan uitgeknipt worden en op de romp geplakt worden. Natuurlijk kun je ook een andere naam 
verzinnen en op de romp zetten.

	 Probeer de boot eerst uit in een zwembad/plas of een meertje in elk geval niet op stromend water. Ook moet je 
oppassen dat er geen kroos of wier in de schroef komt.

Schip ahoi en een behouden vaart
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Sjablonen
schaal 1:1

voorruit

Mast

Zaagplan voor acrylglas (14)
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voorruit(14b)
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MS CHRISTINE

MS CHRISTINE

Sjablonen
schaal 1:1

vlaggen Romp boot
deel 1

Duitsland: zwart+rood+goud
Nederland: blauw+wit+rood

Frankrijk: blauw+wit+rood
Italië: groen+wit+rood

Zwitserland: basisverf: rood
kruis: wit

Engeland:
grondverf (driehoeken) blauw
kruis+diagonalen (binnen) :rood
rest:wit

boegvlag
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III
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Sjabloon
schaal 1:1

romp boot
deel 2
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Sjabloon
schaal 1:1

romp boot
deel 3
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Sjabloon
schaal 1:1

romp boot
deel 4
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