
1I103152#1

1 0 3 . 1 5 2

ATTENZIONE!
Questo prodotto contiene piccole parti che potreb-
bero essere ingerite
Pericolo di soffocamento

￼ Avvertenza:
I kit della OPITEC non sono generalmente 

oggetti a carattere ludico che normalmente 
si trovano in com- mercio, ma sono sussidi 

didattici per sostenere l’insegnamento 
e l’apprendimento.Questi kit possono 

essere costruiti e utilizzati solo da bambini 
e ragazzi sotto la guida e la supervisione 
di adulti esperti. Non adatto per bambini 

sotto i 36 mesi. Pericolo di soffo- camento!



2 I103152#1

ELENCO DEI COMPONENTI 

*I componenti aventi i seguenti numeri vengono ritagliati nel seguente modo:

le parti  4 e 5 dalla superficie di compensato 180 x 590 mm
le parti 7, 8 e 12 dalla superficie di compensato 180 x 300 mm
le parti 11 dalla superficie di compensato  40 x 330 mm
le parti 13 e 14 dalla superficie di compensato  30 x 400 mm
le parti 17 da due listelli da 5 x 30 x 500 mm
le parti  18 da un listello da 5 x 10 x 500 mm
le parti  19 da due listelli da 5 x 10 x 500 mm

Avvertiamo che i pezzi che andranno accorciati, dovranno assolutamente venire prima tracciati utilizzando 
una squadra.

	 Nr	 materiale	 denominazione	 quant.	 dimensioni
	 1	 compensato 5 mm	 coperta 1		  1	 200 x 590
	 2	 ”	 coperta 2		  1	 200 x 445
	 3	 ”	 tettoia		  1	 100 x 245
	 4*	 ”	 pavimento della carena		  1	 180 x 354
	 5*	 ”	 parti oblique della carena		  2	 180 x 109
	 6	 ”	 fianchi della carena		  2	 60 x 535
	 7*	 ”	 contenitore zavorra		  1	 40 x 180
	 8*	 ”	 copertura contenitore za. 		  1	 125 x 180
	 9	 “	 abitacolo di coperta 1		  2	 40 x 330
			   longitudinale
	 10	 ”	 abitacolo di coperta 1		  2	   40 x 130
			   trasversale 
	 11*	 ”	 abitacolo di coperta 2	 4		  40 x 80
			   sottocoperta
	 12*	 ”	 buttafiori		  2	 55 x 180
	 13*	 ”	 timone		  1	 30 x 60
	 14*	 ”	 insegne laterali		  2	 30 x 160
	 15	 ”	 insegna frontale		  1	 65 x 115
	 16	 ”	 listello ad arco		  2	 22 x 371
	 17*	 listello di pino	 finestre coperta 1		  10	 5 x 30x90
	 18	 “	 travetti coperta 2		  4	 5 x 10 x 75
	 19*	 ”	 bracci turbina		  16	 5 x 10 x 60
	 20	 ”	 pale turbina		  8	 5 x 20 x 180
	 21	 ”	 listelli di poppa		  1	 5 x 10 x 190
	 22	 ”	 listelli di prua		  1	 5 x 15 x 100
	 23	 tondino da 6 mm	 colonnine coperta 1		  8	 100
	 24	 ”	 asta con sfera coperta 1		  2	 145
	 25	 ”	 asta bandierina coperta 1		  4	 145
	 26	 ”	 collettore ciminiera		  2	 145
	 27	 ”	 asta bandiere coperta 1		  4	 215
	 28	 ”	 asta con sfera coperta 2		  2	 120
	 29	 ”	 asta bandiera tettoia		  1	 90
	 30	 ”	 sostegno coperta		  6	 20
	 31	 sfere di legno	 estremita aste		  9	 Ø 15
	 32	 rondella faggio	 mozzo turbina posteriore		  2	 Ø 50
	 33	 ”	 piedistallo asta bandiera		  3	 Ø 30
	 34	 ”	 piedistallo asta bandiera		  1	 Ø 20
	 35	 asse metallico	 motore con catena		  1	 3 x 120
	 36	 filo di ferro	 asse del timone		  1	 3 x 105
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	 Nr	 materiale	 denominazione	 quant.	 dimensioni
	 37		  per il motore con meccanismo di trasmissione
			   1 coppia di angolari di fissaggio
			   1 motorino
			   1 ingranaggio motore
			   2 ruote dentate doppie, color rosso, diametro grande
			   2 ruote dentate doppie, color bianco, diametro piccolo
			   1 vite a testa cilindrica 			   3x12
			   2 viti a testa cilindrica 			   3x35
			   1 dado			    M4
			   1 dado 			   M3
			   2 distanziatori 			   25 mm
			   1 anello spessore
			   1 asse metallico			    3 x 70
	 38	 vite	 asse turbina posteriore		  1	 4 x 30
	 39	 ”	 ”		  1	 4 x 50
	 40	 dado	 fissaggio turbina posteriore		  7	 M4
	 41	 tubetto ottone	 cuscinetto turbina posteriore		  1	 5 x 0.5 x 7
	 42	 ”	 ”		  1	 5 x 0.5 x 15
	 43a	ruota per catena	 trasmissione motore		  1	 Ø 40, Ø 3 hole
	 43b	”	 ”                 turbina post.		  1	 Ø 40, Ø 4 hole
	 44	 catena	 ”		  1	 450
	 45	 interruttore a pressione			   1	
	 46	 cavetto per collegamenti			   1	 800
	 47	 anelli di gomma	 fissaggio coperta e batteria		  7	
	 48	 fermagli	 presa batteria		  2	
	 49	 chiodini	 fissaggio carena		  50	 15
	 50	 ganci ad occhiello	 fissaggio batteria		  2	 15
	 51	 viti per legno	 fissaggio motore		  2	 2.9 x 6.5
	 52	 tubetto	 camini (ciminiera)		  2	 25 x 375
	 53	 foglio DIN A4	 insegne bandierine		  1

La coperta
Ritagliare la coperta 1 e quella 2 utilizzando le sagome e per le parti rotonde, si potrá far uso del compas-
so.
Prima si effettuano i fori per la coperta 2 impiegando punte da 6 mm, quindi si impiega coperta 2 quale sa-
goma per effettuare i fori della coperta 1. Per prima cosa si proticano 2 fori agli angoli e si infila provvisoria-
mente un tondino da 6mm per impedire spostamenti ( si puo impiegare anche il sostegno di coperta 30).

Se in un secondo tempo nascessero delle difficolta nel montaggio definitivo, poichè potrebbe darsi che 
sia rimasto del collante sui tondini, basterà forare con punta da 6,5mm.
Ritagliare lo spazio per l´alloggiamento del motore.
Bisogna practicare ora i fori per le aste delle bandierine 27; tracciare con punta da 25mm i camini 52, rita-
gliarli e quindi infilarli prima in coperta 2 e poi in coperta 1. Pure qui si utilizza la  coperta 2 come sagoma. 
Applicare il listello di poppa 21 ed il listello di puna 22. Esso  va adattato allo scafo nel senso della  lung-
hezza ed incollato sotto coperta.
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Abitacolo di coperta 1
Questo va composto utilizzando i componenti indicati in disegno dai numeri 9-10 e 17, i quali vanno incol-
lati fra di loro.
Prima di tutto vanno applicati ai componenti laterali i listelli  per le finestre, utilizzando il disegno per sago-
ma e si procederà nel seguente modo: prima si appoggiano sopra i listelli delle finestre, ci si passa della 
colla e quindi vi si applicano le  parti longitudinali 9.
Le parti trasversali 10 accolgono i listelli 17 nel mezzo e per fare ciò utilizziamo la veduta da sopra, la 
poggiamo sopra e la utilizziamo come sagoma, oppure dobbiamo misurare l’esatta metà.
Fatto ciò incolliamo le varie parti e le assicuriamo con dei chiodini. Badare che tutto sia nell´ esatta angola-
zione e di ciò ce ne possiamo accertare ponendo la costruzione sul disegno.

Abitacolo di coperta 2
Esso è formato dai componenti 11 e 18. Si incollano le parti 11, e per andare sicuri, poggiamo la costruzio-
ne sul disegno, quindi si incollano i listelli  18 in modo che non siano visibili gli angoli di incollaggio. Se i li-
stelli dovessero avere un’altra colorazione di quella del cassetto sottostante, bisogna assolutamente dipin-
gerli prima del montaggio. Questo vale naturalmente anche per tutte le altre parti della costruzione che do-
vessero avere un altro colore. 
Ritagliare il listello ad arco 16: utilizzare il disegno quale sagoma oppure ridisegnare il tutto, ritagliarlo ed 
utilizzarlo come sagoma.

Le parti rotonde vanno lavorate con raspetta semitonda.

Le insegne e diciture
Ritagliare i disegni 14 e 15 e quindi si verniciano e vi si incollano sopra le corrispondenti parti in carta.
I vari tondini delle parti 23 fino a 30 vanno tagliati seguendo la seguente suddivisione.

I pioli di sostegno 30 della coperta vanno incollati nella carena.
Le aste 27 e 35 delle bandierine vanno provviste di una fessura a spaccatura entro la quale in seguito si 
incolleranno le bandierine.
L´ asta 29 che troverà posto sul tettuccio viene provvista di intaglio mediante seghetto alla profondità di 
46mm.
Si forano le sfere 31 con punta da 6mm tenendole ben ferme con una tenaglia. Successivamente si incol-
lano sui pezzi 24, 27, 28 e 29. I dischi 33  e 34 vanno pure forati con punta da 6mm ed applicati ai compo-
nenti 27 e 29.
I camini vanno forati con punta da 6mm come indicato dal disegno, in maniera che poi si adattino al pezzo 
26.
Tagliare il componente 12, forarlo con punta da 5mm e nel buttafuori di destra fornirlo di spazio sufficiente 
ove dovra venire ospitato poi il motore, o meglio l´asse del motore.
Il pezzo ritagliato va applicato con colla alla carena. Ritagliare il timone 13 e forarlo con punta da 3mm, 
piegare l´asse del timone 36 come indicato dal disegno. Forare lacoperta 1 con punta da 3mm.
Dopo aver verniciato il timone e la coperta, vi si fa passare l´asse e lo si infila a pressione sul timone. Pre-
ventivamente vi si casparge la parte metallica in modo che di acqua.

Ritaglio

smussare qui

tracciare gli angoli sul 
listello di compensato



5I103152#1

La turbina di poppa
Utilizzare il presente disegno come sagoma. I bracci delle pale 19 vanno appoggiati sui disegni, quindi ci si 
passa della colla e poi si incolla pure il mozzo 32. Siu disegni si stende la colla e, uno dopo l´altro vi si ap-
poggiano sopra i bracci ed infine anche il mozzo.

Infine si incolla anche la secon- da parte della turbina e quindi le 
pale 20, le quali vanno fissate provvisoriamente con molette da biancheria. Ci sarà da stare attenti che 
esse siano ad angolo retto.

Oltre a ciò controllare che la pale siano montate tutte sia sul lato sinistro oppure su quello destro dei brac-
ci.
La verniciatura
A questo punto tutte le parti possono venire colorate a seconda del gusto e cosí pure le bandierine e le in-
segne andranno dipinte mediante pennarelli, quindi le varie parti si potranno ritagliare.
Le bandierine vanno incollate e infilate nello spacco precedentemente effettuato nell´ asta della bandiera e 
qui incollate.
Nella decorazione del natante sarebbe necessario lavorare con molta cura e le parti aventi colore assai dif-
ferenti si dovrebbero colorare prima del loro montaggio.
Lo scafo e la turbina di poppa abbisognano di particolari attenzioni nelle verniciature, poiché la vernice 
stessa fa pure da impermeabilizzante. Per la turbina di poppa si consiglia di utilizzare vernice a spruzzo, 
mentre per le altre parti è sufficiente usare vernice acrilica ad acqua poiche non contiene sostanze veleno-
se. Ricordarsi di lavare bene i pennelli! La coloritura delle bandierine e delle altre insegne si effettua medi-
ante pennarelli e si chercherà di adattare i motivi a colori al restante corpo dello scafo.
Le striscie vanno utilizzate come anelli ornamentali dei camini.

Montaggio finale
Si appoggia l´ abitacolo 1 sulla coperta 1 e si utilizzerà il disegno come sagoma. Gli angoli dell´ abitacolo 
vanno segnati con un punteruolo in maniera da contrassegnare l’esatta posizione sulla coperta 1 e quindi 
l´ abitacolo va incollato al suo posto. Sulla coperta 2 vanno incollate le colonnine 23 e quindi pure incollate 
alla coperta 1. Si incollano pure le aste per le bandiere 27, le aste con le sfere 24 e quelle portanti le inseg-
ne. Eventualmente si dovranno allargare leggermente i fori di coperta 2 in maniera da poter infilare con fa-
cilita le suddette aste. Le varie insegne vanno incollate ed assicurate provvisoriamente con delle mollette 
da biancheria.

oppoggiare le parti sul disegno
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Assemblare l´abitacolo di coperta 2, il tettuccio 3, le aste con le sfere 28 e quelle delle bandierine 29. Si incol-
lerà quindi il camino 52. Attenzione all´ esatta foratura dei punti che ospiteranno i collettori 25 dei camini (ci-
miniere). Applicare la colla soltanto nei fori di coperta 1 affinchè non si imbrattino i camini. I collettori dei cami-
ni 26 vanno incollati al loro posto e le insegne 15 si incollano sulla parte mediana dei collettori e si fissano 
con delle mollette da biancheria. 

Montaggio della turbina di poppa
Si inseriscono a pressione nei sostegni laterali le bussole che faranno da cuscinetto.
Si monta la turbina e la ruota dentata 43b come indicato dal disegno, quindi controllare che non ci siano attri-
ti.
Le ruote per la catena 43b ed il disco della turbina vanno fissati mediante bulloncino e gli altri bulloncini 
vanno montati in funzione di controdado in maniera che le parti non si possono più muovere.

Montaggio del gruppo di trasmissione
Assemblare il motore come indicato ed infilare la ruota 43a della catena sull´ asse 35. Prima del montaggio 
va stesa la catena 44 senza tenderla eccessivamente. Stare attenti che le due ruote dentate siano esatta-
mente posizionate in linea e quindi si fissa il motore mediante le viti 51. Si collega il cavetto al motore e cosí 
pure quelli che portano all´ interruttore ed alla batteria e cosí pure i fermagli che servono per collegare la bat-

teria. Questa va pure fissata con i ganci a vite e gli elastici al coperchio del contenitore zavorra. 
Controllare se tutto ruota regolarmente e, se necessario, spostare leggermente le ruote dentate. Fissare la 
coperta 1 alla carena mediante anelli elastici 47 e così pure le colonnine, le aste delle bandierine e i sostegni 
di coperta.
A questo punto si potrà appoggiare il natante sulla superficie dell´ acqua e dopo aver tolto le parti di coperta, 
il nostro natante va riempito di sabbia finche vediamo che si stabilizza in posizione orizzontale. Quindi si 
adatta il coperchio 8 in maniera che la sabbia non possa spostarsi e quindi si impermeabilizza con collante il 
coperchio.

rosso
bianco

Cosi va montato il si-
stema di ingranaggi 
del motore

35

anello spessore



7I103152#1



8 I103152#1



9I103152#1



10 I103152#1



11I103152#1

R 156,9

R 156,9

65 150

377,9

47,850,55150,5

Ø 3

8

30

Ø 25

Ø 25

Ø 6

Ø 30

Ø 15

Ø 6

51,1 50,550,5

Ø 6

70

10
Ø 30

Ø 20

Ø 15

Ø 6

Ø 6

Ø 15

R 92,1

50,5

30

20

12

19

17

17

31
28

17

10

21

41

40

38

42

1240

43b

40

19

20

32

39

32

bussola in otone da 7mm, serve da cuscinetto

montare il controdado

Vista dall’alto, dis. 1

turbina di poppa incollata e 
verniciata a prova d’acqua

bussola da 15 mm in ottone, serve da cuscinetto

n e l l a  
coperta 1 lin

ia
 d

i s
ud

di
vi

si
on

e



12 I103152#1



13I103152#1

R 156,9

R 156,9

65 150

377,9

47,850,55150,5

Ø 3

8

30

Ø 25

Ø 25

Ø 6

Ø 30

Ø 15

Ø 6

51,1 50,550,5

Ø 6

70

10
Ø 30

Ø 20

Ø 15

Ø 6

Ø 6

Ø 15

R 92,1

50,5

30

20

50,5 50,5

fori da 6 mm nel tetto 3 
e nella coperta 2

17

30

30

16

31
28

17

31
28

43a

sp
az

io
 p

er
 il

 m
ot

or
e 

in
 

co
pe

rta
 1

lin
ea

 d
i s

ud
di

vi
si

on
e

lin
ea

 d
i s

ud
di

vi
si

on
e

Vista dall’alto, dis. 1



14 I103152#1



15I103152#1

R 156,9

R 156,9

65 150

377,9

47,850,55150,5

Ø 3

8

30

Ø 25

Ø 25

Ø 6

Ø 30

Ø 15

Ø 6

51,1 50,550,5

Ø 6

70

10
Ø 30

Ø 20

Ø 15

Ø 6

Ø 6

Ø 15

R 92,1

50,5

30

20

I punti centrali dei fori vanno riportati sul legno e quindi si praticano i fori 
con punta da 6 mm; utilizzare coperta 2 come sagoma per lacoperta 1. I 
più esperti potranno rilevare le misure e riportarle utilizzando un righello.

17 17
9

30

30

9
1717

17

11

10

52

52

11

3

11

33

34

31

31

31

29

11

18

18

R 92

lin
ea

 d
i s

ud
-

di
vi

si
on

e

lin
ea

 d
i s

ud
di

vi
si

on
e

Vista dall’alto, dis. 1

tetto



16 I103152#1



17I103152#1

R 156,9

R 156,9

65 150

377,9

47,850,55150,5

Ø 3

8

30

Ø 25

Ø 25

Ø 6

Ø 30

Ø 15

Ø 6

51,1 50,550,5

Ø 6

70

10
Ø 30

Ø 20

Ø 15

Ø 6

Ø 6

Ø 15

R 92,1

50,5

30

20

48

R 157

R 157

2

1

22

33

33

31

31

30

30

4

4

lin
ea

 d
i 

su
d-

di
vi

si
on

e Vista dall’alto, dis. 1

tetto

coperta



18 I103152#1



19I103152#1

30

54

90

140
50

Ø 6 Ø 6

Ø 6

21233202

50

Ø 10

10

5

Ø 8

7

15

7

30

15

230

43
40 15

32

40

43b

20

19

12

13

36

17

21

2

26

52 5212
0

Il buttafuori va ricalcato sul legno

10

lin
ea

 d
i s

ud
di

vi
si

on
e

Vista laterale, dis. 2



20 I103152#1



21I103152#1

30

54

90

140
50

Ø 6 Ø 6

Ø 6

21233202

50

Ø 10

10

5

Ø 8

7

15

7

30

15

230

43
40

31

27 28

3

14

2523 23

37

5
4

6

30

47

Coperta 1 va appoggiata soltanto sulla 
carena e viene fissata con elastici ai punti 
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I tagli obliqui di poppa 
e prua sono identici.
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