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Atención:
Este producto contiene peque-
ñas piezas que se pueden tragar.
Peligro de asfixia.

                                      NOTA
Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no 
deberían ser consideradas como juguetes en el 
sen- tido comercial del término. De hecho, se trata 
de material didáctico adecuado para un trabajo 
pedagó- gico. Los menores sólo deben realizar los 
trabajos relacionados con este kit bajo la supervi-
sión de un adulto. No apto para niños menores de 
36 meses, ya que existe riesgo de asfixia.
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Material suministrado:

Material suministrado

Las piezas con (*) se obtienen como se indica:

Piezas 4 y 5 a partir de la plancha de 180 x 590 Mm 
Piezas 7, 8 y 12 a partir de la plancha de 180 x 300 mm 
Piezas 11, a partir de la plancha de 40 x 330 mm 
Piezas 13 y 14 a partir de la plancha de 30 x 400 mm 
Piezas 17 a partir de 2 varillas de 5 x 30 x 500 mm 
Piezas 18, a partir de 1 varilla de 5 x 10 x 500 mm 
Piezas 19, a partir de 2 varillas de 5 x 10 x 500 mm 

Antes de serrar estas piezas marcarlas con una escuadra.

	 Nº	 Material		  Descripción			  Cantidad		 Medidas
	   1	 Contrachapado 	 Puente 1				    1		  5 x 200 x 590
	   2 				    Puente 2				    1		  5 x 200 x 450
	   3				    Tejado				    1		  5 x 100 x 250
	   4*				    Fondo del casco			   1		  5 x 180 x 355
	   5*				    Casco, delante y atrás			   2		  5 x 180 x 109
	   6				    Casco, laterales			   2		  5 x 60 x 535
	   7*				    Bodega - Lastre – Lateral			  1		  5 x 40 x 180
	   8*				    Bodega – Lastre – Cubierta		  1		  5 x 125 x 180
	   9				    Cabina 1 – Longitud			   2		  5 x 40 x 330
	 10				    Cabina 1- Anchura			   2		  5 x 40 x 130
	 11*				    Cabina 2 – bajo			   4		  5 x 40 x 80
	 12*				    Brazo					    2		  5 x 55 x 180
	 13*				    Remo					    1		  5 x 30 x 60
	 14*				    Paneles laterales			   2		  5 x 30 x 160
	 15				    Panel delantero			   1		  5 x 65 x 15
	 16				    Arcadas				    2		  5 x 22 x 371
	 17*	 Listones de pino	 Ventanas puente 1			   10		  5 x 30 x 90
	 18*				    Pilar puente 2			   4		  5 x 10 x 75
	 19*				    Brazos de las palas			   16		  5 x 10 x 60
	 20				    Palas					    8		  5 x 20 x 180
	 21				    Popa – Bodega			   1		  5 x 10 x 190
	 22				    Proa – Bodega			   1		  5 x 15 x 100
	 23	 Varillas Ø 6 mm	 Pilares puente 1			   8		  Ø6 x 100
	 24				    Mástiles con bola – puente 1		  2		  Ø6 x 145
	 25				    Mástiles de paneles – puente 1		  4		  Ø6 x 145
	 26				    Refuerzos chimeneas			   2		  Ø6 x 145
	 27				    Mástiles de banderines – puente 1		  4		  Ø6 x 215
	 28				    Mástiles de bolas – puente 2		  2		  Ø6 x 120
	 29				    Mástiles de banderines – tejado		  1		  Ø6 x 90
	 30				    Fijaciones del puente			   6		  Ø6 x 20
	 31	 Bolas de madera	 Decoraciones de mástiles		  9		  Ø15
	 32	 Ruedas de haya	 Núcleo de rueda de palas		  2		  Ø50
	 33				    Pie de mástil			   3		  Ø30
	 34				    Pie de mástil del tejado			   1		  Ø20
	 35	 Eje metálico		 Motor con rueda dentada 		  1		  Ø3 x 120
	 36	 Alambre		  Eje del timón			   1		  Ø3 x 100
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Nr.	 Material		  Bezeichnung		  Menge	 Maße
37		 Grupo moto		  Escuadras soporte		 1 Paar
					     Motor					    1
					     Piñón del motor			   1
					     Ruedas dentadas dobles rojas grandes		  2
					     Ruedas dentadas dobles blancas pequeñas		  2
					     Tornillo de cabeza cilíndrica		  1	 3 x 12
					     Tornillo de cabeza cilíndrica		  2	 3 x 35
					     Tuerca				    1	 M4
					     Tuercas				    2	 M3
					     Casquillos				    2	 25
					     Anilla de retención			  1
					     Eje metálico				   1	 3 x 70
38		 Tuercas		  Eje – rueda de palas			   4 x 30
39					    Fijación de rueda de palas		  1	 4 x 40
40		 Tubo de latón	 Eje de rueda de palas		  7	 M4
41		 Tubo de latón	 Eje de rueda de palas		  1	 Ø5 x 0,5 x 7
42					    Eje de rueda de palas		  1	 Ø5 x 0,5 x 15
43a	 Rueda dentada	 Transmisión (motor)		  1	 Ø40, Bohrung Ø3
43b				    Transmisión rueda de palas		  1	 Ø40, Bohrung Ø4
44		 Cadena		  Antrieb				    1	 450
45		 Interruptor pulsador					     1
46		 Cable								       1	 800
47		 Gomas elásticas	 Fijación de puente y pila		  7
48		 Clips			   Conexión de la pila			   2
49		 Clavos		  Fijación del casco			   30	 15
50		 Hembrillas		  Fijación de la pila			   2	 15
51		 Tornillos de madera	 Fijación del motor		  2	 2,9 x 6,5
52		 Tubo			   Chimeneas				    2	 Ø25 x 375
53		 Papel DIN A4	 Paneles, banderines		  1

PUENTE

Parte superior	 Plan 1 (Paginas 11/13/15/17) uner per la línea de separación.
Parte lateral	  	 Plan 2 (Paginas 19/21/23/25) uner per la línea de separación.

Serrar el puente 1 y 2. Utilizar el plano como plantilla o marcar las partes redondeadas con un compás.  
Empezar marcando y perforando las perforaciones del puente 2; a continuación utilizar el puente 2 como 
plantilla para perforar el puente 1. Empezar perforando dos esquinas opuestas, fijar a continuación con 
dos varillas de Ø 6 mm  (Se pueden utilizar las piezas 30); hacer las otras perforaciones de Ø 6 mm 

Si se barnizan las varillas, más tarde se tendrán que hacer un poco mayores las perforaciones de Ø 6 mm  
Serrar la abertura para el motor.
Hacer las perforaciones para los mástiles con banderas 27.

Serrar las dos chimeneas 52 de la pieza de Ø 25 mm  y fijarlas en el puente 2 y después en el puente 1. 
Aquí se utilizará el puente 2 como plantilla.
Fijar con cola a pieza 21 detrás y la pieza 22 delante después de haberlas adaptado a la longitud del 
casco.
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CABINA 1
Construir la cabina 1 encolando y pegando las piezas 9, 10 y 17 como se indica en el esquema: para 
pegar las piezas 17 sobre los las 9 se utilizará el plano como plantilla; colocar las piezas 17 sobre el plano, 
dar una mano de cola y después apoyar la pieza 9.
Fijar también las piezas 17 sobre las piezas 10; utilizar la vista de alzado como plantilla o medir el centro.
Dejar secar y después encolar y pegar el conjunto y asegurarlo con clavos. Prestar atención a la escua-
dría; se puede poner sobre el plano.

CABINA 2

Está formada por las piezas 11 y 18. Encolar y pegar las piezas 1 (colocarla sobre el plano) y fijar las pie-
zas 18 de forma que cubran las uniones de las 11. Si se quieren pintar las piezas 11 y 18, pintarlas de dis-
tintos colores antes del montaje. Esto es también válido para las otras piezas.
Preparar a continuación las piezas. Se puede utilizar el plano como plantilla (cortarlo) o confeccionar una 
plantilla del corte en arco a partir del plano:

Hacer los cortes y con la lima semi redonda redondear el corte realizado.

PANELES
Serrar los paneles 14 y 15, barnizar y pegar las decoraciones correspondientes.
Serrar de las varillas las piezas 23 a 30 como se indica a continuación:

Pegar las piezas 30 en el casco
Hacer una hendidura de 35 mm  aprox. En los mástiles 27 para encolar después los banderines.
Serrar la varilla 26 a unos 46 mm 

Perforar las bolas 31 a 6 mm  sujetándolas bien en el tornillo. A continuación encolarlas y pegarlas en las 
piezas 24, 27, 28 y 29.  Perforar las ruedas 33 y 34 a 6 mm  y fijarlas a las piezas 27 y 29.

Perforar las chimeneas a 6 mm  como por los refuerzos 26.

Serrar el brazo 12 y perforarlo con Ø 5 mm  En el brazo derecho realizar el corte para el eje del motor; en-
colar y realizar el corte en el casco. Serrar el timón 13, perforar con Ø 3 mm, doblar el eje del timón como 
se indica (36) y perforar el puente 1 con Ø 3 mm  Después del barnizado del timón y del puente, pasar el 
eje por la perforación y fijarlo al timón: para ello poner un poco de cola hidrófuga sobre el eje para proteger 
el timón del agua.

Sujetar aquí

Corte
Marcar los extremos 
en el contrachapado



5M103152#1

RUEDA DE PALAS
Utilizar el plano como plantilla. Colocar las piezas 19 sobre el plano, encolar generosamente las zonas a 
pegar y fijar el centro 32 y dejar secar.

Proceder igualmente con la segunda parte. Montar a continuación una parte con las palas 20 con cola hi-
drófuga. Utilizar una pinza de madera para sujetar. Controlar la escuadría

Fijar a conti- nuación la segunda 
pieza a las palas; atención: las palas deben fijarse en el mismo lado del brazo sobre las dos partes.

BARNIZADO

Ahora se pueden barnizar todas las piezas después de haber decorado los paneles y los banderines con 
rotulador.

Replegar y pegar los banderines y pegarlos en las hendiduras de los mástiles. El pintado debe hacerse 
con mucho cuidado. Las piezas de diferentes colores deben pintarse antes del montaje final. Barnizar cui-
dadosamente el casco y la rueda de palas para proteger la madera.
Para la rueda de palas también de puede utilizar spray. Para las otras piezas es preferible pintura acrílica 
de base acuosa que no tiene disolventes nocivos y además los pinceles se pueden lavar con agua.

Los banderines y los paneles se pueden colorear con rotuladores de colores variados.
Las tiras están destinadas a hacer un anillo decorativo en las chimeneas.

MONTAJE FINAL

Fijar la cabina 1 sobre el puente 1: utilizar el plano como plantilla; marcar las 4 esquinas de la cabina 
sobre el puente con un clavo. Encolar y pegar la cabina.

Encolar y pegar las columnas 23 en el puente 2, después pegar el conjunto en el puente 1. Pegar los má-
stiles 27, 24 y 25 (agrandar si es necesario las perforaciones en el puente 2 para que los mástiles pasen 
fácilmente). Pegar los paneles y sujetarlos con pinzas de madera.

Colocar las piezas sobre el plano
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MONTAJE Final
Fijar la cabina 2, el tejado 3, los mástiles 28 y 29. Pegar las chimeneas 52 teniendo en cuenta la posición 
de las perforaciones para los refuerzos 26. Encolar solo sobre el puente 1 para evitar que la cola vaya 
sobre las chimeneas. Pegar los refuerzos 26 y el panel 15 en el centro sujetándolos con dos pinzas de 
madera.

MONTAJE DE LAS RUEDAS DE PALAS
Fijar los ejes en el brazo 12; montar la rueda de palas con la rueda dentada 43b como se indica en la figu-
ra, las piezas deben girar fácilmente. Fijar la rueda 43b con el centro de la rueda de palas con dos tuercas; 
bloquear los otras tuercas, unas contra otras para que no se muevan

MONTAJE DEL MOTOR
Seguir la figura para montar el motor; fijar la rueda dentada 43a al eje 35. Antes de fijar el motor pasar la 
cadena 44 sin tensarla demasiado (los dientes de las ruedas dentadas deben estar en una cavidad de la 
cadena). Entonces se fija el motor con el tornillo 51.

Soldar los cables al motor y conectarlos al interruptor y a la pila (soldar los clips 48 a modo de conectores 
para la pila).
Fijar la pila con las hembrillas y las gomas elásticas delante de la zona de lastre y conectar al motor.
Comprobar el funcionamiento del motor y desplazar si es preciso las ruedas dentadas. Para fijar el casco al 
puente 1, pasar las gomas elásticas 47 sobre las piezas 30 y los mástiles.
Colocar el barco en el agua después de haber quitado el puente; rellenar la zona de lastre con arena hasta 
que el barco esté horizontal.  Cerrar la tapa del lastre 8 de forma que la arena no se mueva. Proteger la 
tapa con una capa de cola.

¡BUEN VIAJE!

Roja
Blanca

Esquema de montaje 
del motor con 

engranajes

35

Stellring
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Hacer una hendidura de 
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según la longitud del casco
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