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is uniek

Let op!
Dit product bevat kleine onderdelen 
die ingeslikt kunnen worden. Ver-
stikkingsgevaar!

Let op!

Opitec bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. Dit bouwpak-
ket mag alleen onder toezicht van een ter zake kundige volwassene 
worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger 

dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!
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Stuklijst:

Deze onderdeel-nummers worden als volgt gemaakt:

Nummers 4 +5 uit een triplexplaat  180 x 590 mm
Nummers 7+ 8 + 12 uit een triplex plaat 180 x 300 mm
Nummer 11 uit  een triplex plaat  40 x 330 mm
Nummers 13 + 14 uit een triplex plaat 30 x 400
Nummer 17 uit 5 latjes 5 x 30 x 200 mm
Nummer 18 uit 2 latjes 5 x 10 x 250 mm
Nummer 19 uit 4 latjes 5 x 10 x 250 mm

De onderdelen die worden afgezaagd moeten vooraf absoluut afgetekend worden m.b.v. een winkelhaak..

	 Nr.	 Materiaal		  Omschrijving			   Aantal			  Afmetingen
	   1	 multiplex		  dek 1				    1			   5 x 200 x 590

	   2 				    dek 2				    1			   5 x 200 x 450

	   3				    dak				    1			   5 x 100 x 250

	   4*				    romp bodem			  1			   5 x 180 x 355

	   5*				    boeg en achtersteven		  2			   5 x 180 x 109

	   6				    zijkanten romp		  2			   5 x 60 x 535

	   7*				    ballastkamer			   1			   5 x 40 x 180

	   8*				    deksel ballastkamer		  1			   5 x 125 x 180

	   9				    passagiersverblijf  lang		  2			   5 x 40 x 330

	 10				    passagiersverblijf  kort		  2			   5 x 40 x 130

	 11*				    stuurhut 2 onder		  4			   5 x 40 x 80

	 12*				    scheprad ophanging		  2			   5 x 55 x 180

	 13*				    roer				    1			   5 x 30 x 60

	 14*				    naamborden zijkant		  2			   5 x 30 x 160

	 15				    naambord voorkant		  1			   5 x 65 x 115

	 16				    sierbogen			   2			   5 x 22 x 371

	 17*	 grenen latjes		  ramen dek 1			   10			   5 x 30 x 90

	 18*				    ramen dek 2			   4			   5 x 10 x 75

	 19*				    spaken scheprad		   16			   5 x 10 x 60

	 20				    schoepen scheprad		  8			   5 x 20 x 180

	 21				    deklat achterdek		  1 			   5 x 10 x 190

	 22				    deklat boeg			   1			   5 x 15 x 100

	 23	 rondhout		  zuilen dek 1			   8			   ø 6 x 100

	 24				    masten met ballen		  2			   ø 6 x 145

	 25				    stangen zijnaamborden		  4			   ø 6 x 145

	 26				    verbinders schoorsteen		  2			   ø 6 x 145

	 27				    vlaggenmasten dek 1		  4			   ø 6 x 215

	 28				    masten met ballen  dek 2		  2			   ø 6 x 120

	 29				    vlaggenmast dak		  1			   ø 6 x 90

	 30				    houders dek			   6			   ø 6 x 20

	 31	 houten kralen	 afwerking top masten		  9			   ø 15

	 32	 beuken schijven	 aandrijfwielen rad		  2			   ø 50

	 33				    voeten vlaggenmasten		  3			   ø 30

	 34				    voet vlaggenmast dak		  1			   ø 20

	 35				    metalen as kettingwiel-motor	 1			   ø 3 x 120

	 36	 lasdraad		  as van roer			   1			   ø 3 x 100
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Nr.	 Materiaal		  Omschrijving		  Aantal		  Afmetingen
37		 aandrijfmotor	 bevestiging beugels			  1 Paar
					     motor					    1
					     tandwiel motor as			   1
					     dubbel tandwiel rood, groot		  2
					     dubbel tandwiel wit, klein		  2
					     cilinderkopschroef			   1	 3 x 12
					     cilinderkopschroeven		  2	 3 x 35
					     moer					     1	 M4
					     moeren				    2	 M3
					     afstandsbusjes			   2	 25
					     stelring lange as			   1
					     metalen bovenliggende as		  1	 3 x 70
38		 schroef		  as rad					     1	 4 x 30
39					    Achse Heckrad			   1	 4 x 40
40		 schroef		  as rad					     7	 M4
41		 messing pijpje	 lager scheprad			   1	 Ø5 x 0,5 x 7
42					    lager scheprad			   1	 Ø5 x 0,5 x 15
43a	 kettingwiel		  aandrijving (motor)			   1	 ø 40, gat ø 3
43b				    Antrieb (Heckrad)			   1	 ø 40, gat ø 4
44		 ketting		  aandrijving				    1	 450
45		 drukschakelaar						      1
46		 bedrading							       1	 800
47		 elastiek		  bevestiging dek en batterij		  7	
48		 paperclips		  batterijklemmen			   2
49		 spijkertjes 		  bevestiging romp			   30	 15
50		 schroefhaakjes	 bevestiging batterij			   15	 2
51		 houtschroeven	 bevestiging motor			   2	 2,9 x 6,5
52		 kartonnen kokers	 schoorsteen				    2	 Ø25 x 375
53		 vel A4 papier		 borden, vlaggen				    beschrijving

Dek

Bovenaanzicht		 beschrijving 1 (pagina's 11/13/15/17) lang de kniplijnen. vastplakken
Seitenansicht 		  beschrijving 2 (pagina's 19/21/23/25) lang de kniplijnen vastplakken.

Dek 1 en dek 2 uitknippen.
Tekening als sjabloon gebruiken, of de rondingen met een passer aftekenen. De gaten in dek 2 eerst voorprikken 
en daarna boren; vervolgens dek 2 als boorsjabloon voor dek 1 gebruiken.

Boor eerst 2 gaten in een hoek en zet het geheel van vast m.b.v. een rondhoutje van 6 mm (dekhouders, 30) zodat 
de onderdelen niet weg kunnen glijden. Boor daarna de gaten 6 mm.

Als er later problemen zijn tijdens de assemblage, bijvoorbeeld omdat de rondhoutjes dikker zijn geworden door 
de lak, boor dan de gaten iets verder (6,5 mm) uit. Zaag de uitsparing voor de motor uit dek 1. 



4 D103152#1

Romp:
De romp bestaat uit de onderdelen 4, 5, 6, 7 en 8. Schuin de onderdelen 6 af zoals op de tekening is te zien en boor de 
gaten voor de dekhouders (ø6). Maak in het rechter zijdeel 6 nog gaten voor de schakelaar (ø10) en de as (ø7). De onderde-
len 5 moeten aan de zijkanten schuin worden gemaakt en zo aan de vorm van de zijdelen worden aangepast. Onderdelen 7 
en 8 vormen de ballastkamers. Lijm de onderdelen samen conform de tekening.

Passagiersverblijf (1):
Lijm nu het passagierverblijf 1 als op de tekening samen uit de onderdelen 9, 10 en 17. (gebruik de tekeningen als sjabloon) 
Lijm eerst de ramen (17) en de lange delen (9) samen. Breng de ramen (17) die uit de latjes 5 x 30 x 200 worden gezaagd 
aan op de lange delen (9). Breng in het midden van de dwarsdelen (10) ook een raam (17) aan. Laat de lijm goed drogen; 
lijm daarna het complete compartiment vast en zet het geheel vast met spijkertjes. Let op dat de hoeken goed zijn; contro-
leren aan de hand van de tekening!

Stuurhut(2):
Dit bestaat uit de onderdelen 11 en 18. Lijm de onderdelen 11  samen (op de tekening zetten) en breng de latjes 18 zo aan 
dat de lijmkanten van de onderdelen 11 bedekt zijn. Als de latjes een andere kleur hebben dan het kastje, dan moeten de 
onderdelen voor assemblage worden gelakt. Dit geldt natuurlijk voor alle andere onderdelen die verschillend van kleur zijn.

Zaag nu de latjes met de sierbogen uit (16). Gebruik de tekening  hieronder als sjabloon, of teken de rondingen aan de 
hand van de beschrijving.
Maak de rondingen m.b.v. een halfronde vijl en werk ze netjes af.  (zie pagina 21)

Naamborden:
Maak de naamborden 14 en 15 aan de hand van het papieren voorbeeld; lak ze eerst en beplak ze daarna met de bijbeho-
rende papieren onderdelen.
Zaag uit het rondhout de onderdelen 23 tot 30 volgens onderstaand schema: 

100 mm = onderdeel 23
145 mm = onderdeel 24/25/26
215 mm = onderdeel 27
120 mm = onderdeel 28
  90 mm = onderdeel 29
  20 mm = onderdeel 30

Lijm de dekhouders (30) in de romp (zijdelen 6).
Kerf de vlaggenmasten (27) ca. 35 mm diep in om later de vlaggen in te lijmen. De  grote vlaggenmast op het dak (29) 
wordt ca. 46 mm diep ingezaagd.
Boor de houten kralen(31) ø 6 mm; hou ze goed vast m.b.v. een tang.  Lijm deze vervolgens op de onderdelen 24, 27, 28 en 
29.  Boor de houten schijven ook ø 6 mm en breng deze aan op onderdelen 27 en 29. 
Boor in de schoorstenen (zie pag. 19 zijaanzicht) gaten ø 6 mm voor de verbinders.
Zaag de ophanging van het scheprad (12) uit, boor dit 5 mm en maak in de rechter ophanging een uitsparing voor de mo-
toras. Vervolgens aan de romp vastlijmen.
Zaag het roer (13) uit, boor dit ø 3 mm. Buig de roeras als op de tekening, boor dek 1 ø 3 mm. Breng na het lakken van het 
roer en van het dek de as aan en druk deze in het roer.
Breng eerst wat watervaste lijm op het metalen onderdeel aan zodat het roer wordt afgedicht tegen binnendringend water.

hier schuin maken

uitsparing
hoeken markeren
op multiplex
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Scheprad:

Gebruik de tekening als sjabloon. Leg de armen op de tekening, breng overvloedig watervaste lijm aan op de plek die door 
de naaf bedekt gaat worden. Druk vervolgens het wiel op zijn plek en laat de lijm goed drogen..

Maak het 2e onderdeel op dezelfde manier. Lijm daarna de schoepen (20)vast aan één van beide onderdelen m.b.v. water-
vaste lijm. Gebruik wasknijpers als lijmklemmen. Controleer of de hoeken mooi recht zijn.

Breng na het drogen van de lijm het 2e onderdeel op de schoepen aan; let erop dat de armen links en rechts gelijk uitko-
men.

Lakken:

Nu kunnen alle onderdelen naar eigen smaak worden gelakt; borden en vlaggen kunnen voorzichtig met viltstift worden 
gekleurd en uitgeknipt. De vlaggen worden samengeplakt en in de inkepingen van de vlaggenmasten gelijmd. 
Bij het lakken van het schip moet je je best doen precies te werken. Lak verschillend gekleurde onderdelen voor assem-
blage. Wees extra zorgvuldig bij het lakken van de romp en het scheprad omdat de lak hier ook als afdichting dient!
Voor het scheprad is spuitlak het meest geschikt; voor de andere onderdelen is acryllak op waterbasis uitermate geschikt 
omdat hier geen giftige verdunners in zitten. Bovendien is het penseel met water uitwasbaar. 
De gedrukte vlaggen en borden kunnen het beste zorgvuldig met viltstift in bij de boot passende kleuren worden gekleurd. 
De stroken met sterren zijn bedoeld als versiering voor de schoorstenen.

onderdelen (19) op de tekening leggen



6 D103152#1

Eindmontage
Leg het passagiersverblijf (1) op dek 1; gebruik de tekening als sjabloon. Prik met een puntig voorwerp in dek 1 op de po-
sities voor de hoeken van het passagiersverblijf om deze vast te leggen. Lijm het passagiersverblijf vast.

Lijm de zuilen (23) in dek 2 en daarna in dek 1. Lijm de vlaggenmasten, masten met ballen (24) en de stangen voor de 
naamborden (25) vast. (eventueel de gaten in dek 2 groter maken zodat de stangen makkelijker passen). Lijm vervolgens 
de naamborden vast en zet deze met wasknijpers vast.

Breng de stuurhut (2), dak 3, masten met ballen (28) en vlaggenmast (29) aan. Lijm de schoorstenen (52) vast; let op de jui-
ste positie van de gaten voor de schoorsteenverbinders (26). Breng alleen lijm aan in de gaten van dek 1 om te voorkomen 
dat de lijm over de schoorstenen raakt uitgesmeerd.

Lijm de schoorsteenverbinders vast en lijm daarna het naambord op de verbinders. Fixeer het geheel m.b.v. 2 wasknijpers.

Montage van het scheprad:
Druk de lagers (41-42) in de houders (12) voor het scheprad, monteer scheprad en tandwiel (43b) zoals op de tekening is 
te zien. Let erop dat het geheel lichtjes loopt. Klem het kettingwiel (43b) en het ronde wiel van het scheprad met 2 moeren 
(40) vast en counter de andere moeren tegen elkaar zodat deze niet meer kunnen verschuiven.

Montage van de aandrijving:
Assembleer de aandrijving zoals op de tekening is te zien en steek het tandwiel (43a) op de as (35). Leg hier voor montage 
de ketting (44) overheen en span deze niet te strak. Let op dat de beide tandwielen netjes in elkaars verlengde zitten. 
Schroef daarna pas de motor vast m.b.v. schroeven 51.

Soldeer de draden aan de motor, leid ze naar de schakelaar en batterijhouder en soldeer daar de paperclips als batteri-
jklemmen vast. Bevestig de batterij met schroefhaakjes en elastiek voor het ballastdeksel en sluit de motor aan. Controleer 
de werking van de aandrijving, eventueel de tandwielen wat verstellen.

Bevestig dek 1 met elastiekjes (47) om de zuilen of vlaggenmasten en de dekhouders op de romp. Zet de boot op het 
water en vul de ballastkamer na afnemen van de dekdelen net zo lang met zand totdat het gehele schip loodrecht in het 
water licht. Pas het deksel daarna zo aan dat het zand niet meer kan verschuiven. Dicht het deksel daarna met lijm af. 

GOEDE VAART!
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prik de middelpunten van de gaten aan de hand van de tekening in het hout; 
6 mm boren, dek 2 als boorsjabloon gebruiken voor dek 1. Wie geoefend is 
kan de afmetingen aflezen en met de liniaal aanbrengen.
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vlaggenmast (27) van boven over            
een lengte van ca. 35 mm inker-
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