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K o g g e s c h i p
                              			        Let op!
Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgo- ed, maar leermiddelen als 
ondersteuning in het ped- agogisch vakgebied.Dit bouwpakket mag door kinde- 
ren en jongeren alleen onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en 
gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!



		  1. Produktinformatie:

		  Soort:	 Houten speelgoed/model als bouwpakket;

		  Toepassing:	 Handenarbeid  groep 7 en 8;

	
	 2. Materiaalinformatie:

	 grondstof:	 grenen hout (naaldhout) zacht hout
                            		  Gabon multiplex ; meervoudig verlijmd			 
		  beukenhout (pluggen) hardhout
		  tekenkarton voor de zeilen

	 bewerking:	 alle houtsoorten kunnen worden geschaafd, geschuurd, geraspt, gevijld en  
		  geschuurd. 
		  uitzondering: het schaven van multiplex.;

	 houtverbinding:	 lijmverbinding;

	 oppervlak:	 wassen (vloeibaar of vast)
		  houtlak (grondverf/lak-ook sproeilak)
		  beitsen (kleurig en wateroplosbaar - daarna een laklaag)

	
	 3. Gereedschap:

	 zagen:	 Figuurzagen voor rondingen en sneden die men niet met een andere zaag  
		  kan maken.;
		
			   Let op!		 Figuurzaagbladen met de punten naar onder inspannen.

			   Een figuurzaagtafel gebruiken; de figuurzaag constant,recht en vloeiend  
		  bewegen;

		
			   Een fijne zaag is geschikt voor bepaalde sneden en het afzagen van latjes.;

			   Let op!		 Werkstuk inspannen!

			   Puk zagen zijn geschikt voor het maken van korte sneden en het afzagen  
		  van latjes;

		  raspen/vijlen:	 Naargelang de mate van bewerking wordt eerst geraspt en daarna ter verfij- 
		  ning gevijld;

			   Let op!		 Rasp en vijl alleen op de voortgaande beweging belasten

		  schuren:	 Schuurklos gebruiken voor (zij)kanten en oppervlakken, schuurpapier voor  
		  losse vormen;

		
		  boren:	 Handboormachine of kolomboormachine gebruiken.

			   Let op!		 De geldende veiligheidsvoorschriften in acht nemen,  
					     (lange haren, sieraden in elke vorm, kleding,veiligheids- 
					     brillen, voorspaninrichting.etc…

			   Forstnerboren alleen door de leraar laten gebruiken!
			   Houtboren gebruiken, de juiste maat boor nemen, alleen scherpe boren gebrui- 

		  ken.

		  spannen:	 Schroefklemmen zijn erg geschikt. (makkelijk en laten geen sporen  na)
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4. Stuklijst

Bouwgroep	 Materiaal	 Aantal	 Afbeelding/onderdeel nr.	 Grootte

Romp	 grenen latje	 4		  225 x 60 x 15 mm

	
	 grenen latje	 1		  300 x 30 x 10 mm

	 multiplex	 1		  250 x 100 x 5 or 4 mm

Opbouw 
voorkasteel	 grenen latje	 4		  75 x 60 x 15 mm

	 grenen latje	 1		  100 x 40 x 10 mm

	 multiplex	 1		  200 x 100 x 5 mm

Opbouw
achterkasteel	 grenen latje	 3		  200 x 40 x 15 mm

Reling	 grenen latje	 6		  150 x 10 x 5 mm
	

Mastkorf	 grenen schijfje	 1		  ø 30 x 10 mm
		
	 beuken schijfje	 1		  ø 30 x 8 mm
				    gat van 4 mm
	
Masten, 	 beuken rondhout	 2		  ø 6 x 250 mm
ra's
		  1		  ø 8 x 250 mm

		  1		  ø 6 x 100 mm

		  2		  ø 4 x 250 mm
	
Jufferblok	 grenen latje	 2		  100 x 10 x 5 mm

Zeilen	 tekenkarton	 1		  DIN A4

Want	 takelgaren	 1		  ø 1 mm/6 m lang
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5. Explosietekening
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6. Overzicht bouwbeschrijiving:

6.1. Het vervaardigen van de losse delen en het bouwen van de romp

6.2 Het vervaardigen van de losse delen en het bouwen van het voorkasteel  

6.3 Het vervaardigen van de losse delen en het bouwen van het achterkasteel

6.4 Complete montage van de scheepsromp

6.5 Het vervaardigen van de kleine delen tijdens de droogpauzes.

6.6 De samenbouw van de zeilen en het takelwerk.

6.1. Het vervaardigen van de losse delen en het bouwen van de romp:

6.1.1. De onderdelen 1 en 2 als het sjabloon op pagina 13 uitzagen en schuren (deel 1 2x !). Daarna de beide 
delen 	 vastlijmen aan deel 2 als de tekening op pagina 5. (het afval van deel 1 als spanhulp gebruiken)  

6.1.2. Onderdeel 3 uitzagen als het sjabloon op pag. 15, met het romp-onderdeel (delen 1 en 2)  vastlijmen. Netjes   
	 schuren en een mastgat (ø 8 mm, ca 20 mm diep) in het midden boren als op de tekening.
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6.2. Het vervaardigen van het voorkasteel:

6.2.1. De onderdelen 4 en 5 als het sjabloon op pag. 13 uitzagen en bewerken als op de tekening op pag. 6.  De 
reststukken van deel 4 goed bewaren: hier worden later de trappen van gemaakt!  Het vastlijmen en 
schuren gebeurt analoog met punt 6.1.2. De droogtijd kan worden gebruikt voor het zagen van onderde-
len  6 en 9 (zie sjabloon pag.15)

Let op! 	 Het gat ø 6 mm in onderdeel 6, pas aanbrengen bij 6.4.1!

6.2.2. De onderbouw van het voorkasteel (onderdelen 4 en 5) met de eveneens geschuurde bovenbouw (6 en 9) 
verlijmen. 	
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6.3. Het vervaardigen van het achterkasteel:

6.3.1. Onderdeel 8 als het sjabloon (op pag. 13) 6 x uitzagen.  2 delen als de tekening ( pagina 7onder) afschuinen 
en paarsgewijs verlijmen zodat een onderzijde ontstaat. De overige vier als op de tekening (pag.7 boven) 
vastlijmen. Wanneer de beide groepen droog zijn, de complete onderbouw vastlijmen. Daarbij de afvalstukken 
van onderdeel 8 als spanhulp gebruiken.

6.3.2. Tijdens het drogen onderdelen 7 (sjabloon pag.15) en 9 als de tekening op pag. 7 zagen en vastlijmen.

6.3.3. De netjes geschuurde onderbouw met de eveneens netjes geschuurde opbouw verlijmen. (zie tekening pag. 
7)
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6.4. Het monteren van de scheepsromp:

6.4.1. De gemonteerde opbouw van zowel het voor-als achterkasteel als de tekening op pag. 8 op de romp lijmen. 	
Nu met een kolomboormachine de gaten ø 6 mm, 20 mm diep aanbrengen. De romp netjes schuren. De reling 
(onderdeel 9 ) inpassen.
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6.5. De montage van de kleine onderdelen:

Het vervaardigen van de trappen, masten, ra’s, mastkorf, anker, stuurwiel, jufferblokken en de zeilen, als op 
de tekeningen die men kan vinden op op pagina’s 9,11,13 en 15.
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6.5. Montage van de masten en de ra’s:

Let op: 	alle gaten voor de masten moeten precies op de kiellijn liggen!
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6.5. De masten en ra’s  (schaal: 1:1)
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6.6. De samenbouw van de zeilen en het takelwerk:

Montage als op de tekening op pag. 12 en sjabloon op pag. 15.
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