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Bouwpakket huishoude-
lijke elektra-installatie
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Let op!

Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen
speelgo- ed, maar leermiddelen als ondersteu-
ning in het ped- agogisch vakgebied.Dit bouw-
pakket mag door kinde- ren en jongeren alleen
onder toezicht van een volwassene worden ge-
bouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen

jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!
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Stuklijst:

beschrijving materiaal aantal afmetingen afbeelding
bodemplaat multiplex 1 8 x 300 x 400 mm

j
meubels bedrukt papier 1 D O

]
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muren bedrukt papier 1

schakelaars

lampjes

fittingen

kabel

aansluiting
batterij

contactpunten

bronzen strook 2

10 E10
10 E10
elektriciteitsdraad 2 2000 mm
krokodilklem 1
punaises 48
Benodigd gereedschap:
schaar
liniaal, potlood
alleslijm
Zijsnijtang

0,2x5,5x250 mm ¢

e

B
=
—
~

soldeerbout 30 W, soldeertin met vioeimiddel

gekleurde stiften om in te kleuren
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1. Bouwbeschrijving:

1.1 het ontwerpen van de woning
1.2 het ontwerpen van de elekirische installatie
1.3 het maken van de schakelaars

1.4 het installeren van de verlichting en de schakelaars

1.1 het ontwerpen van de woning:

Algemeen:

De indeling van de woning is slechts een voorstel; de woning kan ook naar eigen inzicht worden ontworpen. Hier-
mee is rekening gehouden zodat er meer stroken voor de muren beschikbaar zijn. Bij de planning voor de scha-
kelaars dient men er rekening mee te houden dat de inhoud van het bouwpakket is afgestemd op de bijgeleverde
tekening.

1.1.1 Knip de stroken voor de muren (zie pag. 7) uit en bevestig ze als op de tekening op de bodemplaat.
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1.1.2 Knip de meubels uit (zie pag. 9), kleur ze in en plak ze in de juiste kamers.
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1.2 het ontwerpen van de elektrische installatie

Algemeen:

Voordat een elektricien de schakelaars en de verlichting installeert, maakt hij eerst een ontwerp voor wat betreft
de installatie en de functie van de stroomkring. In dit ontwerp worden symbolen gebruikt die universeel zijn en
dus door elke vakman kunnen worden gelezen.

Symbolen:

functieplan installatieplan

kabel

vaste verbindingspunten ¢ ©
vertakking met vaste verbinding |

kruising van leidingen zonder vaste verbinding

aarde
aftakdoos
aan/uit schakelaar —— (ot
wisselschakelaar
{ \}f\

lamp 8 ><
zekering | —

Installatieplan Functieplan
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1.3 het maken van de schakelaars

1.3.1 Knip van de strook brons een stuk van 40 mm lengte af. Maak met een priem of een boortje 1 mm een gat op
zo’n 5 mm van het uiteinde van de strook (zie tekening) .
Buig het andere uiteinde zoals op de tekeningen is te zien. De schakelaar moet uiteindelijk iets worden gebo-
gen zodat hij later goed functioneert (zie tekening).
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1.3.2 Dan maken we als op de afbeeldingen de schakelaar en de wisselschakelaar met punaises op de bodem-
plaat.

aan/uit schakelaar § % wisselschakelaar

1.3.3 Bevestig de fittingen voor de lampjes zoals afgebeeld met punaises in de bodemplaat

§  oec

1.4 het installeren van de verlichting en de schakelaars

1.4.1 Bevestig de schakelaars en de lampjes als op het functieplan met punaises op de bodemplaat.
Zowel voor de aftakdozen als voor de batterijaansluiting heb je telkens twee punaises nodig.
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1.4.2 Bekabeling:
De stroombron is een batterij of een netapparaat (4,5 V, gelijkstroom).

Voor een beter onderscheid moeten de stroomaanvoerende kabel (+) en de stroomafvoerende kabel (-) ver-
schillende kleuren hebben.

Als aansluiting voor de batterij wordt de krokodilklem gebruikt. Knip deze doormidden, strip de uiteindes en ver-
tin deze. Soldeer de kabel op de punaises; +, en — markeren.

De stroomaanvoerende kabels zijn op de tekening met een ononderbroken lijn getekend, de stroomafvoerende
kabels als een stippellijn.

Kies de lengte van de kabels zo dat van punaise naar punaise wordt gemeten. Strip telkens de uiteindes van
het stuk draad en soldeer deze op de punaises.

Men kan de kabels in allerlei bochten buigen; de kabel blijft dan in de gebogen vorm liggen.

1.4.3 Sluit de batterij aan en controleer de werking.
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Stroken voor de muren
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Voorbeeld voor meubels

QO O

—
U

— 6
—/>
O O
—/>
J
U;’_?’:’ 24 (‘\_\
A4
¢ | G
\_ J
(—f\ (\—\

111111111

AN




