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Hinweise zum OPITEC-Knoten

1. Aussägen und Ausstemmen der Nuten

Es ist auf exaktes Einhalten der vorgegebenen Maße zu achten!
Eventuell müssen die Leisten noch etwas nachgeschliffen werden. Die technischen Zeichnungen im Maßstab M 1:1 
zeigen die 6 Leisten 30 x 30 x 160 mm in der Vorder- und Draufsicht. Zum Übertragen der Maße auf die Kiefernlei-
sten kann noch zusätzlich die Perspektive zu Hilfe genommen werden. Dort können sämtliche Maße mit dem Lineal 
abgegriffen werden.

2. Zusammensetzen des Knotens

Die Markierungen der Leisten A - F erleichtert dabei das Zusammensetzen ganz erheblich. 
Um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen können diese Markierungen auch entfallen.

￼                      Hinweis
Bei den OPITEC Werkpackungen handelt 
es sich nach Fertigstellung nicht um 
Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein 
handelsüblicher Art, sondern um Lehr- 
und Lernmittel als Unterstützung der 
pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz 
darf von Kindern und Jugendlichen 
nur unter Anleitung und Aufsicht von 
sachkundigen Erwach- senen gebaut und 
betrieben werden. Für Kinder unter 36 
Monaten nicht geeignet. Erstickungsge-
fahr!



2 D104065#1

Maßstab 1 : 1

A

B

C



3D104065#1

Maßstab 1 : 1

D

E

F



4 D104065#1

A

B

C

Maßstab 1 : 1



5D104065#1

F

E

D

Maßstab 1 : 1



6 D104065#1

1

2

3

4

B

B

B

B

A

A

A

A

C

C

C

D

D

E

F


