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Hinweis
Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach
Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter
allgemein handelstiblicher Art, sondern um Lehr- und
Lernmittel als Unterstlitzung der padagogischen Arbeit.
Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur
unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwach-
senen gebaut und betrieben werden. Fir Kinder unter 36
Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!
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Stiickliste:
18x Kiefernleisten 150x20x5mm 1x Sperrholzplatte 210x 150 x4 mm

1.) Herstellen der Leistenabschnitte
12 Leisten (A) 5 x 20 x 150 mm, davon 2 stiick um 30 mm kirzen; 4 Leisten (B) 5 x 20 x 50 mm;

4 Leisten (C) 5 x 20 x 90 mm; 4 Leisten (D) 5 x 20 x 70 mm (Schneidplan beachten)
2.) Verleimen der gelegten Einzelteile It. Zeichnung.
3.) Herstellen der Sperrholzabschnitte aus der Sperrholzplatte 4 x 150 x 210 mm.
4.) Verleimen der Bauteile. Auf Winkligkeit achten, falls notwendig nacharbeiten.

Schublade
60mm Aufteilung der Sperrholzplatte 40mm
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Abschlusswand
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Vorderansicht . Seitenansicht

Abschnitt von der ge-
kiirzten Leiste erst an-
leimen,  wenn die
Schublade im Gehaduse
sitzt.
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