e

104.135
Schachbrett

"““’ ,&\ \
“’.0"’\\\\\\\\\ > \

A >
\\\\\\ \\\§;¢"'

Stickliste
:- Hinweis -! 1 Spanplatte 13 x 280 x 280 mm
| Bei (_jen OPITEC_: Werkpaclfunge.n hapdelt essichnach ! 4 Kiefernleisten 10 x 15 x 325 mm
| Slgemen handeistbicher A, sonder am Lehr und | o Fumierstreifen hell 30x 300 mm
| Le?nmittel als Unterstitzung d’er padagogischen Arbeit. ! > Fum!erStre!fen dunkel 30300 mm
6 4 Furnierstreifen hell 30 x 320 mm
3 Blindfurnierstreifen 120 x 300 mm
1 Fugenpapier ca. 7 mtr.



SCHACHBRETT
Vorbereiten der Grundplatte
Moglichkeiten der Eckverbindungen der Umleimer:
a) auf Gehrung
b) stumpfe Holzverbindung
Materialien:
a) Spanplatte 13 x 280 x 280 mm
b) Holzleisten 4 St. 10 x 15 x 325 mm bei einer Gehrungsverbindung;
2 St. 10 x 15 x 280 mm und 2 St. 10 x 15 x 300 mm bei stumpfer Holzverbindung

Holzleisten (Umleimer) um die Spanplatte leimen (s. Zeichnung)

Planhobeln der Umleimer mit der Spanplatte
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Spanplatte

13x280x280 mm > Umleimer

Schachbrettmuster (Furnierarbeit)

Materialien:

a) Schachbrett 5 helle und 4 dunkle Furnierstreifen a 30 cm
b) Fugenpapier

Abwechselnd 5 helle (A, C, E, G und 1) und 4 dunkle Furnierstreifen (B, D, F und H) mit Fugenpapier verbin-
den (s. Skizze).

Hinweis:  Die Furnierstreifen sind auf einer Seite durch Papier verstarkt.
Diese Seite wird als Klebeseite (Leimflache) benutzt.

Fugenpapier an der glatten Seite mit einem Schwamm anfeuchten und aufkleben (durch nochmaliges An-
feuchten kann das Papier wieder gel6st werden).

Zuschneiden von 8 gleichbreiten (b = 30 mm) Streifen.

Hinweis:  Um gleichbreite Furnierstreifen zu erhalten, empfiehlt es sich, eine 30 mm breite Holzleiste als
Schablone zu verwenden!
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5 helle und 4 dunkle Furnierstreifen

Fugenpapier
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Streifen mit 30 mm Breite
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Streifen versetzt mit Fugenpapier zum Schachbrettmuster zusammenkleben.
Fugenpapier Fugenpapier
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Rand
Materialien:
a) 1 dunkler Furnierstreifen 300 mm
b) 4 helle Furnierstreifen a 320 mm
c) Fugenpapier
Zuschneiden von 4 dunklen Streifen (Adern) 5 x 300 mm.
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Je einen hellen Abschluf3streifen 30 x 320 mm und einen dunklen Streifen 5 x 300 mm mit Fugenband zu-
sammenkleben.

Anschliel3end am Schachbrettfeld mit Fugenpapier anheften.

Uberstehendes Material entfernen.

Ecken auf Gehrung schneiden.
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dunkle Ader heller Randstreifen

Blindfurnier 120 x 300 fiir die Schachbrettriickseite vorbereiten.
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Leimen und Pressen

Grundplatte zunachst auf einer Seite gleichmafiig und nicht zu dick mit Holzleim bestreichen und auf die erste
fugenpapierfreie Furnierflache (Spielfeld) legen, anschlieRend die zweite Flache mit Leim bestreichen und
zweite Furnierflache (Rickseite, Blindfurnier) auflegen.

Beidseitig Zulagen (Sperrholzplatten oder Spanplatten) auflegen und mit Schraubzwingen festziehen (Zwin-
gen von innen nach auf3en festdrehen!).

Hinweis: Darauf achten, daR das Furnier nicht verrutscht.

Nach ausreichender Pref3zeit Uberstehendes Furnier vorsichtig mit einem scharfen Stechbeitel in Faserrich-
tung abtrennen.

Anfeuchten und abziehen des Fugenpapiers, evtl. mit einem breiten Stechbeitel abschaben.

Nach dem Trocknen schleifen (Kérnung 240) und entstauben.

Die Oberflachenbehandlung mit Wachs sollte erst nach der Herstellung des Kastens und dem Einpassen des
Schachbrettes vorgenommen werden.
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