104476
Acchina da cordia i /eﬁ/«m
madssello

Utensili necessari:

Seghetto Lima Carta vetrata

92,5
Colla per legno  Punta per Cacciavite a
trapano croce
Lesina
Nota:
I kit della OPITEC non sono oggetti a carattere ludico che normalmente si trovanoin com-
mercio, ma sussidi didattici atti a sostenere I'insegnamento e I'apprendimento. Questi kit
possono essere costruiti ed utilizzati da bambini e ragazzi solo sotto la guida e la supervi-
sione di adulti esperti. Non adatto per bambini sotto i 36 mesi. Pericolo di soffocamento!
Lista componenti Quantita Misure (mm) Descrizione Parte Nr.
Listello di legno 1 150x40x40 Corpo 1
Listello di legno 1 75x30x10 Alettone 2
Ruote di legno profilate 4 950 Ruote 3
Viti a testa semitonda 4 #3x25 Viti 4
Sfera di legno 1 925 Testa 5
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Istruzioni 104.416
Macchina da corsa in legno massello
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Trasferisci la sagoma per il corpo sul listello dilegno (1) e prefora la posizione dei fori. Pratica i fori da @ 2,5 mm con una profondita di ca. 10 mm. In
seguito, sega grossolanamente la forma con il seghetto. Leviga le parti ricurve con la lima e la carta vetrata.
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Trasferisci la sagoma per I'alettone sul listello dilegno (2). In seguito, Incolla 'alettone secondo le misure mostrate in figura nella parte
sega i due angoli e leviga le parti segate con la carta vetrata. posteriore del corpo.

Appiattisci la sfera di legno con una lima. Incolla Ia sfera di legno come mostrato. Lascia asicugare bene la colla.
Nota: Se vuoi dipingere la macchina, dovrai farlo prima del montaggio
delle ruote.
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Istruzioni 104.416
Macchina da corsa in legno massello
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Fissa ciascuna ruota con una vite (4), come mostrato, in modo che le Finito!
ruote possano ancora girare facilmente.
Sagoma corpo e alettone
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