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Assicella portachiavi
Utensili necessari:

carta vetrata

A v v e r t e n z a
I kit della OPITEC non sono oggetti a carattere  ludico  che normalmente si trova-

no in  commercio, ma sussidi didattici atti a sostenere  l’insegnamento e 
l’apprendimento. Questi kit possono essere costruiti ed utilizzati solo  da bambi-

ni e ragazzi sotto la guida e la supervisione  di adulti esperti. Non adatto per 
bambini sotto i 36 mesi.  Pericolo di soffocamento!

seghetto

Componenti Quantità Misure (mm) Denominazione Nr. di parte

compensato 1 360 x 110 x 8 mm corpo 1

compensato 1 320 x 30 x 4 mm dettagli (scarpe, cappello, ruote) 2

viti a gancio 2 20 mm ganci per chiavi 3

matita

lesina

nastro adesivo punta per 
trapano ø 3 
mm

colla per legno
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Istruzioni di montaggio 104.427
Assicella portachiavi

Scegli il motivo (bus, butler, famiglia o clown). Incolla tra loro le due 
parti del modello scelto. 
Nota: nei modelli trovi le nostre proposte. Ovviamente potrai realizza-
re anche motivi personalizzati! 

Sega la piastra base e leviga.  Pratica i fori Ø 6 mm che serviranno per appendere al tavoletta. 
Nota:  Fissaggio con nastro o viti.  

Marca con una lesina i punti dove avviterai i ganci. 

2

Riporta il modello sul compensato (1). Nota: Premi con decisione i 
contorni e i punti con una penna a sfera e rimarca poi sul compensato 
con una matita.

Il butler: 
Riporta le scarpe (2x) e il bordo del cappello sul compensato (2). 
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Marca con una lesina i punti dove avviterai i ganci. Sega e leviga le scarpe ed il cappello. 

Incollare le scarpe ed il cappello sulle superfici contrassegnate della 
piastra di base. 

Una volta che la colla si è asciugata, l'assicella può essere colorata a 
piacere. 

Avvita i ganci nei punti contrassegnati. 
Avvertenza: Avvita i ganci solo per ca. 7 mm. (Se avvitati troppo, 
potrebbero fuoriuscire sul retro e causare graffi!) 

Finito!
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Bus: Riporta le ruote e le targhette sul compensato (2) e segale. Leviga 
i pezzi con carta vetrata. Incolla le parti sulle superfici contrassegnate 
della piastra di base. 

Istruzioni di montaggio 104.427
Assicella portachiavi

Famiglia: Riporta i contorni dei personaggi sul compensato. Marca con 
una lesina i punti dove avviterai i ganci. Incolla il listello di compensato 
sulla superficie contrassegnata della piastra di base. 

Clown: Riporta le scarpe 2x ed il bordo del cappello sul compensato (2). 
Marca con una lesina i punti dove avviterai i ganci. Ho visto le scarpe e 
il bordo del cappello. Sega e leviga i pezzi. Incolla le parti sulla superfi-
cie contrassegnata della piastra di base. 
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incolla qui il listello
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