OPITELC

104.449

Clasificador de madera

Utiles necesarios:

Ny .

Material suministrado:

Sierra de marqueteria y plancha para sierra 1x contrachapado de madera 8 x 70 x 150 mm

de marqueteria

2x contrachapado de madera 8 x 70 x 310 mm

Lima para madera y papel de lija 2x contrachapado de madera 4 x 250 x 310 mm

Taladro vertical

18x clavos 20 mm

Punzoén y brocas Forstner de g 35 mm

Cola para madera
Pintura
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NOTA
Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no deberian ser
consideradas como juguetes en el sen- tido comercial del término.
De hecho, se trata de material didactico adecuado para un trabajo
pedago- gico. Los menores sélo deben realizar los trabajos relaci-
onados con este kit bajo la supervision de un adulto. No apto para
ninos menores de 36 meses, ya que existe riesgo de asfixia.




Fases del trabajo:

1.- Trasladar las medidas para las caras laterales a los contrachapados de 4 x 250 x 275 mm Serrar al bies indicado

y pulir con cuidado.
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2.- Como se indica en la figura, perforar con una broca Forstner de o 35 mm o con una sierra de marqueteria el
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contrachapado de 8 x 70 x 150 mm o el de 8 x 70 x 310 mm, a eleccidn personal.
3.- para el fondo recortar un contrachapado de 8 x 70 x 310 mm a 8 x 70 x 234 mm Pulir los cortes.

4.- Como se muestra en la figura montar las piezas del marco con cuatro clavos y cola para madera.
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5.- Aplicar cola por un lado y poner un lateral. Orientar correctamente las piezas del marco vy fijar los laterales con
clavos. Fijar del mismo modo el otro lateral del clasificador.

6.-.Después del secado de los encolados, lijar el clasificador A4 de forma minuciosa y a continuacion pintarlo.
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