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PoinçonColle à bois

Crayon à 
papier

Règle Tournevis 
cruciforme

104.966

Véhicule fusée 
à propulsion

Liste des pièces Quantité Dim. (mm) Description N° pièce.

Latte en bois 1 200x50x10 Plaque de base 1

Latte en bois 1 50x50x10 Montage du tube de soufflage 2

Etrier de fixation 1 14-17 Support pour le tube de soufflage 3

Vis 1 ø3x16 Fixation étrier 4

Piton à vis 4 12 Support d'essieu 5

Essieu métallique 2 ø3x70 Essieu 6

Rondelle "volant" 4 ø37 Roues 7

Tube de soufflage 1 Tube de soufflage 8

Ballon de baudruche 1 Entraînement 9

Outils nécessaires : 

Remarque
Une fois terminées, les maquettes de construction d'OPITEC ne sauraient 

être considérées comme des jouets au sens commercial du terme. Ce 
sont, en fait, des moyens didactiques propres à accompagner un travail 
pédagogique. Ce kit de construction ne doit être construit et utilisé par 
les enfants et les jeunes adolescents QUE sous la direction et la surveil-
lance d’adultes expérimentés. Ne convient pas aux enfants de moins de 

36 mois. Risque d’étouffement ! 

Attenzione
Non adatto a bambini di età inferiore a 8 anni. Contiene piccole parti che 
potrebbero essere ingerite. I bambini sotto gli otto anni possono soffocare 
con i palloncini non gonfiati oppure forati. È necessaria la supervisione di 
un adulto. Tenere i palloncini non gonfiati fuori dalla portata dei bambini. 
I palloncini scoppiati devono essere immediatamente rimossi. Tenere lon-
tano dagli occhi. Per gonfiare utilizzare una pompa! Il prodotto è realizzato 
con lattice di gomma naturale, che può causare allergie. Conservare in un 
luogo fresco e lontano dalla luce solare diretta. Conservare le avvertenze e 
l’imballaggio fino al momento dell'uso.
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Marquer la position du support d'essieu (piton à vis 5) sur la plaque de base (1) en respectant les dimensions et poinçonner.

2

Visser les pitons à vis (5) aux positions marquées comme indiqué.

3

Insérer les essieux (6) à travers les pitons à vis comme illustré et fixer 
une roue de chaque côté.

4

Centrer la latte en bois (2) et la coller au ras du bord de la plaque de 
base (1).

5

Fixer l'étrier de fixation (3) au centre de la structure en bois (2) à l'aide 
d'une vis (4). Voir l'image ! Pré-percer le trou pour la vis.
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Placer et centrer le tube de soufflage (8, comme illustré ci-dessus) dans 
l'étrier de fixation (3).

8 7

Insérer le ballon de baudruche (9) à l'extrémité du tube de soufflage et 
veiller à 
ce qu'il soit bien fixé.

9

8 C'est terminé !

Mise en marche :

Gonfler le ballon de baudruche à travers le tube de soufflage. Poser le 
véhicule au sol et le relâcher.

Le véhicule est propulsé par le retour d'air s'échappant du ballon à 
travers le tube.

Sens du déplacement
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