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V - T O L  V l i e g t u i g
1 0 5 . 0 4 8

Onderdelenlijst:

1	 triplexplaat  	 300 x 210 x 5 mm
2	 triplexplaten 	 150 x 120 x 5 mm
1	 triplexplaat  	  160 x 160 x 5 mm
1	 triplexplaat  	 250 x 70 x 5 mm
1	 triplexplaat    	  70 x 20 x 5 mm
1	 ronde staaf 	 ø 20 x 200 mm
1 	 ronde staaf 	 ø 10 x 200 mm
2 	 houten kogels 	 30 mm
1 	 grenen lat 	 10 x 10 x 250 mm
1	 grenen lat  	  5 x 10 x   75 mm
1	 propeller 	 3-delig
1	 motor 	 ø 21
1 	 drukschakelaar
1 	 HO stekker met dwars gat
  2 	 bevestigingsbeugels	  ø 21 mm

  1 	 constantdraad (blank)	 1 m 
  1 	 schakeldraad	 1 m
  1 	 draadeind	  ø 3 x 150
  1 	 messingstrip met gat
  1 	 afstandsbus 	 10 mm
  1 	 lasdraad 	  ø 2 x 50	

  1	 gatenstrook	  100 x50 x 0,7 mm
  3 	 draadschroeven	  3 x 30
  1 	 draadschroef	  3 x 20
  9 	 moeren	  M3
  9 	 tussenringen 	 3,2 mm
10	 houtschroeven	  2,9 x 9,5
  1 	 houtschroef, bol	  3 x 30

is uniek

Let op!
Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgo- ed, maar leermiddelen als on-

dersteuning in het ped- agogisch vakgebied.Dit bouwpakket mag door kinde- ren en 
jongeren alleen onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. 

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!
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Bouwhandleiding
In dit bouwpakket zitten twee triplexplaten. De afmetingen van beide zijn: 150 x 120 x 5 mm. Lijm 1 van de 
platen op de grote bodemplaat. De tekening toont de plek waar die moet komen. Boor na het lijmen de be- 
nodigde gaten. Voor de plaatsbepaling kun je de tekening op de plaat leggen. Met een priem geef je de plaats 
van de boorgaten aan. Boor daarna met een boortje van ø 2 mm de gaten.
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afschuinen

Voorbereiding en sam
enbouw

 van de stuurknuppel

G
a verder m

et het m
aken van de stuurknuppel. Boor door de houten kogels een 

gat van 10 m
m

 doorsnee. Aan de tekening kun je zie hoe de delen voorbereid 
en sam

engebouw
d w

orden.

Boven - en zijaanzicht van de stuuras

Maak met behulp van de tekening de stuurknup-
pellen de stuuras

M
aak volgens onderstaande tekening eerst de stuuras. Kort de ronde staaf doorsnede 20 m

m
 af tot 190 m

m
. Boor dan 

m
et een 10 m

m
 boor het U

 vorm
ige gat. Zaag daarna de uitsparing uit.

Boor nu het dw
arsgat in de uitsparing m

et een 3 m
m

 boor. Boor de andere gaten m
et een 2 m

m
 boor.

De stuurknuppel, gemonteerd aan de stuuras

...ca. 30 cm lang

20,0
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0,

0

R 7,0

Let er bij het buigen op, dat je een scherpe hoek m
oet bu-

igen. D
oe dit voorzichtig, zodat hij niet breekt!

...Zo m
oet je het draadeind buigen

Soldeer de tw
ee schakeldraden voor het inbouw

en van 
de schakelaar. D

e draden zijn ongeveer 30 cm
 lang.



4 N105048#1

Bouw nu met behulp van dit werkblad de motor op de stuuras. Begin met het samenbouwen van de meene-
mer voor de propeller. Buig de lasdraad hiervoor in een hoek. steek die door het dwarsgat van de stekker en 
soldeer het daarin vast. De tekening geeft aan hoe je dat moet doen!

...zo moet je de hoek buigen ...zo soldeer je hem aan de stekker

Stekker

...hier precies volgens voorbeld 
afkkorten

Knip na het solderen het draad op maat. Vijl de bramen af. Precies werken is hier erg belangrijk, want de 
”meenemer” is het belangrijkste onderdeel. Loopt het niet heel licht, dan blijft succes uit!

Tik daarna de ”meenemer” voorzichtig op de as van de motor.

Soldeer aan de motor twee schakeldraden van ca. 10 cm lang. Monteer de motor middels de twee gatenstro-
ken aan de stuuras.

Draai nu de houtschroeven in de reeds voorgeboorde gaten van de stuuras en zet daarme de beide gaten-
stroken vast. Schuif vervolgens de motor tussen de stroken en klem het geheel aan elkaar met 2 draad-
schroeven (op de tekening zie je de stroken zonder gaten). Steek vervolgens het draadeind van de stuur-
knuppel in een gat en borg die met een moer. Bevestig tot slot het geheel op de bodemplaat d.m.v. de 2 beu-
gels, waarvoor je de gaatjes al hebt geboord. Het enige waar je nu nog op moet letten is of de as met de stu-
urknuppel licht loopt.

Draadeind

Gatenstrook

Houtschroef

...met deze moer 
borg je de as
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Bovenaanzicht op de motor en de stuuras

In de volgende werkstap wordt de behuizing gebouwd.

In het bouwpakket zit een triplexplankje van 160 x 160 x 5 mm. Zaag hieruit 2 lange kanten van 160 x 70 x 5 
mm. Neem dan de triplexplaat van 250 x 70 x 5 mm en zaag hieruit 2 korte zijkanten van 120 x 70 x 5 mm. 
Neem voor het deksel een triplexplaat van 150 x 120 x 5 mm. Zaag uit 1 van de lange kanten een boog voor 
de stuuras uit. Leg hiervoor het sjabloon op het hout en druk de vorm van de boog door.

Lange zijkant
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Op de zelfde manier zaag je het ovale gat uit 1 van de korte kanten. Je kunt hiervoor evt. het decorblad op 
het hout plakken en langs de lijnen het gat uitzagen.

korte zijkant

T O E R E N T A L

Hoog Laag

Sjabloon alsmede decorblad

Zaag ook het grote gat uit in het deksel. Schuur daarna de onderdelen.

Deksel

Maak de behuizing. Lijm hiervoor de wanden op de bodemplaat. Lijm ter versterking en voor het dragen van 
het deksel, in de hoeken een latje van 60 mm lang. Kijk hiervoor op de laatste pagina van deze bouwhandlei-
ding.

...zo verdeel je de lat (4 x 60 mm)
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Er begint al vorm te komen in de opbouw. Je kunt aan de laatste werkzaamheden beginnen.

Het bouwen van de toerentalbesturing.

Boor in de houten kogels een 10 mm diep gat met een ø van 10 mm. Lijm in de gaten de ronde lat, waarin je 
al eerder twee gaten hebt geboord (volg het bouwplan). Schroef op de zo ontstane hevel met een 3 mm 
schroef een sleepcontact. Buig hiertoe het sleepcontact uit de bronsveren strip. Schroef de kant en klare 
hevel op de bodemplaat (het gaatje voor de houtschroef heb je al gemaakt).

houten kogel
ø3 mm ø2 mm

afstandsbusjeronde staaf

Inkepingen voor de weerstandsdraad 
(blanke draad)

ø3 mm
...zo wikkel je de draad erom

Ga verder met het maken van de weerstand:

Zaag met de figuurzaag in het stukje triplex inkepingen. De inkepingen kun je er ook in vijlen. Boor er vervol-
gens 2 gaten in met een ø van 3 mm. Wikkel nu de weerstandsdraad (in vaktermen de constantaandraad) 
erom. Schroef het op de bodemplaat. Klem de uiteinden van de weerstandsdraad onder de desbetreffende 
houtschroeven. Let erop, dat je met het samenbouwen zorgt voor een goed contact van het sleepcontact met 
de weerstandsdraad!

...zo buig je het sleep-
contact
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hevel voor de toerentalbesturing

bovenaanzicht zonder deksel

lat als batterijhouder

De batterij li
gt schuin in de behuizing

...hier vast solderen

Het inbouwen van de batterij en de bedrading

Lijm als batterijhouder een lat op de bodemplaat. Leg er de 4,5 batterij (s.v.p. apart bestellen!) in. Soldeer vol-
gens de tekening de bedrading vast en sluit de draden aan op de batterij. Als je nu op de drukschakelaar 
drukt, gaat de motor lopen. Tegelijkertijd kun je met de hevel ”gas” geven. De motor moet langzaam en snel 
te sturen zijn. Mogelijke fouten kunnen zijn: Geen contact met het sleepcontact of een foute bedrading (bekijk 
de bouwtekening). Loopt de motor, controleer dan of hij de juiste draairichting heeft. Dit doe je door de propel-
ler op de as te zetten. Is de draarichting goed, dan gaat de propeller de lucht in. Draait hij de verkeerde kant 
op, dan moet je de draden op de batterij omwisselen. Nu nog het deksel erop en klaar is Kees. Veel plezier 
met je V-tol!
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Korte omschrijving:

De propeller van dit vliegspel wordt elektrisch gestart. Hij kan door gebruik te maken van verschillende snel-
heden tot verschillende hoogtes stijgen. De richting is te bepalen met de stuurknuppel.

Starten kun je op de volgende manieren:

Knuppel in het midden brengen en de knop indrukken. Als de propeller draait kies je met de stuurknuppel de 
gewenste start -en vliegrichting.

Na korte tijd stijgt de propeller op en vliegt, afhankelijk van het ingestelde toerental, meer of minder hoog.

Je kunt lage vluchten maken in lage ruimtes en hoge vluchten in hoge ruimtes.

Veel plezier met het bouwen en het vliegen.

 
Pas op: 

Kom met je hoofd niet te dichtbij als je start. Dat kan gevaarlijk voor je 
ogen zijn.


