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Elenco dei componenti:
1 assicella di fondo, una morsettiera oppure basetta di pertinax
1 interruttore a slitta
1 LDR
1 R1 = 18 kΩ (marron/verde/arancione) 
1 R2 = 1,8 kΩ (marron/verde/rosso) 
1 transistor (NPN) BC 548/BC 547
1 clip per batteria (+ = rosso, - = nero)
1 cicalino (+ = rosso, - = nero)
3 viti	 2 x 10 mm
1 compensato	 8 x 53 x 73 mm
1 lastra acrilica	 3 x 30 x 161 mm
1 lastra acrilica	 3 x 60 x 80 mm
1 lastra acrilica	 3 x 30 x 110 mm

Avvertenza:
I kit della OPITEC non sono generalmente oggetti a carattere ludico che normalmen-
te si trovano in com- mercio, ma sono sussidi didattici per sostenere l’insegnamento e 

l’apprendimento.Questi kit possono essere costruiti e utilizzati solo da bambini e ragazzi 
sotto la guida e la supervisione di adulti esperti. Non adatto per bambini sotto i 36 mesi. 

Pericolo di soffo- camento!
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Se utilizziamo il montaggio su basetta a strisce, i componenti si montano attorno alla morsettiera e si consi-
glia di utilizziare una striscia per basetta dalle dimensioni un più grandi in modo da potervi montare su anche 
il cicalino e la batteria, i quali vengono fissati mediante nastro adesivo.

Montando su basetta a strisce i componenti dovranno venire montanti come alla morsettiera.

Schema elettrico

Come si può costruire il contenitore
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