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S l e e - v l i e g e r
( s l e d )

1 0 6 . 2 2 3
is uniek

Stuklijst:
2 x rondhout	 4 x 500 mm

1 x vel tyvek, wit, 55 gr./m2 	 700 x 500 mm

1x draaiwartel	

Benodigd gereedschap en hulpmiddelen:
Potlood, liniaal

Schaar

Alleslijm of transparante contactlijm

Let op!.
Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, 

maar leermiddelen als ondersteuning in het pedagogisch 
vakgebied.Dit bouwpakket mag door kinderen en jonge-

ren alleen onder toezicht van een volwassene worden 
gebouwd en gebruikt.

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Ver-
stikkingsgevaar!
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Bouwbeschrijving:

Algemeen:
De slee is een eenvoudig vliegermodel en is perfect als introductie in de vliegerbouw. Hij heeft uitmuntende vliegei-
genschappen. De slee-vlieger verkrijgt zijn vorm en stabiliteit door de wind. Tyvek is hoogvast vezelmateriaal van poly-
ethyleen en is uitermate geschikt voor het bouwen van vliegers. Het is scheurvast, waterbestendig, vouwbaar en recycle-
baar. Het stralend witte oppervlak is ideaal voor de creatieve vormgeving en neemt  kleuren goed op. We adviseren waskri-
jt, viltstiften, acryl –of zijdeverf te gebruiken. Let wel op dat niet teveel verf wordt aangebracht; anders wordt de vlieger te 
zwaar!

1. Uitknippen van de vorm:
	 Neem de afmetingen met een potlood over op het vel tyvek en knip de buitenste contouren uit m.b.v. een schaar of een 

hobbymes. (zie tekening)

2. Beschilderen:
	 Motieven en verf kunnen naar eigen inzicht worden geschilderd. Wij geven alleen een idee.

Belangrijk:
	 de opening (driehoek) in de onderste helft van de vlieger is belangrijk. Deze zorgt voor stabiliteit tijdens het vliegen. De 

opening kan verschillende vormen hebben. (zie tekening) Bij het beschilderen van de vlieger moet het motief worden 
aangepast aan de opening.

3. Het lijmen van de rondhoutjes:
	 De beide stukken rondhout liggen op de voorkant van de vlieger en deze worden elk met 3 stroken tyvek-resten vastge-

lijmd. (zie tekening) We adviseren alleslijm of transparante contactlijm te gebruiken.
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Bouwbeschrijving:

4. Toom met draaiwartel:
	 De buitenste hoeken worden eveneens met tyvek-resten versterkt. Prik met een priem gaatjes in de hoeken en wel zo 

dat hier het touw voor de toom (niet inbegrepen) doorheen getrokken kan worden. Knip of snij ca. 180 cm vliegertouw 
af. De uiteinden worden aan de gaten in de hoeken bevestigd.

	 Leg nu de hoeken precies op elkaar en bepaal het midden van de toom. Leg daar een lus en bevestig deze aan de draai-
wartel. (zie tekening) Controleer of de beide helften touw precies gelijk zijn. (anders corrigeren)

	 i.p.v. een ring

de draaiwartel bevestigen!

5. Vliegeren:
	 Bevestig het vliegertouw aan de draaiwartel. Nu kan er gevliegerd worden! Hiervoor heb je een helper nodig die de vlie-

ger aan de onderkant uitgespreid vasthoudt.
	 Om succesvol te kunnen vliegeren moet snel hoogte worden gewonnen. In de buurt van de grond zijn er vaak lucht-

schommelingen die de slee-vlieger bij onrustige wind in elkaar kunnen drukken. Op hoogte zijn er veel minder van dit 
soort schommelingen; hier vliegt de ‘sled’ veel rustiger. Hij vliegt het mooist op grote hoogte onder een hoek van ca. 45-
60°.

	 Rol wat touw af en trek dit strak aan; hierna een paar snelle stappen en de vlieger stijgt in de lucht. Bij te weinig wind zal 
de vlieger niet stijgen. Als de vlieger heel onrustig vliegt of wanneer hij vaak in elkaar klapt, dan kan een staart uitkomst 
bieden.

6. Staart van de vlieger (niet absoluut noodzakelijk): 
	 Een vlieger die precies volgens de specificaties is gebouwd heeft ook zonder staart een stabiele vlucht. Mocht de vlieger 

toch nog onrustig vliegen (bijvoorbeeld loopings) dan zal een staart zeker helpen. Een eenvoudige vliegerstaart kan 
worden gemaakt van gekleurde plastic zakken, afzetlint,  of van resten tyvek. Lijm van ca. 2-3 cm lange stroken een 
staart van 1-2 meter. 

7. Veiligheidsregels:
	 Hieronder staan de veiligheidsregels beschreven waaraan je je tijdens het vliegeren moet houden:

	 •	 Niet vliegeren bij vochtig weer (regen/onweer)

	 •	  Alleen bij geringe windsterkte (ca. 4-7 m./sec.) vliegeren (windkracht 2,5 -4,5)

	 •	 Alleen een exact gebouwde en( door de leerkracht) gecontroleerde vlieger gebruiken

	 •	 Houd zeer veel afstand van stroomleidingen en wegen

	 •	 Laat vliegers niet opstijgen in de buurt van vliegvelden

	 •	 Gebruik alleen vliegertouw (nooit vliegertouw verlengen!)

	 •	 Hou de plek waar je vliegert netjes

Anstelle des Rings 
wird der Drehwirbel 
befestigt!


