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B l o k t r o m m e l 

1 0 7 . 0 7 8

 N.B.:
Opitec bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. 

Dit bouwpakket mag door kinderen alleen onder 
toezicht van een ter zake kundige volwassene worden 

gemaakt en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jong-
er dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!
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 1. Productinformatie:

  Soort: muziekinstrument als bouwpakket

  Toepassing: tijdens lessen handenarbeid voor groepen 3-6

 2. Materiaalinformatie:

 Materiaal: multiplex
  richting vezels is tegenovergesteld
  grenenhout (naaldhout), zacht hout
  beukenhout (loofhout), hardhout
  moet voor verwerking voldoende gedroogd zijn;

 Bewerking: hout kan worden gezaagd, gevijld en geschuurd
  aftekenen aan de hand van het sjabloon of een eigen voorbeeld;

 Verbinding: lijmen (houtlijm)

 Oppervlak in de was zetten (vloeibaar of vast)
  houtlak (grondlaag/lak)
  beitsen (gekleurd en wateroplosbaar - daarna een laklaag)
  lijnolie

 3. Gereedschap:

 Zagen figuurzaag voor rondingen en sneden die niet met een andere zaag kunnen worden  
  gemaakt;
  
   Let op!  figuurzaagbladen altijd met de tanden naar voren en naar
      beneden in de 
      beugel spannen

   gebruik een figuurzaagtafel, beweeg de figuurzaag constant, recht en rustig; draai  
  het werkstuk 

   F fijne zaag voor rechte sneden en voor het zagen van rondhout

   Let op!  werkstuk inspannen!
  
  Vijlen gebruik de juiste vijl; afhankelijk van de mate van afwerking
   gebruik een naaldvijl bij inkepingen

   Let op! belast de vijl alleen tijdens de naar voren gaande beweging!

  Schuren: gebruik schuurpapier voor losse vormen

  Spannen: schroefklemmen zijn ideaal (licht en laten geen sporen na)

 4. Stuklijst::

 Bouwgroep Materiaal Aantal Afmetingen Afbeelding

 'Trommelstok' houten bal 1 Ø 20, gebohrt
  grenen rondhout 1 Ø 4 x 250 mm

 Klanklichaam  multiplex 2 3 x 100 x 250 mm

  grenen lat 2 10 x 60 x 200 mm

  grenen lat 1 10 x 60 x 75 mm 5
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 5. Explosietekening:

6. Overzicht handleiding:

6.1 het maken van de trommelstok

6.2 het maken van en montage van het klanklichaam

6.1 het maken van de trommelstok
Lijm het rondhout (2) stevig in het gat van de houten bal (1).

6.2 het maken van en montage van het klanklichaam
6.2.1 Lijm de latjes (4) en (5) zo op een plaat multiplex (3) dat een latje (4) straks langs de buitenkant komt (zie ook explosie-

tekening).

  Tip!  de dwarslat wordt in de verhouding 1:2, 3:5 of 7:11 in de lengte vastgelijmd! 
    Op de tekening wordt de verhouding 1:2 getoond.
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6.2.2 Lijm de 2e multiplex plaat (3) tegenovergesteld aan de eerste multiplex plaat vast. (zie tekening)
  Let op!  leg wat gewicht op de multiplex plaat en laat de lijm goed drogen!

6.2.3 Verwijder na het drogen van de lijm de uitstekende delen m.b.v. een figuurzaag of fijne zaag. Werk de zaagsneden net-
jes af. 

6.2.4 De kleurstelling is vrij. We adviseren eenvoudige patronen op de trommel te tekenen en het geheel met blanke lak te 
overschilderen.
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