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LET OP!
Dit produkt bevat kleine onderde-
len die ingeslikt kunnen worden. 
Kans op verstikkingsgevaar!

                                    Let op!
Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen 
speelgo- ed, maar leermiddelen als ondersteu-
ning in het ped- agogisch vakgebied.Dit bouw-
pakket mag door kinde- ren en jongeren alleen 
onder toezicht van een volwassene worden ge-
bouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen 
jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!



	1. Produktinformatie:
		  Soort:	 gebruiksvoorwerp /model als bouwpakket

		  Toepassing:	 handenarbeid vanaf  groep 7/8

	
	2. Materiaalinformatie:

	 Materiaal:	 grenenhout  (naaldhout), zacht hout 	
		  dient voor de verwerking voldoende te zijn gedroogd
		  multiplex, meerlagig
		  de richting van de vezels is tegengesteld!

	 Bewerking:	 hout kan worden gezaagd, geraspt, gevijld, geboord of geschuurd
		  aftekenen m.b.v een meetinstrument of een sjabloon;

	 Houtverbinding:	 lijmen (houtlijm), schroeven;

	 Oppervlak:	 in de was zetten (vloeibaar of vast)
		  houtlak (grondlaag/lak)
		  beitsen (gekleurd en wateroplosbaar - daarna een laklaag)
		  lijnolie

	 3. Gereedschap:

	 Zagen:	 gebruik een figuurzaag voor rondingen en snedes die niet met andere  
		  zaag kunnen worden gemaakt;

		  Let op!	 figuurzaagblad met de tanden naar voren en naar onder 
				    gericht inspannen!

		  gebruik een figuurzaagtafel; beweeg de figuurzaag constant, recht en rustig; 
		  draai het werkstuk;
		  gebruik een fijne zaag voor bepaalde snedes en voor het doorzagen van  
		  rondhout;

			   Let op!	 werkstuk inspannen!

			   gebruik een verstekzaag en een verstekbak voor de hoekige/schuine 
			   snedes;

		  Vijlen	 kies afhankelijk van de mate van de mate van bewerking de juiste vijl;

			   Let op!	 belast de vijl alleen tijdens de voortgaande beweging!

		  Schuren:	 gebruik een schuurklos voor kanten en vlakken; schuurpapier voor losse  
		  vormen;

		  Boren:	 gebruik een handboormachine of een kolomboormachine;

			   Let op!	 neem de geldende veiligheidsvoorschriften in acht: lange  
				    haren,  sieraden,kleding, veiligheidsbril, spaninrichting  
				    etc…)!

		  Spannen:	 schroefklemmen zijn erg geschikt (licht, laten geen sporen na)
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4. Materiaallijst:
bouwgroep	 materiaal	 aantal	 afmetingen	 afbeelding

bodem/deksel
zijdeel/handgreep	 multiplex	 3	 5 x 210 x 300 mm

 

achter-/voorzijde	 grenen plankje	 2	 15 x 100 x 150 mm
(bodem)

achter-/voorzijde	 grenenhout	 2	 10 x 30 x 150 mm
(deksel)

afstandslatjes	 grenenhout	 18	 5 x 10 x 150 mm

handgreep	 rondhout	 1	 ø 20 x 200 mm

sluiting	 metaal	 2	 25 x 40 mm

scharnier	 metaal	 2	 35 x 40 mm

kunststof voetjes	 pvc	 4	 ø 20 x 10 mm

spijkers	 metaal	 8	 10 mm

schroef	 metaal	 12	 3 x 12 mm

schroef	 metaal	 2	 3 x 30 mm
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5. Explosietekening
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6. Overzicht bouwbeschrijving

6.1 het maken en het monteren van het onderste gedeelte

6.2 montage van het deksel

6.3 het maken en het monteren montage van de afstandshouders

6.4 het maken en het monteren van de handgreep

6.5 eindmontage

6.1 het maken en het monteren van het onderste gedeelte

6.1.1 Deel de drie multiplex platen (1) 5 x 210 x 300 mm in als op de tekening; zaag vervolgens de delen 
1a/1b/1c uit. Werk de zaagsnedes netjes af. (schuren).!

	 Tip: 	bewaar de restjes multiplex voor de de handgreep!
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6.1.2 Grundplatte (1a) 5 x 150 x 300 mm, Seitenteile (1c) 5 x 105 x 300 mm, Rück- und Stirnseite (2)  
15 x 100 x 150 mm zum Unterteil zusammenleimen.

		  Hinweis: 	Seitenteile (1c) werden seitlich an die Grundplatte (1a) geleimt!

6.2 Montage van het deksel

	 Lijm de dekselplaat (1b) 5 x 160 x 300 mm, de zijdelen (1d) 5 x 30 x 300 mm, de voor-en achterzijde (3) 10 x 
30 x 150 mm samen tot een deksel..

	 Tip: 	de zijdelen (1d) worden op de dekselplaat gelijmd!

6.3 het maken en het monteren van de afstandshouders

6.3.1 Zaag de twee latjes (4) 5 x 10 x 150 mm af op een lengte van 110 mm; rond ze aan één uiteinde 5 mm af  
(zie tekening).).

6.3.2 Deel 14 latjes (4) 5 x 10 x 150 mm in tweeën zodat ze 75 mm lang zijn; rond één uiteinde 2 mm af. (zie teke-
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6.3.3 Lijm de latjes (4a) op een afstand van 12 mm op de voorwand (2) van het onderste gedeelte, met de 
         afronding naar binnen aan de zijwand; stevig op de bodem (1a).

	 Tip: 	maak van de restjes hout of multiplex een afstandsblokje van 12 mm; hiermee kunnen de latjes op  
	 exact dezelfde afstand worden geplaatst!

6.3.4 Lijm de afstandslatjes  (4b) met een tussenafstand van 12 mm op de zijwand stevig op de bodem.

6.4 het maken en het monteren van de handgreep en de voeten
6.4.1 Neem de afmetingen voor de beide greephouders (1E) over op de resten multiplex (1); boor ze ø 3 mm en  

zaag ze uit. 

6.4.2 Zaag het rondhout ø 20 x 200 mm af op 160 mm; schuur de zaagsnede. 

6.4.3 Lijm het rondhout (5) en de beide greephouders (1E) samen tot de handgreep

	 Tip: 	de gaten in de greephouders liggen in één rechte lijn!
6.4.4 Bevestig de handgreep m.b.v. de schroeven (11) 3 x 30 mm op een hoogte van ca 70 mm en ca 8 mm naar 

binnen (zie tekening) draaibaar aan het onderste gedeelte.
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6.4.5 Schroef de voetjes stevig in de hoeken aan de buitenkant van de bodemplaat.

	 Tip:	 draai de schroeven niet te stevig aan zodat de voetjes niet over de schroefkop glijden!

6.5 Eindmontage
6.5.1 Leg het deksel precies op het onderste gedeelte en fixeer dit met schroefklemmen of plakband.

6.5.2 Bevestig de scharnieren (7) met de overgebleven schroeven  (10) aan het onderste gedeelte en aan het dek-
sel, zo’n 5 mm naar binnen.

6.5.3 Zet de sluiting in elkaar en bevestig deze met spijkers aan de voorzijde zo’n 10 mm naar binnen op zowel het 

deksel als het onderste gedeelte.

6.5.4 Maak de schroefklemmen of het plakband los en controleer of het deksel en de sluitingen correct sluiten.
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