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Salvadanaio - Civetta

Componenti Quantità Misure (mm) Denominazione Nr. di parte

Legno lamellare 2 195x150x15 Piastra base 1

Compensato 1 126x126x6 Singole parti 2

Listello di legno 3 195x60x10 Corpo 3

Rotella di legno 2 ø40 Occhi 4

Chiusura a scatto 1 20x30 Chiusura 5

Cerniera 1 15x30 Cerniera 6

Viti per truciolare 2 ø3x20 fissaggio ali 7

Viti a croce 4 ø2,2x6,5 Fissaggio cerniera 8

Chiodini 4 10 Fissaggio chiusura 9

Utensili necessari:

Avvertenza
I kit della OPITEC non sono oggetti a carattere  ludico che normalmente si trovano in  com-
mercio, ma sussidi didattici atti a sostenere  l’insegnamento e l’apprendimento. Questi kit 

possono essere costruiti ed utilizzati solo  da bambini e ragazzi sotto la guida e la supervisio-
ne  di adulti esperti. Non adatto per bambini sotto i 36 mesi.  Pericolo di soffocamento!
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Nota: il corpo può essere realizzato in diversi modi. I passaggi 5a-5b-5c mostrano le diverse varianti. 
Per il corpo (variante 1), trasferisci le misure su 2 listelli (3), sega e taglia la fessura per l'inserimento delle monete. Quindi pulisci i bordi con la carta 
vetrata ed incolla le parti.

3

Sega tutte le parti e pulisci i bordi con la carta vetrata.

5a

2

2

Sega tutte le parti (anteriore e posteriori) e pulisci i bordi con la carta 
vetrata.

Parte 
anteriore

Parte posteri-
ore 1

Parte posteri-
ore 2

Ala

Ala

Naso

Zampe

3

Variante 1:
incollaggio
semplice

ø5

ø3

2x
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Riporta i modelli (pag. 5-7) sulle piastre di legno lamellare (1).

Riporta il modello (pag. 11) sul compensato (2). Pratica i fori ø3mm.
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Segna il centro di entrambe le rotelle in legno (4). Quindi pratica un 
foro da ø25 mm. Smussa la parte superiore del bordo esterno con carta 
vetrata.

Per il corpo (variante 2), trasferisci le misure su 3 listelli (3), sega e taglia la fessura per l'inserimento delle monete. Quindi pulisci i bordi con la carta 
vetrata ed incolla le parti.

5b

3

Variante 2:
incollaggio
a bisello

ø5

Per il corpo (variante 3), trasferisci il modello (pag.9) su 3 listelli (3), sega e taglia la fessura per l'inserimento delle monete. Quindi pulisci i bordi con la 
carta vetrata ed incolla le parti.

5c

3

Variante 3:
incollaggio ad 
incastro

ø5

2x

ø25

7

Segna la posizione su cui incollare il corpo secondo il modello (pag. 7) 
sulla parte posteriore 1. Incolla il corpo finito come mostrato in figura 
con la fessura rivolta verso l'alto.

2x
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Posiziona la parte posteriore 2 a filo con la sezione posteriore 1 come 
illustrato. (non incollare!) Avvita la cerniera (6) con le 4 viti (8) alla 
parte posteriore 2 e al corpo.

10

Segna la posizione degli occhi, del naso e dei piedi sulla parte anterio-
re. Quindi incolla le singole parti come mostrato in figura.
Nota: colora ali, occhi, zampe e becco prima di incollarli.

11

Avvita le ali con le due viti (7) sulla parte anteriore.

7

7

8

6

9

Fissa la chiusura (5) come illustrato con i chiodi (9) fra le parti pos-
teriori 1 e 2. Assicurati che la serratura possa essere aperta e chiusa 
facilmente.

5

9

12

Incolla la figura della civetta come raffigurato. Assicurati che le zampa 
nella parte anteriore siano allineate con quelle posteriori.

13

Finito!
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Modello parte anteriore (vista frontale)
 Scala 1:1 
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Modello parte anteriore (vista posteriore)
 Scala 1:1 
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Modello parte posteriore 1/2
 Scala 1:1 
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Modello listelli corpo (incollaggio ad incastro)
 Scala 1:1 
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Modello singole parti 
 Scala 1:1 


