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Spaarpot - Uil

Stuklijst Aantal Afm. (mm) Omschrijving Nr.

Verlijmd hout 2 195x150x15 Bodemplaat 1

Triplex 1 126x126x6 Verschillende onderdelen 2

Houten latten 3 195x60x10 Lichaam 3

Houten wiel 2 ø40 Ogen 4

Veersluiting 1 20x30 Sluiting 5

Scharnier 1 15x30 Scharnier 6

Spaanplaatschroeven 2 ø3x20 Bevestiging vleugels 7

Kruiskop schroeven 4 ø2,2x6,5 Bevestiging scharnier 8

Draadnagels 4 10 Bevestiging sluiting 9

Benodigd gereedschap:

Let op!
Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als ondersteuning 
in het onderwijs. Dit bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen onder toezicht van 

een volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 
maanden. Verstikkingsgevaar! 
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1
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Let op: het lichaam kan op verschillende manieren worden gemaakt. Stap 5a-5c geven de verschillende varianten aan. 
Voor het lichaam (variant 1) de afmeting op 2 latten (3) overnemen, uitzagen en een inworpgleuf maken. Aansluitend de zaagkanten schuren en het 
lichaam zoals afgebeeld aan elkaar lijmen. 

3

Zaag alle delen uit en de zaagkanten met schuurpapier schuren.

5a

2

2

Voor- en achterkant uitzagen en de zaagkanten met schuurpapier 
schuren.

Voorkant

Acherkant 1

Achterkant 2

Vleugel

Vleugel

Snavel

Poten

3

Variant 1:
Met rechte 
kant
verlijming

ø5

ø3

2x
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De sjablonen voor de voor- en achterkant (pag. 5-7) op elk een verlijmde 
plaat (1) zoals afgebeeld overnemen.

De sjablonen voor de andere onderdelen (pag. 11)  op de triplexplaat (2) 
overnemen. De gaten ø 3 mm doorboren.

1
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Bij beide houten wielen (4) het middelpunt markeren. Aansluitend 
een gat ø 25 mm doorboren. Aan de bovenkant de buitenkant met 
schuurpapier schuren. 

Voor het lichaam (variant 2) de afmeting op 3 latten (3) overnemen, uitzagen en een inworpgleuf maken. Aansluitend de zaagkanten schuren en het 
lichaam zoals afgebeeld aan elkaar lijmen. 

5b

3

Variant 2: 
verlijming
met schuine 
kant

ø5

De sjablonen (pagina 9) voor het lichaam (variant 3) op 3 latten (3) overnemen, uitzagen en de inworpgleuf maken. Aansluitend de zaagkanten schu-
ren en het lichaam zoals afgebeeld aan elkaar lijmen.

5c

3

Variant 3:
Tandverbin-
ding (recht)

ø5

2x

ø25

7

De lijmpositie van het lichaam volgens het sjabloon (pag. 7) op het 
achterdeel 1 markeren. Het klaargemaakte lichaam zoals afgebeeld 
met de met de inworpgleuf naar boven erop lijmen. 

2x
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Het achterdeel 2 zoals afgebeeld strak tegen het achterdeel 1 plaatsen 
(niet vastlijmen!). Het scharnier (6) met de 4 schroeven (8) aan het 
achterdeel 2 alsmede het lichaam in het midden vastschroeven. 

10

Markeer de positie voor de ogen, snavel en voeten aan de voorkant. 
Lijm vervolgens de afzonderlijke delen aan elkaar zoals afgebeeld.
Let op: vleugels, ogen, poten en snavel voor het lijmen eerst in de 
gewenste kleur verven.

11

De vleugels met de beide schroeven (7) aan het  voorste deel vastzet-
ten.

7

7

8

6

9

De sluiting (5) zoals afgebeeld met de spijkers (9) aan het achterdeel 
(1) alsmede aan het achterdeel (2) bevestigen. Let erop dat de sluiting 
goed open en dicht kan. 

5

9

12

Lijm de uil-figuur zoals is afgebeeld. Let erop dat de poten van het 
voorste deel gelijk staan met de poten van het achterdeel. 

13

Klaar!
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Sjabloon voorste deel (voor aanzicht)
Schaal 1:1 
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Sjabloon voorste deel (achter aanzicht)
Schaal 1:1 
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Sjabloon achterdeel 1/2
Schaal 1:1 
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Sjabloon latten lichaam (tandverbinding)
Schaal 1:1 
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Sjabloon onderdelen 
Schaal 1:1 


