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 P a n o n d e r z e t t e r  o f  f r u i t s c h a a l

Stuklijst
Aantal Afm. (mm) Nr.

Houten lat 7 10x30x200 1

Draadeind 2 M3x200 2
Afstandsrollen 12 20 3
Dopmoeren 4 M3 4

Benodigd gereedschap:
Potlood, liniaal
IJzerzaag, werkplaatsvijl
Steeksleutel M3 (5,5)
Boortjes ø 3
Figuurzaag, figuurzaagplankje
Kolomboormachine
Bankschroef
Schuurpapier	

                                    Let op!
Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen 
speelgo- ed, maar leermiddelen als ondersteu-
ning in het ped- agogisch vakgebied.Dit bouw-
pakket mag door kinde- ren en jongeren alleen 
onder toezicht van een volwassene worden ge-
bouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen 
jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!
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 Bouwbeschrijving

1. Neem de afmetingen en de posities van de boorgaten op de buitenste 
latjes (1a) over op de 2 stukken hout. (zie tekening pagina 3)

2. Doe hetzelfde (zie tekening pagina 3) voor de vijf tussenlatjes (1b).

3.	Boor alle latjes ø 3 mm.

4. Zaag met een figuurzaag de uitsparingen uit de latjes. Werk de zaagsneden 
netjes af met een  vijl en schuurpapier.

6. Na montage kan het werkstuk als panonderzetter of (omgekeerd) als fruitschaal worden gebruikt.

tafelonderzetter fruitschaal

5. Draai een dopmoer op elk van de stukken draadeind.  (afbeelding A)
	 Steek de beide draadeinden door de gaten ø 3 mm van een buitenlat. (afbeelding B)
	 Bevestig nu afwisselend een afstandshuls en een tussenlat op de draadeinden. (afbeeldingen C-G)
	 Breng tenslotte de 2e buitenste lat (1a) aan en draai deze met beide overgebleven dopmoeren (4)vast. (afbeeldin-

gen H-I)

	 Tip!
	 als het draadeind meer dan 5 mm uitsteekt bij de buitenste lat, dan kan dit met een ijzerzaag worden ingekort.
	 Ontbraam wel de zaagsnede netjes.
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Bouwbeschrijving

tussendelen (1b)
schaal 1:1

5 stuks maken!

buitendelen
schaal 1:1

2 stuks maken!


