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Material  
suministrado

Cantidad Medidas (mm) Aplicación No. Pieza

Contrachapado 2 150x120x5 Molde 1

Poliestirol 1 300x210x2 Caja 2

Casquillos de separación 3 30 Patas 3

Tornillos cabeza cilíndrica 1 M4x8 4

Pletina de puntos 1 50x50 Pletina 5

Base para C.I. 2 8 polos 6

C.I. NE 555 N 2 8 polos 7

Condensador 2 0,047 uF 8

Resistencia ,azul, plata, negro, oro 1 68 Ohm 9

Resistencia, marrón, negro, rojo, oro 1 1 kOhm 10

Fotoresistencia 2 11

Alambre de plata 1 0,6 x500 Líneas conducción 12

Cable multihebras,  negro 1 500 13

Cable multihebras,  rojo 1 500 14

Altavoz 1 ø 57 15

Clip conexión pila 1 16

Material necesario 
Sierra de marquetería 
Pistola de aire caliente 
Soldador 
Destornillador 
Machos de roscar M4 

" T H E R E M I N " 
 K i t  e l e c t r ó n i c o  U f o  M u s i c a l

                                      NOTA
Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no 
deberían ser consideradas como juguetes en el 
sen- tido comercial del término. De hecho, se trata 
de material didáctico adecuado para un trabajo 
pedagó- gico. Los menores sólo deben realizar los 
trabajos relacionados con este kit bajo la supervi-
sión de un adulto. No apto para niños menores de 
36 meses, ya que existe riesgo de asfixia.
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Fabricación del molde y de la caja 
 
1. Molde 
Recortar con la sierra los círculos en las dos partes del molde.  
Para ello, dibujar las circunferencias de 86 mm en el centro de las 
dos piezas de contrachapado (1),  tal como indica la figura. 

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

2. Caja 
De la placa de poliestirol (2), cortar dos piezas de 120 x 120 mm 
que servirán para hacer la caja del Theremin. 
 
Según indica la plantilla de la página 5, dibujar las circunferen-
cias y los puntos de perforación tanto en la parte anterior como 
en la posterior.  No taladrar las perforaciones hasta después de 
haber fabricado la caja a partir del molde. 
 
Colocar una de las piezas de poliestirol exactamente centrada 
entre las dos partes del molde fabricado en el primer paso, de 
tal forma que el círculo dibujado (86 mm) quede exactamente 
en el agujero del molde.  Asegurar las dos hojas del molde con 
sargentos de apriete o pinzas a ambos lados, para que no se 
puedan mover.  
Poner todo el conjunto sobre una base resistente al calor.  Entre 
la base y la parte inferior del molde deberían quedar unos 
15mm de espacio (si es necesario, para asegurar la separación 
desde la base, cortar los recortes redondos obtenidos en el pri-
mer paso en cuatro, y superponer tres de ellos por ambos lados 
para lograr la altura deseada, o utilizar tacos de madera adecua-
dos -- ver ilustración). 
Ahora, con una pistola de aire caliente, puesta en el segundo 
nivel, calentar el poliestirol desde arriba, usando movimientos 
regulares y circulares (ver figura). 
Dependiendo de la pistola de aire caliente, esto puede durar 
más o menos un minuto.  En algún momento, el material se 
vuelve suave y un poco brillante, y comienza a curvarse hacia 
abajo por el calor y su propio peso. 
Justo antes de que el poliestirol toque la base en la que está 
apoyado el conjunto, apagar la pistola de aire caliente y dejar 
enfriar esta parte de la caja. 
Después del enfriamiento total, sacar esta parte de la caja del 
molde y fabricar la segunda parte de la misma forma.  
 
En cuanto estén formadas ambas partes de la caja, cortar con la 
sierra la forma redonda (110mm). 
 
Ahora hacer las perforaciones (de 4 mm) para las patas.  Primero 
taladrar una de las partes de la caja.  A continuación poner esta 
parte exactamente encima de la segunda, y taladrar el segundo 
agujero pasando el taladro por ambas partes de la caja.  Así se 
logra que encajen ambas superficies de la caja exactamente.  
Escoger cuál de las dos partes de la caja ha de ser la parte 
inferior, y realizar en ella una perforación de 4 mm para el cable, 
según indica la figura.
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3. Pletina 
La pletina (5) tiene dos lados diferentes: la parte superior que sólo 
está perforada, y la parte inferior, que dispone de puntos de cobre 
para soldar. 
 
Parte superior: 
Con la sierra de marquetería, cortar la pletina a un máximo de 12 x 
19 filas de perforaciones, tal como se ilustra en la figura. 
Colocar en la parte superior de la pletina las dos bases de Circui-
tos Integrados (C.I.) (6) exactamente como se indica en la vista 
superior de la pletina (contar las perforaciones). Soldar desde 
abajo con los puntos de soldadura de la pletina.  
NOTA: 
Las bases de C.I. tienen una pequeña hendidura en el lado frontal.  
Esta sirve para que se inserte el C.I. del lado correcto.  La hendidu-
ra debe estar colocada en la pletina exactamente como se enseña 
en la vista superior. 
 
Los C.I. se colocan en las bases al final de todo -- después de haber 
realizado y comprobado el resto de los pasos.  Así se evita dañar 
los C.I. durante los trabajos de soldadura. 
 
Colocar los condensadores (8) y soldarlos desde abajo.  En el pro-
ceso, soldar la pata correspondiente con las entradas 2 y 6. 
Proceder de la misma forma con la resistencia de 68 Ohm (9).  
La resistencia de 1kOhm (10) se solda en posición "vertical" (ver 
foto). 
Soldar las fotoresistencias (11) algo separadas (6-7 mm) de la 
pletina. 
Cortar un pedazo de alambre de conexión de plata a un largo de 
unas 6-8 perforaciones, y doblar ambos extremos a 90 grados de 
forma que se pueda insertar el alambre desde la parte de arriba 
de la pletina y de forma que conecte los dos C.I. mediante los PINs 
3+2. 
Cortar las patas demasiado largas con alicates. 
 
Parte inferior: 
Tal como ilustra la figura, formar las vías de conexión inferiores 
usando el alambre de plata, y soldarlas a las patas de los compo-
nentes correspondientes. 
 
Para acabar, cortar un trozo de aprox. 100 mm de cada uno de 
los cables multihebras (13 y 14), pelar los extremos y cubrirlos 
con estaño. Soldar el cable rojo al polo positivo, el negro al polo 
negativo del altavoz (15). A continuación, soldar estos cables a la 
pletina (¡atención a la polaridad!). 
Extraer los cables de conexión del clip de la pila (16) por abajo, a 
través de la caja, y soldar con la pletina (¡atención a la polaridad!). 
 
Es necesario realizar el siguiente control para evitar daños: 
- Revisar todas las conexiones para descartar puentes de soldadu-
ra no deseados. 
- Contrastar una vez más todo el circuito para comprobar si 
concuerda exactamente con el plano y la ilustración de la parte 
inferior. 
 
Sólo después de haber realizado esta comprobación se deberían 
de colocar los C.I. del lado correcto en sus bases.  Cuando lleve a 
cabo este paso, asegúrese de que todas las patas están en la base. 
Si ahora se conecta una pila de bloque de 9V, deberá sonar inme-
diatamente un tono del altavoz.   
Si no fuera el caso, retirar inmediatamente la pila y revisar otra vez.
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4. Montaje final 
En un lado de los casquillos de separación (3), crear una 
rosca con una broca de rosca M4, metiendo la broca a una 
profundidad de unos 10 mm.  Para ello, fijar el  casquillo de 
separación a un ángulo de 90º con un tornillo de banco, 
para poder introducir la broca de rosca en el interior del 
casquillo. 
 
Nota: 
También es posible girar los tornillos de cabeza cilíndrica en 
los casquillos sin que esté roscado el interior.  
 
 
 
 
 
 
 
Colocar el altavoz en la parte inferior de la caja, según indi-
ca la figura. 
Encima del altavoz, poner un trozo de plástico cortado del 
envoltorio a la medida de la pletina.   
Poner la pletina encima del altavoz como indica la figura. 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora, cubrir con la parte superior de la caja y atornillar con 
los tornillos (4) y las patas (3). 

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

5. Recomendaciones para tocar el Theremin 
 
El instrumento se toca acercando y retirando las manos.  Es im-
portante que las manos se encuentren entre el Theremin y la 
fuente de luz (sol, lámpara).  Para obtener buenos resultados, 
el Theremin no se debe tocar a la luz directa del sol.   
El Theremin no funciona ni en la oscuridad ni con iluminación 
directa y fuerte.   
 
Con algo de práctica, se pueden tocar melodías sencillas en el 
Theremin, o se le pueden sacar tonos "espaciales".  
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¡Perforación sólo en la par-
te inferior!

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
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