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STUKLIJST 

Aantal Afmetingen 
(mm)

Omschrijving  Onderd-.
nr.

Multiplex 2 150x120x5 Vorm 1

Polystyrol 1 300x210x2 Behuizing 2

Afstandshulzen 3 30 Poten 3

Cilinderkopschroeven 1 M4x8 4

Puntraster printplaat 1 50x50 Printplaat 5

IC fitting 2 8-plg. 6

Chip NE 555 N 2 8-plg. 7

Condensator 2 0,047 uF 8

Weerstand, blauw, zilver, zwart, goud 1 68 Ohm 9

Weerstand, bruin, zwart, rood, goud 1 1 kOhm 10

Fotoweerstand 2 11

Zilverdraad 1 0,6 x500 Geleiding 12

Schakeldraad zwart 1 500 13

Schakeldraad rood 1 500 14

Luidspreker 1 ø 57 15

Batterijclip 1 16

Benodigd gereedschap 
Figuurzaag 
Heteluchtpistool  
Soldeerbout 
Schroevendraaier 
Draadsnijder M4 

" T H E R E M I N " 
D e  e l e k t r o n i s c h e  m u z i e k - u f o

                                    Let op!
Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen 
speelgo- ed, maar leermiddelen als ondersteu-
ning in het ped- agogisch vakgebied.Dit bouw-
pakket mag door kinde- ren en jongeren alleen 
onder toezicht van een volwassene worden ge-
bouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen 
jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!
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Het maken van de dieptrekvorm en de schalen van de behu-
izing. 
 
1. Dieptrekvorm 
Zaag de beide onderdelen van de dieptrekvorm uit. Neem daar-
voor de cirkelvorm hiernaast (86 mm) over op het stuk multiplex 
(1). 
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2. Schalen t.b.v. de behuizing 
Knip uit de plaat polystyrol (2) twee stukken voor de schalen 
t.b.v. de behuizing met de afmetingen 120 x 120 mm. 
 
Neem de cirkelvorm en de plaats voor de boorgaten over van 
het sjabloon op pagina 5. Doe dit aan zowel de voorkant als de 
achterkant.  
De gaten worden pas na het dieptrekken geboord! 
 
Leg een stuk polystryol (onderdeel 2) precies tussen de bij stap 1 
gemaakte dieptrekplaten en wel zo dat de getekende cirkel pre-
cies in de uitsparing ligt. Klem de platen met bijvoorbeeld was-
knijpers links en rechts vast zodat ze niet weg kunnen glijden. 
Leg het geheel op een hittebestendige ondergrond. Doe dit zo 
dat tussen de ondergrond en de onderkant van de dieptrek-
vorm ca. 15 mm lucht overblijft. (eventueel op houten blokjes 
zetten of de bij stap 1 uitgezaagde cirkels in vieren delen en 2 of 
3 van deze stukken als 'onderlegger' gebruiken. Zie afbeelding.) 
 
Verwarm het polystyrol met een heteluchtpistool op stand 2 
(een föhn geeft niet de juiste temperatuur) van boven gelijkma-
tig met cirkelvormige bewegingen. (zie afbeelding) 
Afhankelijk van het type heteluchtpistool kan dit ca. enkele 
minuten duren. Op een bepaald moment wordt het materiaal 
zacht en licht glanzend en zal het door zijn eigen gewicht de de 
luchtstroom naar beneden uitbollen. 
Zet het heteluchtpistool uit, vlak voor of precies op het moment 
dat de onderkant van de schaal de ondergrond raakt; laat de 
schaal afkoelen. 
 
Neem de eerste vorm na het afkoelen uit de vorm en maak op 
de hierboven beschreven manier ook de 2e schaal.  
 
Als de beide schalen zijn gemaakt, dan wordt de ronde vorm 
(110 mm) uitgezaagd. 
 
Boor nu de gaten (4 mm) voor de poten. Boor hierbij eerst in één 
schaal; leg daarna de geboorde schaal precies op de andere en 
gebruik de plek van de boorgaten om de andere schaal precies 
hetzwelfde te boren. Zo weet je zeker dat het onder-en boven-
deel later na het schroeven precies op elkaar passen. 
Kies één schaal als onderste deel en boor hierin als op de teke-
ning een gat (4 mm) in de de onderkant; dit isvoor de kabel
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3. Printplaat 
De printplaat (5) heeft twee verschillende kanten; de bovenkant 
die alleen geboord is en de onderkant die is voorzien van koperen 
punten om te solderen. 
Bovenkant: 
Zaag de printplaat tot maximaal 12 x 19 rijen van gaten, zoals op 
de afbeelding is te zien. (figuurzaag) 
Steek de beide chips (6) precies als op het bovenaanzicht van de 
printplaat (gaten tellen!) op de bovenkant van de printplaat en 
soldeer ze aan de achterkant aan de punten van de printplaat.  
Let op!:  
De chips hebben kleine uitsparingen aan de voorkant. Deze 
dienen ervoor dat  je de chips op de juiste manier aanbrengt. De 
uitsparing op de printplaat moet precies zoals op de afbeelding 
(bovenaanzicht) worden gemaakt. 
 
De chips worden pas na het aanbrengen en het testen als 
laatste  in de fittingen gestoken; zo voorkom je dat ze tijdens 
het solderen beschadigen. 
 
Breng de condensatoren (8) aan en soldeer deze aan de on-
derkant.   Soldeer de juiste poot aan de uitgangen 2 of 6. 
Doe hetzelfde met de weerstand 68 Ohm (9).  
De weerstand 1kOhm (10) wordt „staand“  gesoldeerd (zie 
afbeelding) 
Soldeer de fotoweerstanden (11) met wat tussenruimte (ca. 
6-7 mm) op de printplaat. 
Knip een stuk van 6-8 tussenafstanden (tussen gaatjes print-
plaat) van de zilverdraad en buig dit aan de uiteinden 90 gra-
den en wel zo dat het van boven door de printplaat gestoken 
kan worden en de beide chips boven pin 3+2 verbindt. Knip 
de overblijvende poten met een zijsnijtang af. 
 
Onderkant: 
Buig de onderste geleidingen als op de tekening van de zil-
verdraad en soldeer de uiteinden aan de poten van de juiste 
onderdelen. 
 
Knip tenslotte van de beide stukken draad (13) en (14) een 
stuk van ca. 100 mm lang af; strip en vertin de uiteinden. 
Soldeer de rode draad aan de plus en de zwarte draad aan de 
min van de luidspreker (15). Soldeer vervolgens de draden 
aan de printplaat (let op de poling!). 
Steek de aansluitdraden van de batterijclip (16) van onder 
door de onderste schaal en soldeer deze aan de printplaat. 
(Let op de poling!) 
 
De volgende controle is een belangrijke stap om beschadigin-
gen te voorkomen: 
- controleer alle soldeerbanen nogmaals op ongewilde ver-
bindingen naar andere banen of onderdelen. 
- vergelijk de schakeling nogmaals precies met het schakel-
plan, en de diverse afbeeldingen. Het moet precies kloppen! 
 
Pas als alle bovenstaande handelingen zijn verricht kunnen 
de chips op de juiste manier in de IC fittingen worden gesto-
ken. Let hierbij op dat alle poten in de fitting steken. 
Wanneer nu een volle 9 Volt blokbatterij wordt aangesloten, 
dan moet direct een toon uit de luidspreker te horen zijn. 
Als dit niet het geval is: de batterij direct verwijderen en bo-
venstaande controle nogmaals uitvoeren.
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4. Eindmontage 
Snij met een draadsnijder M4 de afstandhulzen (3) aan één 
kant ca. 10 mm diep in om zodoende een schroefdraad te 
snijden. Klem hiervoor de afstandhuls onder een hoek van 
90°  in een bankschroef en snij dan een binnendraad. 
 
Tip! 
Het is ook mogelijk de cilinderkopschroeven zonder 
draadsnijden in de hulzen te draaien.  
 
 
 
 
 
 
 
Leg de luidspreker als op de afbeelding in de onderste 
schaal.  
Knip daarna een stuk ter grootte van de printplaat uit de 
zak van de verpakking en leg dit op de luidspreker.  
Leg de prinplaat met 'gevulde' kant naar boven op de 
luidspreker. (zie afbeelding) 
 
 
 
 
 
 
 
Leg dan de bovenste schaal op het geheel en schroef de 
beide schalen met behulp van de poten (3) en de schroe-
ven (4) aan elkaar vast. 

Bouwbeschrijving

5. Tips om de theremin te bespelen 
 
Het instrument wordt bespeeld door de handen dichtbij of 
juist verder weg van de theremin te bewegen. Hierbij is het 
belangrijk dat de handen zich tussen theremin en lichtbron 
(zon, lamp) bevinden. Voor de beste resultaten de theremin 
niet bij direct zonlicht bespelen. 
Hij werkt niet in het donker, noch bij te sterke directe belicht-
ing. 
 
Met wat oefening kun je na korte tijd zelf een melodie spelen 
of eenvoudig wat  „space“-geluiden opwekken. 
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Boorgat alleen in onderste 
deel!
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