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￼ REMARQUE
Une fois terminées, les maquettes de construction d'OPITEC ne sauraient être considérées 

comme des jouets au sens commercial du terme. Ce sont, en fait, des moyens didactiques pro-
pres à accompagner un travail pédagogique. Ce kit de construction ne doit être construit et 

utilisé par les enfants et les jeunes adolescents QUE sous la direction et la surveillance d'adul-
tes expérimentés. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étouffement!
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1. INFORMATIONS TECHNIQUES:

		  Genre:	 Instrument de musique / maquette à construire

		  Utilisation:	 en cours d’atelier, pour les 4 - 6e années

	 2. Eléments utilisés:

		  Matériaux:  	 Contreplaqué de modéliste (bouleaux) 3 couches
						      Contreplaqué du Gabon, 3 couches
						      Les couches sont opposées!
						      Bois de pin (résineux), tendre
						      Les bois seront secs!;

	 Traitement: 		 Le contreplaqué sera scié avec la scie à chantourner, puis
						      limé et poncé.
						      Marquer  selon mesures ou gabarits.

	 Liaison:			   coller  (colle blanche)
						      clouer

	 Surface:			   cire (liquide ou épaisse)
						      laque pour bois (fond / laque)
						      vernis (couleur / soluble dans l’eau - ensuite laquer en surface).
						      huile de lin 

	 3. Outillage:

		  Pour scier:	  		 Scie à chantourner pour les arrondis et les coupes qui ne peuvent
							      pas être effectuées avec une autre scie.

						      REMARQUE: les dents de la lame sont dirigées vers le bas.
				    Utiliser la planche à scier et tenir l’outil verticalement.			

			   Scier calmement en tournant la pièce en travail.
	
		  Pour limer:		 Choisir les outils en fonction du travail. Pour les découpures utili- 
						      ser les limes fines

						      REMARQUE: On ne pèse sur l’outil que lorsqu’il est en mou- 
											          vement.

	 Pour poncer:	 Papier-émeri pour les formes plus personnalisées.

	 Pour le serrage:	 conviennent les serre-joints 
						      (légers ne laissent aucunes traces)

			   étaux: 		 utiliser avec les mâchoires de protection.



	 4. Pièces:

	 Groupe	 Matériel	 Quant.	 Dimensions	 Illustr. n°

	 Couvercle du
	 tambour «peau»	 contreplaqué	 1	 1,5 x 210 x 210 mm
		  (modéliste)

	 Côtés	 contreplaqués	 4	 6 x 200 x 250 mm

		  lattes de pin	 4	 10 x 10 x 200 mm
		  clous	 env. 50	 15 mm

	 5. Dessin explosé:
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6. Plan d’ensemble

6.1 Préparation des parois
6.2 Formation du caisson
6.3 Montage du couvercle (« peau »)
6.4  Coloriage

6.1 Préparation des parois

6.1.1 Coller bord à bord une latte (3) (voir dessin) sur un plateau de contreplaqué (2). 
 Nettoyer les excédents de colle.

6.1.2  Retourner les plateaux et fixer les lattes avec les clous.

	 REMARQUE:	 Ne pas clouer trop près des bords, les lattes pourraient éclater

6.2 Formation du caisson

6.2.1  Encoller les bords des parois, du côté des lattes collées. Former un caisson. 
 Fixer les côtés avec des clous. Veiller que les bordures et les angles soient bien ajustés.

	 REMARQUE:	 Eviter de placer les clous trop près de l’extrémité des lattes et de l’endroit  
			   où se trouve un clou. Risque d’éclatement de la latte!

6.2.2 Placer ce cadre sur un fond plat et ajuster à l’équerre. Eliminer les restes de colle et laisser 
durcir.

Encoller ce côté!
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6.3 Montage du couvercle (« peau »)

6.3.1 Afin de favoriser la résonance du couvercle, on chanfreine la partie intérieure des parois 
d’env. 1 - 3 mm (voir dessin détaillé).

6.3.2 Encoller les arêtes supérieures et placer le couvercle de manière que deux de ses bords 
soient au ras des côtés alors que les deux autres bords dépassent légèrement. Fixer le cou-
vercle avec du ruban adhésif et alourdir (p. ex. avec des livres). Laisser sécher puis nettoyer. 

6.3.3 Après séchage, éliminer et égaliser ce qui dépasse avec une scie à chantourner, une lime ou 
du papier émeri.

6.3.4 On vérifie si le couvercle (« la peau ») est bien collé sur tout son pourtour.  
Améliorer si nécessaire. Il est important que par la suite « la peau » transmette ses vibra-
tions de manière régulière. 

Chanfrein env. 1-3 mm

ajustement au niveau

ajustement au niveau rebordrebord
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6.4 Coloriage

6.4.1 Pour conférer à l’ensemble un plus bel aspect, on enfoncera les clous et ensuite on égalise-
ra les trous..

6.4.2 Chacun ajoutera des couleurs selon son goût personnel. Nous recommandons d’utiliser des 
motifs anciens.
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