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                                      NOTA
Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no deberían ser consideradas como juguetes en el 
sen- tido comercial del término. De hecho, se trata de material didáctico adecuado para un trabajo 
pedagó- gico. Los menores sólo deben realizar los trabajos relacionados con este kit bajo la super-
visión de un adulto. No apto para niños menores de 36 meses, ya que existe riesgo de asfixia.
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	1. - Informaciones técnicas:
		  Tipo:	 Musikinstrument als Werkpackung

		  Uso:	 Im Werkunterricht für die 4. - 6. Jahrgangsstufe

	2. - Elementos utilizados:

	 -Material:	 madera de pino (resinosa), blanda
		  contrachapado de madera. 
		  Varias capas con fibras opuestas

	 Tratamiento:	 serrar, limar y pulir

	 Unión:	 encolar (cola para madera resistente al agua) y clavijas 

	 Superficie:	 cera (líquida o espesa)
		  pintura
		  barniz
		  aceite de linaza

	 3. - Herramientas:

	 Para serrar:	 sierra de marquetería, preferiblemente eléctrica, para piezas redondea- 
		  das y para las que no pueden hacerse de otra forma.;
		
			   NOTA:	 para serrar, los dientes de la hoja deben estar hacia abajo y 

				    mantener la sierra en posición vertical. Serrar pausadamen- 
				    te girando la pieza como convenga.

			   Serrucho fino para los cortes rectos y para listones;
		
		  	 NOTA:	 sujetar la pieza

		  Para limar:	 en función del trabajo, empezar por raspar y después afinar con otra  
		  lima.;

			   NOTA:	 apretar el útil sólo cuando esté en movimiento

		  Para pulir:	 papel de lija para aristas y superficies y para formas personalizadas.;

		  Para sujetar:	 utilizar sargentos de apriete ligeros y que no marquen la madera



	 4. - Material suministrado:
	 Aplicación	 Material	 Cantidad	 Medidas	 Dibujo

	 Tapa del tambor
	 	 contrachapado de madera	 1	 1,5 x 210 x 210 mm

	 Laterales	 contrachapado de madera	 4	 6 x 200 x 250 mm

		  listón de pino	 4	 10 x 10 x 200 mm
		  clavos	 unos 50	 15 mm

	 5. - Dibujo explosionado:
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6. - Instrucciones de montaje

6.1 - Preparación de las paredes
6.2.- Fabricación de la caja
6.3.- Montaje de la tapa
6.4.- Decoración

6.1 - Preparación de las paredes

6.1.1 - Pegar un listón (3) a tope en el borde  de cada contrachapado (2) como se indica en la figura. Limpi-
ar los sobrantes de cola

6.1.2.- Girar los contrachapados y fijar los listones con clavos.

	 NOTA:	 No clavar los clavos demasiado cerca de los bordes ya que se podría romper el con- 
		  trachapado.

6.2 - Fabricación de la caja

6.2.1 - Encolar los bordes de las paredes por el lado de los listones. Formar una caja. Fijar los lados con 
clavos asegurándose de que los bordes y los ángulos estén bien ajustados.

	 NOTA:	 Evitar poner clavos demasiado cerca del extremo de los listones y de donde haya un  
		  clavo. Hay riesgo de romper el listón.!

6.2.2 - Colocar el cajón sobre una superficie plana  y escuadrarlo. Eliminar los restos de cola y dejar endu-
recer.

Encolar este lado
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6.3 - Montaje de la tapa
6.3.1 - Para favorecer la resonancia de la tapa se achaflanará la parte interior de las paredes entre 1 y 3 

mm., como se muestra en la figura.

6.3.2.-  Encolar las aristas superiores y colocar la tapa de manera que dos de sus bordes estén a tope con 
las paredes mientras que los otros dos sobresalgan ligeramente. Fijar la tapa con cinta adhesiva y 
poner peso encima (libros, etc.) Dejar secar y después limpiar.

6.3.3.- Después del secado, eliminar e igualar lo que sobresalga con una sierra de marquetería, una lima o 
un papel de lija.

6.3.4.- Se comprueba si la cubierta está bien pegada en todo su contorno. Mejorarla si es necesaria. Es 
importante que en lo sucesivo la tapa transmita sus vibraciones de forma regular.

Achaflanar aprox. 1 – 3 mm

Ajustar al nivel

Ajustar al nivel RebordeReborde
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6.4 - Decoración
6.4.1 - Para conferir al tambor un buen aspecto, se hundirán los clavos e igualarán las perforaciones.

6.4.2.- Cada uno lo pintará a su gusto personal. Nosotros recomendamos utilizar motivos antiguos.
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