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                              Let op!
Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgo- ed, maar leermiddelen 
als ondersteuning in het ped- agogisch vakgebied.Dit bouwpakket mag door 
kinde- ren en jongeren alleen onder toezicht van een volwassene worden ge-
bouwd en gebruikt.
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!
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	1. Technische informatie:
		  Artikel:	 Muziekinstrument als bouwpakket model

		  Bestemd voor:	 Techniek lessen

	 2. Materiaalkennis:

	 Materiaal:	 Modeltriplex (berken), 3 x gelaagd;
		  Gabontriplex, 3 x gelaagd
		  Vezelrichting tegengesteld!
		  Grenenhout (naaldhout), vurenhout;
		  Moet voor het verwerken vanzelfsprekend droog zijn;

	 Bewerking:	 Moet met de figuurzaag worden gezaagd en gevijld en geschuurd  
		  worden;
		  Tekenen naar -of overnemen van sjabloon.

	 Verbindingen:	 Lijmen (witte houtlijm)
		  Spijkeren.

	 Oppervlakbehandeling:	 In de was zetten (vloeibare of vaste was);
		  Verven, (grondverf en afwerk lak);
		  Beitsen (in kleur, op waterbasis - daarna vernissen);
		  Lijnolie.

	 3. Gereedschap:

	 Zagen:	 Figuurzaag om rondingen en lijnen te zagen, die met andere zagen niet 
		  mogelijk zijn.
		
			   Attentie.	 Zaagblaadjes met de tanden naar beneden in de 

					     beugel spannen

			   Gebruik een figuurzaag plankje. Tijdens het zagen de zaag rustig heen  
		  en weer bewegen. Draai het werkstuk i.p.v. jezelf.

		

		  Vijlen:	 Vijl na iedere bewerking. Kies de juiste vijl.

			   Attentie:	 Oefen alleen druk uit op de vijl tijdens de schuif- 
					     beweging.

		  Schuren:	 Gebruik voor individuele vormen schuurpapier.

		  Vastzetten:	 Heel geschikt zijn lijmklemmen (ze zijn licht en laten geen klemsporen 
		  na).



	 4. Onderdelenlijst:
	 Omschrijving	 Materiaalsoort	 Aantal	 Afmetingen	 Afbeeldingen

	 Trommeldeksel
	 “vel”	 Modeltriplex	 1	 1,5 x 210 x 210 mm

	 Trommelwanden	 Triplex	 4	 6 x 200 x 250 mm

		  Grenen latten	 4	 10 x 10 x 200 mm
		  Spijkertjes	 ca. 50	 15 mm

	 5. Overzichtstekening
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6. Overzicht van het bouwplan
6.1 Voorbereidingen voor de trommelwanden
6.2 Het samenbouwen van de wanden tot een vierkant
6.3 Het monteren van het deksel (”trommelvel”)
6.4 Kleurrijke vormgeving

6.1 Voorbereidingen voor de trommelwanden

6.1.1 Lijm een grenen lat (3) volgens tekening (precies aan) op een triplexplaat (2). Verwijder direct de 
overtollige lijm.

6.1.2 Draai de triplexplaat om en zet de lat met spijkertjes (4) vast. Verwijder direct de overtollige lijm.

	 Opmerking:	 Spijker niet te dicht op de lat-einden, ze kunnen barsten!

6.2 Het samenbouwen van de wanden tot een vierkant

6.2.1 Bestrijk de wandranden, wartegen de lattenprecies zijn aangelijmd, met lijm en zet ze aan elkaar 
zoals op de tekening staat aangegeven. Fixeer de wanden met spijkertjes. Let er daarbij op, dat de 
wandend aan de zijkanten en aan de boven -en onderkant precies aansluiten.

	 Opmerking:	 Let erop, dat je de spijkertjes niet te dicht op de lat-einden en niet op gelijke hoog- 
			   te met de spijkertjes die al in de latjes zitten slaat. De latten kunnen barsten!

6.2.2 Stel het vierkant op op een vlakke ondergrond. Richt met behulp van een winkelhaak alles haaks uit.
	 Verwijder direct de overtollige lijm. Laat de lijm daarna goed drogen.

Bestrijk deze kant 
met lijm.
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6.3 Het monteren van het deksel (”trommelvel”)
6.3.1 Om het deksel later beter te laten trillen, moet je de wanden aan de binnenkant ca. 1 - 3 mm afschui-

nen (zie detailtekening).

6.3.2 Bestrijk de bovenkant met lijm. Lijm het deksel er zo op, dat twee kanten precies op de wanden aans-
luiten - en twee kanten oversteken. Fixeer aansluitend het ”vel” met plakband en verzwaar het met 
gewicht (b.v. boeken). Dan laten drogen. Verwijder direct de overtollige lijm.

6.3.3 Maak na het drogen de oversteeksels met een figuurzaag, vijl of schuurpapier gelijk.

6.3.4 Nu moet je controleren of het ”vel” rondom goed is vastgelijmd. Is het op sommige plekken niet goed 
gelijmd, dan moet je dit alsnog na lijmen. Het ”vel” zal dan later de trillingen gelijkmatig over de klank-
kast verdelen.

ca. 1 - 3 mm afschuinen

Precies aansluiten

Precies aansluiten OversteekOversteek
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6.4 Kleurrijk vormgeven
6.4.1 Voor een mooie afwerking is het raadzaam, om de spijkertjes te verzinken en de gaatjes dicht te 

maken.

6.4.2 De kleurrijke vormgeving kun je zelf bepalen. Wij bevelen je deze antieke motieven en voorbeelden 
aan.
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