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carta vetrataraspa per 
legno

righellotrapano

ø5

109.209

Candelabro con innesti in metallo e 
ciotole per la cera

Componenti Quantità Misure (mm) Denominazione Nr. di parte

listello di pino 1 250x20x20 Barra centrale 1

listello di pino 2 125x20x20 Piedi 2

Ruota di legno 4 ø50 Porta candele 3

contenitore per lumini 4 Porta tealight 4

puntali per candele in ottone 4 Attacco per portacandele e mandrino per candele 5

dadi di fissaggio 4 Attacco per portacandele e mandrino per candele 6

Attrezzi necessari:

seghetto fine

matita

Scalpello

Luce del tè

Avvertenza
I kit della OPITEC non sono generalmente oggetti a carattere ludico che nor-
malmente si trovano in com- mercio, ma sono sussidi didattici per sostenere 
l’insegnamento e l’apprendimento.Questi kit possono essere costruiti e utiliz-
zati solo da bambini e ragazzi sotto la guida e la supervisione di adulti esperti. 

Non adatto per bambini sotto i 36 mesi. Pericolo di soffo- camento!

causa il 
pericolo di 
incendio  
le candele 
accese non 
possono 
essere  
lasciate incus-
todite!!! !

Colla per legno

Pinze 
combinate

Martello

Angolo di cen-
traggio
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Guida per il montaggio  109.209 
Candelabro con innesti in metallo e ciotole per la cera

1

Riportare le misure delle distanze secondo il disegno sul listello di legno 250x20x20 mm (pezzo 1). Ritagliare gli incavi per l‘incastro e mortasare. 
Arrotondare gli spigoli secondo il disegno. 

4

Segnare il centro delle rotelle di legno (pezzo 3) (utilizzare il 
centratore!/v. imm.).Al centro realizzare dei fori da ø 3 mm. (v. imm.) 
Con l‘aiuto del martello inserire i dadi di fissaggio (pezzo 6)  nei fori del 
pezzo 3.

2

Arrotondare secondo il disegno le estremità esterne dei listelli di legno 
125x20x20 mm (pezzo 2). Levigare accuratamente il pezzo 1 e il pezzo 2.

3

 Incollare con il collante per il legno i due piedi (2) al centro degli incavi 
realizzati nel pezzo nr. 1 al punto 1. (vedi immagine)

2

5

Con una pinza universale togliere la linguetta dal contenitore per la 
cera.  

ø5

3 5
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6

 Sistemare il contenitore per il lumino sul dado di bloccaggio e avvitare 
con il puntale per la candela. (v. imm.)

4x

7

Utilizzando la colla per il legno incollare al centro del listello lungo e 
alla medesima distanza i supporti realizzati al punto 4.

8

 Fissare le candele sui puntali. Finito!
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