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STUKLIJST  

 Omschr. Code Aant.

Printplaat  1

Condensator 1  μF 105 1

Condensator 470 nF 474 1

Condensator 100nF 104 1

Elco 220 μF  1

Weerstand 100 kOhm  1

Micro-schuifschakelaar  1

Kruiskopschroef  4

Model-multiplex 70x50x1,5  1

IC fitting 8-plg.  1

IC TDA 7052  1

Schakeldraad zwart  1

Batterijclip  1

V e r s t e r k e r  v o o r  
M P 3 - l u i d s p r e k e r

Benodigd gereedschap:  
 
Soldeerbout en soldeer 
Figuurzaag 
Boortjes ø  3 mm 
Alleslijm 
Striptang

                                    Let op!
Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen 
speelgo- ed, maar leermiddelen als ondersteu-
ning in het ped- agogisch vakgebied.Dit bouw-
pakket mag door kinde- ren en jongeren alleen 
onder toezicht van een volwassene worden ge-
bouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen 
jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!
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Bouwbeschrijving

Steek nu de weerstand 100 kOhm zoals afgebeeld in de daarvoor bedoelde gaten in de printplaat en soldeer deze aan de 
onderkant aan de punten van de printplaat.
Bij de elektrolyt-condensator 220 uF moet op de polariteit worden gelet. "-" is op de elco gemarkeerd en moet in het overeen-
komstige gat met "-" worden gestoken en gesoldeerd!
Controleer nogmaals of de juiste condensator op de juiste plek zit. Als dat het geval is kunnen de uitstekende pootjes met een 
zijsnijtang worden afgeknipt.
Soldeer de rode draad van de batterijclip aan de +  aansluiting en de zwarte draad van de batterijclip aan de - aansluiting van 
de printplaat.

Steek de IC-fitting zoals in het bovenaanzicht is te zien in de bovenkant van de printplaat en soldeer de pootjes vast aan de 
onderkant van de printplaat.
LET OP:
De fitting heeft een kleine inkeping aan de achterkant. Deze dient ervoor dat de IC-fitting op de juiste manier wordt aange-
bracht.  De inkeping moet precies zo komen als op de afbeelding is te zien! 

De versterker IC wordt pas als laatste aangebracht nadat alles is geplaatst en gecontroleerd! Zo wordt voorkomen dat deze 
tijdens soldeerwerk beschadigd raakt of te heet wordt.

Breng de beide 471 nF keramiek-condensatoren (code 474) van boven aan; buig de pootjes aan de onderkant en soldeer ze 
vast.
Soldeer nu de condensator 100 nF (code 104) en de 1 uF condensator (code 105) op de daarvoor bedoelde plaatsen op de 
printplaat.Soldeer de rode kabel van de batterijclip aan de +  aansluiting en de zwarte draad van de batterijclip aan de - aans-
luiting van de printplaat.

1. opbouwen en solderen van de print-
plaat 

De printplaat heeft 2 verschillende kanten; de bovenkant die alleen beschreven en geboord is en de onderkant, waar sporen 
om te solderen op te zien zijn.
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1. Meet, voor het samenlijmen van de luidspreker, 
één van de zijlatjes af zoals op de afbeelding is te 
zien en zaag het middenstuk (30 mm) uit. 
 
Zaag het afvalstuk tot ca. 10x20x30 en lijm dit 
zoals afgebeeld in de luidspreker. 

afvalstuk

schema 

2. Zaag het stuk multiplex tot 25x70mm en werk de zaagkanten netjes af. 
Maak de uitsparing voor de schakelaar zoals op de afbeelding is te zien. 
Boor hiervoor met een boortje 3 mm een gat en zaag via dit gat met een 
figuurzaag de opening. Zaagkanten netjes schuren. Boor de gaten ø 3 
mm.

3. Bevestig de schakelaar in de opening en lijm deze vast. Knip de rode 
draad van de batterijclip zo dat de draad van de printplaat ca. 100 mm en 
de draad aan de clip 40 mm is. Strip de beide uiteinden en vertin deze. 
Soldeer de ca. 100 mm rode draad aan de aansluiting van de printplaat 
(+) en aan de buitenste aansluiting van de schakelaar en de rode (korte) 
draad aan de clip aan de middelste aansluiting van de schakelaar.

5. Sluit een 9V- blokbatterij aan op de batterijclip en leg deze 
zoals afgebeeld in de luidspreker. Leg de printplaat tussen de 
buitenwand en het middenstuk; doe dit voorzichtig zodat de 
draden niet losraken! 
 
Schroef het multiplex met de schakelaar naar voren op de 
opening met de beide schroeven. 
 
Klaar!

2. inbouwen van de luidspreker:

4. Pak de draad voor de MP3-speler. Als de draad al is gemonteerd moet 
deze van de luidsprekers worden losgesoldeerd. Draai de gekleurde draad 
van de aansluitkabel in elkaar en vertin deze. Soldeer deze aan de Input + 
van de printplaat. Kort de 3 niet gestripte draden in tot ca. 20 mm draai ze 
in elkaar en vertin ze; soldeer ze vervolgens aan de input van de print-
plaat. 
Verbind de luidsprekerdraden L+ en L- (printplaat) met een luidspreker. 
Maak daarna zoals hiervoor beschreven, een draadverbinding van lu-
idspreker + naar luidspreker + en van luidspreker - naar luidspreker -.

batterijclip

micro-schuif-
schakelaar

luidspreker

aansluitkabel luidspreker

gekleurde draad +

+ -

koper draad -

100mm

40mm

40mm

100mm

Tip:
een onjuist gesoldeerde printplaat kan 
leiden tot storingen of defecten in de 
elektronica van aangesloten appara-
ten!


