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is uniek

Tip: 
Opitec bouwpakketten zijn gericht op het onder-
wijs!

113.705

S c h i j v e n s p e l

Stuklijst     
 Afm. (mm) Omschrijving

Multiplex 1 350x260x4 Bodem 1 

Houtenlat 2 350x40x15 Kader 2

Houtenlat 3 250x40x10 Kader 3

Houten schijven 16 20 Schijven 4

Elastiek 1 1x1.5 Schijven versneller 5

Spijkers ca. 20 1,0x15 Bevestiging 6

Punaise  4  Elastiek bevestiging 7

Benodigd gereedschap:  
Figuurzaag of decoupeerzaag 
Handvijl of schuurpapier 
Houtlijm  
Potlood 
Liniaal 
Hamer 
Paperclip 
Schaar 
Kleuren/penseel 



2 D113705#1

6

40

10

170
180

350

10

40

230 250

40

60

180

120
240

40

10

350

10

40

230 250

40

120

40

R 23

230

40

15
15

R 23

250

250

6

40

10

170
180

350

10

40

230 250

40

60

180

120
240

40

10

350

10

40

230 250

40

120

40

R 23

230

40

15
15

R 23

250

250

6

40

10

170
180

350

10

40

230 250

40

60

180

120
240

40

10

350

10

40

230 250

40

120

40

R 23

230

40

15
15

R 23

250

250

6

40

10

170
180

350

10

40

230 250

40

60

180

120
240

40

10

350

10

40

230 250

40

120

40

R 23

230

40

15
15

R 23

250

250

Bouwbeschrijving

1. Neem de afmetingen van de tekening (pag. 5/6) over 
op de houten lat (2).

2. Zaag de uitsparing uit (40x10 mm) met een figuurzaag of 
decoupeerzaag. Werk de zaagsnede netjes af. 
Zaag de beide inkepingen ca. 10 mm diep. Maak de inke-
pingen breder tot ca. 1-2 mm m.b.v. de zaag.

uitsparing uitzagen

aan de markering inzagen!

3. Lijm één van de zijdelen (2) zoals afgebeeld met de uitsparing naar binnen en de inkepingen naar onder op de 
grondplaat (1). Zet de lat aan de achterkant vast met ca. 5 spijkertjes (6). Laat de lijm goed drogen!
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Algemeen:   
Dit bouwpakket maakt de bouw van 2 verschillende varianten mogelijk: 
A- eenvoudige bouw (vaste middenlat) 
B-moeilijker bouw (middenlat "2 spelvarianten")We beschrijven hier de bouw van B.

B (met uitsparing)

A (zonder uitsparing)
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4. Teken op een houten lat de (halve) cirkelvormige bogen conform de tekening (pag. 5/6). Zaag de bogen uit m.b.v. 
een figuurzaag of decoupeerzaag en werk de zaagkanten netjes af.
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5. Kort 2 houten latjes (3) m.b.v. een decoupeerzaag in tot 230 mm. Werk de zaagsneden netjes af. Lijm de latjes zoals 
afgebeeld strak tegen de houten lat (2) die al op de grondplaat is gelijmd. Laat de lijm goed drogen. lijm bij variant 
1 de middenlat in het midden vast. Zet de latjes via de achterkant elk vast met 3 spijkertjes.

6. Lijm de 2e houten lat (2) als op de afbeelding met de uitsparing naar binnen en de zaagkant naar beneden strak 
tegen de houten lat (3) die al op de grondplaat is gelijmd. Zet het latje (2) via de achterkant vast met ca. 5 spijkert-
jes. Laat de lijm goed drogen.  

Bouwbeschrijving
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7. Lijm de bewerkte houten lat (3a) zoals afgebeeld in de uitsparingen van de latjes (2). (variant 2)
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Bouwbeschrijving
9. Halveer het elastiek (5) in het midden. Buig een 

paperclip tot een 'naald' en steek het uiteinde 
van de elastiek door het 'oog van de naald'. Trek 
de elastiek met de 'naald' door de zaagsnede 
van de houten lat (2). Vervolgens van buiten met 
een punaise (7) bevestigenTrek de elastiek door 
de tegenover liggende zaagsnede en zet deze 
daar ook vast m.b.v. een punaise. Doe hetzelfde 
met de 2e elastiek (5).Tip:  
de elastieken mogen niet te strak gespannen 
zijn!
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elastiek 
bevestigen!

10. Verf 8 spelstenen (4) in dezelfde kleur en laat de verf goed drogen. Gebruik 8 stenen per speelhelft. 

Spelregels: wie als eerste alle steentjes met de elastiek op de andere kant heeft weten te krijgen heeft gewonnen!


