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113.808

W a t e r f i e t s  m e t  e l e k t r o 
a a n d r i j v i n g

Benodigd gereedschap:  
 
Potlood, liniaal 
Figuurzaag of decoupeerzaag 
Werkplaatsvijl, schuurpapier 
Rondtang, buigtang 
Boortjes ø1,5, ø3 
Schroevendraaier 
Kruiskopschroevendraaier 
Houtlijm (watervast) 
Soldeerbout, soldeer 
Verf, penseel

Stuklijst     

Materiaal Aantal Afm.(mm) Omschrijving Nr.

Multiplex 1 350x160x4 bodemplaat dek 1

Tempex 2 248x47x30 dragers 2

Model-multiplex 1 175x25x1,5 roer 3

Houten lat 1 150x30x30 frontbekleding 4

Houten lat 1 150x20x20 figuur 5

Aandrijfmotor met behuizing 1  aandrijving 6

Aluminium draad 1 500x1,6 reling, as, roer 7

Houten bal 1 ø 25 hoofd figuur 8

Tandwiel 1 ø 60 roer 9

Cilinderkopschroef 4 3x6 bevestiging 10

Metaalschroef 8 2,9x9,5 bevestiging 11

Kroonsteen 2  bevestiging as en roer 12

Schuifschakelaar 1  aan-uit schakelaar 13

Batterijhouder 1  stroombron 14

Schakeldraad 1 500 bedrading 15 

Let op!  
 

Opitec bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. Dit bou-
wpakket mag alleen onder toezicht van een ter zake kundige 
volwassene worden gebouwd en gebruikt, Niet geschikt voor 

kinderen jonger dan 36 maanden. 
Verstikkingsgevaar! 
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Stap 1

Bouwbeschrijving

Plak het sjabloon (pagina 5/7) samen langs 
de kniplijn. Neem vervolgens het sjabloon 
over op het multiplex (1). Boor de gaten 
ø 3 mm in de onderdelen f, g, h, i en ø 1,5 
mm in onderdeel a. 
 
Zaag alle onderdelen uit m.b.v. een figu-
urzaag of decoupeerzaag. 
 
Schuur alle onderdelen netjes. 

Stap 4:

Lijm de beide tempex delen (2) zoals afgebeeld passend 
langs de zijkanten op de onderkant van het dek (onderdeel 
a). Laat de lijm goed drogen. Leg een gewicht op de onder-
delen tijdens het drogen. Rond de uiteinden van het tempex 
zoas afgebeeld aan de voor-en achterkant gelijkmatig af met 
een vijl en schuurpapier. Maak de uitsparing in het dek (a) ca 
7-8 mm diep in het tempex.
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Kort de houten latjes (4+5) in aan de hand van het sjabloon (pagina 9) en werk de zaagkanten netjes af. 
Schuin onderdeel o aan de hand van het sjabloon af m.b.v. een figuurzaag of decoupeerzaag.

Stap 2:

Stap 3:

Neem het sjabloon voor onderdelen (r/q) (pagina 9) over op 
het model-multiplex (3). Zaag de onderdelen uit m.b.v. een 
figuurzaag of decoupeerzaag en werk alles netjes af.
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Stap 5:

Lijm de onderdelen e+d als op de afbeelding aan onderdeel 
n. Laat de lijm goed drogen. Vijl onderdeel n rond tot de 
ronding is aangepast aan onderdelen e+d. 
Lijm de geassembleerde opbouw zoals afgebeeld netjes in 
de uitsparing van de bodemplaat (dek a).

n
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afronden

afronden

uitsparing ca. 
7-8 mm diep in 
tempex

aandrijf-
kant 30

40
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Bouwbeschrijving
Stap 6:

Knip van de aluminium draad een stuk van ca. 65-70 mm 
lengte af en buig dit aan de hand van het buigsjabloon tot 
een trapas. 
Kort de as van de aandrijfmotor met een ijzerzaag aan de 
linker kant in tot 5 mm en aan de rechter kant tot 35 mm. (zie 
afbeelding!) 
Tip: de kanten niet verwisselen!

Schritt 8:

Steek het tandwiel met de schoepen op de as van de aan-
drijfmotor (35 mm) tot de as aan de tandwielkant 10 mm 
uitsteekt. Bevestig de kroonsteen (12) met een schroef (10) 
aan dit stuk as (10 mm). Steek de gebogen trapas in de ande-
re kant van de kroonsteen en zet deze vast met een tweede 
schroef (10). 
Lijm de schuifschakelaar (13) zoals afgebeeld met een lijm-
pistool aan de achterkant van de aandrijfmotor.

buigsjabloon 
trapas schaal 1:1 

9
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Stap 9:

Schroef de aandrijfmotor zoals afgebeeld met 4 schroeven 
(11) met een tussenafstand van  4 mm aan de buitenkant vast 
op de in het sjabloon (pagina 5) gemarkeerde posities. 
Controleer of het tandwiel (9) in het midden van de opening 
in het dek staat en vrij kan bewegen; als dit niet het geval is 
moet het tandwiel op de as worden verschoven.

11

Schritt 10:

Lijm onderdeel b aan onderdeel e en onderdeel c aan 
onderdeel m zoals op de tekening is te zien 
Let op:  links en rechts niet verwisselen! 
Rond onderdelen l+m af met een vijl totdat de ron-
ding is aangepast aan de onderdelen (b/c). Lijm daar-
na de onderdelen netjes aan de buitenkant ter hoogte 
van de uitsparing in het dek zoals op de afbeelding is 
te zien.

c

m
b

b
l

l

Schroef de onderdelen g+h en f+i zoals afgebeeld met een schroef 
(11) zo vast dat de onderdelen makkelijk kunnen bewegen.  
Let op: links en rechts niet verwisselen. Schroef de beide geassemb-
leerde benen zoals afgebeeld met een schroef (11) op de markering 
aan de romp (o). Lijm de beide armen j+k aan de romp. Doe hetzelfde 
met het hoofd (8); lijm dit midden op de romp. 
Lijm de figuur zo op het dek dat de uitsparingen in de benen (h/i) in 
de trapas grijpen en makkelijk kunnen draaien. Draai hiervoor het 
schoepenrad eenmaal 360°. 
Let op: laat de lijm goed drogen!

Stap 11:
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Stap 7:

Zaag aan de hand van het sjabloon (zie pagina 5) 6 uitspa-
ringen 1,5 x 5 mm onder een hoek van 60° in het tandwiel 
(9). Lijm vervolgens de schoepen (r) in het midden van de 
uitsparingen. Laat de lijm goed drogen.
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Bouwbeschrijving

Kant onderdeel p zoals afgebeeld met een werkplaatsvijl en schuurpapier af en lijm dit aan de achterkant strak langs 
de buitenkant, Knip een ca. 50 mm lang stuk van de aluminium draad en lijm dit als op de afbeelding aan onderdeel 
q m.b.v. een lijmpistool. Lijm de kroonsteen (12) met een lijmpistool netjes aan de onderkant van onderdeel p. Beves-
tig vervolgens het roer met 2 schroeven (1) in de kroonsteen! 

Stap 12:

p

q

Knip 2 ca. 155 mm lange stukken van de aluminium 
draad. Buig deze in spiegelbeeld t.o.v. elkaar aan 
de hand van het buigsjabloon (zie onder) Steek de 
afgewerkte reling in de voorgeboorde gaten zoals 
op de afbeelding is te zien. 
Verf de boot naar eigen inzicht en breng een laag 
watervaste blanke lak aan.

aanzicht van boven

Stap 13:

aanzicht van boven
buigsjabloon reling links buigsjabloon reling rechts 

Lijm de batterijhouder (14) zoals afgebeeld m.b.v. een lijm-
pistool op het dek (de draden aan de aandrijfkant). Verbind 
de rode draad van de batterijhouder aan de middelste 
aansluiting van de schakelaar (13). Verbind de zwarte draad 
van de batterijhouder (14) aan de bovenste aansluiting van 
de aandrijfmotor (6). Knip een ca. 50-60 mm lang stuk van 
de schakeldraad (15), strip dit aan beide kanten en vertin de 
uiteinden. Soldeer het ene uiteinde aan de onderste aanslu-
iting van de aandrijfmotor (6). Soldeer het andere uiteinde 
aan de buitenste aansluiting van de schakelaar (13). 
 
Klaar! 
Leg 2 AA batterijen in de batterijhouder. Zet de waterfiets 
in water en zet de schakelaar aan. Door het draaien van de 
schoepen vaart de waterfiets naar voren. De waterfiets kan 
bochten maken door aan het roer te draaien!

Stap 14:

buigsjabloon reling links en rechts vooraanzicht

2x
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Bouwbeschrijving
Sjabloon onderdeel 3 
dek 
schaal 1:1 

hier afknippen

a

b c

positie aandrijving

Sjabloon tandwiel 
schaal 1:1 
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Bouwbeschrijving
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Sjabloon onderdeel 3 
dek 
schaal 1:1 
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Sjabloon onderdeel 4 
opbouw 
schaal 1:1 

Sjabloon onderdeel 5 
romp figuur 
houder achterroer 
schaal 1:1 

Sjabloon onderdeel 3 
roer 
schaal 1:1 

Bouwbeschrijving
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