
1N113864#2

is uniek
113.864

R a i n b o w - d i s c

Benodigd gereedschap: 
 
Potlood, liniaal 
Boortjes ø1/ø2/ ø3/ ø5 mm 
Figuurzaag 
Soldeerbout en soldeer 
Lijmpistool 
Alleslijm 
Centreerwinkelhaak

Stuklijst     

Materiaal Aantal Afm. (mm) Omschrijving Nr.

CD (blanco) 1 ø120 disc 1

MDF-plaat 1 100x100x10 grondplaat 2

Rubberplaat 1 ca.100x100x2 grondplaat 3

Rainbow-LED 2 ø5 verlichting 4

Elektrodraad 1 500 bedrading 5

Batterijhouder 1  stroombron 6

Micro-schuifschakelaar 1 19x6 aan-uit schakelaar 7

Motor RF 300 1  aandrijving 8

Weerstand 68 Ohm 1  weerstand 9

Verloopstuk 1 3/2 reductie motoras 10

Let op! 
 

Opitec bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. Dit 
bouwpakket mag door kinderen alleen onder toezicht 
van een ter zake kundige volwassene worden gemaakt 
en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 

maanden. Verstikkingsgevaar! 
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Bouwbeschrijving

Neem m.b.v. het sjabloon (pagina 5) de gaten en de uitsparing voor de schakelaar over op de cd (1). Teken hiervoor m.b.v. een 
centreerwinkelhaak een middellijn en teken de gaten af aan de hand van de afmetingen of aan de hand van het uitgeknipte 
sjabloon. Boor vervolgens de gaten zoals op de afbeelding is te zien. 
Tip!  boor de gaten voor met een boortje ø 1 mm!Boor voor de uitsparing van de micro-schuifschakelaar een gat ø 3 mm in 
een hoek van de uitsparing en steek het figuurzaagblad door dit gat; zaag vervolgens de uitsparing langs de lijn uit. Markeer 
de positie voor de batterijhouder (6) aan de hand van het sjabloon (pagina 5) op de voorkant (onbedrukte kant) van de cd (1). 
Tip! de afmetingen aanhouden! Alleen de onbedrukte kant bewerken! Geen plakband gebruiken!

Stap 1:

positie motor (8) 
achterkant cd 
(bedrukt)

Stap 3:

positie batteri-
jhouder (6) 
voorkant cd (niet 
bedrukt)

Lijm de batterijhouder (6) zoals af-
gebeeld m.b.v. een lijmpistool op de 
onbedrukte kant van de cd (1). Breng 
voor een betere hechting wat lijm aan 
om de batterijhouder. Steek de aanslu-
itdraad door het gat ø 3 mm. 
Tip! de batterijhouder moet precies op 
het gemarkeerde vlak komen!

Stap 4:

Lijm de schuifschakelaar (7) zoals 
afgebeeld langs de batterijhouder in 
de uitgezaagde uitsparing. Buig de 
pootjes aan de achterkant om.

6

7

Stap 5:

Steek de weerstand (9) aan de tegeno-
verliggende kant van de schakelaar (7) 
als op de afbeelding aan de voorkant 
(onbedrukt) in de gaten ø 2 mm.

Stap 6:

Steek de beide lichtdioden (4) aan de 
achterkant (bedrukte kant) in de daar-
voor bedoelde gaten ø 5 mm en lijm ze 
vast. Wees voorzichtig met de kathode 
en anode.
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Stap 2:
Leg de cd zo in het midden van het sjabloon (pagina 5) dat de bedrukte kant bo-
ven ligt. De positie van de motor (stippellijn) is zichtbaar door het blanco opperv-
lak van de cd. Breng met een lijmpistool lijm aan binnen de cirkel. Lijm de motor 
(8) zorgvuldig in met midden met de draden richting de gaten (zie afbeelding).
Tip! de motor moet precies in het midden komen ! Breng voor een betere hecht-
ing wat lijm aan om de motor.

kathode
anodeanode
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Bouwbeschrijving

Stap 9:

Steek het verloopstuk (10) van boven in 
het gat ø 3 mm. (zie afbeelding)
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Stap 7:

Soldeer de zwarte draad van de batterijhou-
der (6)  aan de middelste aansluiting van de 
schuifschakelaar (7).  
Soldeer de rode draad van de batterijhou-
der aan de anode van de LED (motorzijde). 
Kort hiervoor de rode draad zo in dat deze 
aan de anode kan worden gesoldeerd. Het 
uiteinde van de draad strippen, vertinnen 
en solderen. 
Soldeer de rode draad van de motor (8) 
ook aan de anode van de LED bij de motor. 
Kort hiervoor de rode draad zo in dat deze 
aan de anode kan worden gesoldeerd. Het 
uiteinde van de draad strippen, vertinnen 
en solderen. 
Draai de kathode van de LED bij de motor 
vast aan de anode van de buitenste LED en 
soldeer dit vast. 
Soldeer de kathode van de buitenste LED 
aan het bovenste pootje (zie afbeelding) 
van de weerstand (9). Strip een ca. 80 mm 
lang stuk van de elektrodraad (5) aan beide 
uiteinden; soldeer het ene uiteinde ook 
aan het bovenste pootje van de weerstand. 
Soldeer het andere uiteinde van de draad 
aan de buitenste aansluiting van de schu-
ifschakelaar (7). Soldeer de zwarte draad 
van de motor (8) aan het vrije pootje van 
de weerstand (9). Kort hiervoor de draad in, 
strip deze en soldeer hem vast.

zwarte draad 
batterijhouder

rode draad batte-
rijhouder

kathode

anode

anode

kathode

Teken het midden van de bodemplaat 
(2) af m.b.v. 2 diagonalen en boor hier 
een gat ø 3 mm. Bevestig de rubber-
plaat (3) met alleslijm op de achterkant. 
Laat de lijm goed drogen. 
Tip! de bodemplaat kan ook worden 
geverfd!

Stap 8: Steek het geassembleerde bovendeel 
zoals afgebeeld in het verloopstuk van 
de bodemplaat (1).
Let op! er moet tussen motor en 
verloopstuk een afstand van ca. 1 mm 
overblijven. (zie afbeelding) 
Breng een blokbatterij (9 V) aan in de 
batterijhouder. 
Klaar!

Stap 10:

korte draad 
minpool 
kathode 
(afgeplatte kant)

lange draad 
pluspool 
anode

Schema

anode anodekathode
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Bouwbeschrijving
Sjabloon gaten en  
uitsparingen schakelaar 
schaal 1:1 

Sjabloon positie batterijhouder (6) 
+ motor 
schaal 1:1 

positie batterijhouder 
(6)

positie motor


