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114.066

A v i ó n  d e  a l u m i n i o 
c o n  h é l i c e  s o l a r

Herramientas necesarias: 
Lápiz, regla 
Sierra eléctrica o de marquetería 
(con hoja para madera y metales), o Tijera de chapa 
Limas de taller 
Brocas ø3,5/ ø4/ ø5 mm 
Tornillo de banco con mordazas de protección 
Doblador de chapa (opcional) 
Destornillador 
Llave plana 
Avellanador 
Tijeras 
Rotulador Eddingl

MATERIAL SUMINISTRADO     

Cantidad Medidas (mm) Aplicación Pieza No.

Chapa de aluminio 1 200x200x0,8 Avión 1

Contrachapado 1 260x120x8 Base 2

Bola de madera 1 ø 12 Cabeza piloto 3

Bola de madera 1 ø 25 Soporte de base 4

Lámina PVC para moldear 1 125x125x0,3 Cabina avión 5

Abrazadera de acero 1  Fijación motor 6

Solarmotor RF 300 1  Motor 7

Hélice 1  Hélice avión 8

Tornillos para contrachapado 2 20x3 Fijación 9

Tornillo para contrachapado 1 40x4 Fijación 10

Tornillos cabeza cilíndrica 2 35x3 Fijación 11

Tornillo cabeza cilíndrica 3 8x3 Fijación 12

Tuercas 5 M3 Fijación 13

Arandela de separación 5 7/3,2 Fijación 14

Célula solar 0,5 V, 200mA 1  Fuente de electricidad 15

Cable de conexiones 1 500 Cableado 16

Nota: 
Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no deberían 

ser consideradas como juguetes en el sentido comercial del 
término.  De hecho, se trata de material pedagógico adecu-
ado para un uso didáctico. Es imprescindible la supervisión 

de un adulto. Kit no adecuado para niños menores de 3 
años, dado que existe riesgo de asfixia por piezas pequeñas.
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Paso 1:

Instrucciones de montaje

Recortar la plantilla (pág. 5/7) para el avión y encolar en la línea 
divisoria. Traspasar a la chapa de alumino (1) como se ilustra.  
 
Hacer todas las peforaciones de  ø 3mm hasta el final y recortar 
las piezas individuales con la sierra eléctrica o de metal (con 
hoja para metal) o, alternativamente, con unas tijeras de chapa. 
 
Desbarbar bien todos los cantos de corte con la lima de taller.

Esquema de corte:
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Paso 2:
Doblar las piezas (a-d) como se ilustra, usando un tornillo 
de banco con mordazas de protección o con la ayuda de 
un plegador de chapas. Doblar por los cantos de pliegue 
(marcados con rayas), a 90º. 
 
Nota: ¡Prestar atención a la dirección de pliegue!
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Paso 3:

Traspasar las piezas para la base de la plantilla (pág. 9) a 
la placa de contrachapado (2).  En la base (f ), hacer ambas 
perforaciones de ø 3mm que indica la figura. Avellanar las 
perforaciones de la parte inferior (ø 6mm) con una avella-
nadora. Serrar todas las piezas con la sierra eléctrica o de 
marquetería.  Lijar bien los cantos de corte.
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Paso 5:

Atornillar las alas (piezas b/c) como se ilustra al cuerpo (pieza a), utilizan-
do los dos tornillos (11) M3x35 y las dos tuercas (13). Los cantos rectos 
de las alas apuntan hacia atrás. 

cantos rectos

Paso 4:

En el soporte vertical (g) (ver plantilla) hacer la perforación de 
ø3,5 mm a unos 20mm de profundidad. A continuación fijar 
la bola (4) de ø 25mm a la pieza (g), usando el tornillo (10) de 
ø4x40mm.   Fijar la pieza (f ) con los tornillos (9) de ø 3x20mm, 
desde abajo, a la pieza (g). Las partes avellanadas de las perfora-
ciones apuntan hacia abajo.

cantos rectos

ø 3,5mm
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Instrucciones de montaje
Paso 6:

Fijar el timón de profundidad (pieza e) 
así como el timón de dirección (pieza 
d) a la parte trasera (a), como se ilustra, 
utilizando dos tornillos (12) y dos tuer-
cas (13).  

Paso 7:

Encolar ambas piezas de madera (i/h) 
como se ilustra, con cola de madera, y 
pegar con pegamento universal en el 
sitio marcado en la plantilla (5/7). Dejar 
secar muy bien.

Paso 8:

Pegar la bola de madera (3) con pega-
mento universal delante de las piezas 
(i/h) en la parte trasera (a). Dejar secar 
muy bien el pegamento.

Paso 9:

Fijar la abrazadera (6) al cuerpo del 
avión como se ve en la figura, con un 
tornillo (12) y una tuerca (13).

Paso 10:

Insertar el motor (7) con el eje del 
motor hacia adelante en la abrazadera 
(6).  Ver figura.  

Recortar la cabina de la lámina de PVC (5), según indica la plantilla, doblar y pegar con celo adhesivo.  A continuación fijar la 
cabina al avión, también con celo adhesivo (ver figura).

Paso 12:

Plantilla Cabina: 
E 1:1

Paso 11:

Ensartar la hélice (8) como se ilustra en 
el eje del motor.
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Instrucciones de montaje
Paso 13:

Cortar  dos trozos de 200mm del cable de 
conexiones (16) y pelar ambos extremos.  
Enrollar uno de los extremos con el cable 
rojo de conexión del motor y conectar el 
otro extremo con el polo + de la célula 
solar (15).  Conectar el segundo cable por 
un lado con el cable negro de conexión del 
motor y por el otro lado con el polo - de la 
célula solar (15).  Se pueden fijar los cables 
a la base con cinta adhesiva.

Paso 14:

Soltar las tuercas (14) un poco de los tornil-
los (13), y fijar la base con la bola entreme-
dio.  Apretar las tuercas de tal forma que 
todavía se pueda maniobrar el avión.

Paso 15:

Se puede pintar el avión al gusto personal. 
Colocar el avión en un sitio soleado. En 
cuanto haya recibido suficiente luz la célula 
solar, la hélice comenzará a girar. 
 
¡Listo!
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Instrucciones de montaje

Plantilla chapa de aluminio 
E 1:1
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Plantilla chapa de aluminio 
E 1:1
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Plantilla base 
E 1:1
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