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114.480

Metalen geurlamp
Benodigd gereedschap:

Let op!
Opitec bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. Dit bouwpakket mag door kin-
deren alleen  onder toezicht van een ter zake kundige volwassene worden gebouwd 

en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsge-
vaar!

metalen 
ijzerzaag

Stuklijst Aantal Maße (mm) Bezeichnung Teile-Nr.

Aluminiumblech 1 200x200x0,8 Ebenen 1

Kupferronde 1 ø80 Schale 2

Messingrohr 2 ø5x245 Abstandshalter 3

Gewindestange 4 ø4x150 Gewindestange 4

Hutmutter 8 M4 Befestigung 5

verzinken

oefeningDecoupeerzaag 
met metalen 
zaagblad

schuurpapier werkplaats 
bestand

Bankschroef met 
beschermende 
kaken

potlood liniaal

ø3
ø4

hamer slaan driftblok prikjes of 
granen

moersleutel
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Bauanleitung 114.480
Metall-Duftlampe

1

Auf das Alu-Blech (1) die Schablone (Seite 5) übertragen. Mittelpunkte mit einem Vorstecher (Körner) markieren!  Alle Bohrungen ø 4mm mit einem 
Metallbohrer durchbohren und diese mit dem Kegelsenker entgraten Die Beiden Öffnungen ø70 und ø42 mit der Laubsäge mit Metallsägeblatt aussä-
gen. Hierzu am Rand der Öffnung ø 3mm durchbohren und das Sägeblatt durch die 3mm-Bohrung führen. Anschließend Bodenplatte, Zwischenboden 
und Schalenhalter aussägen. Ecken gleichmäßig abrunden. Alle Kanten bzw. Sägeschnitte sauber entgraten.

2

Ein Messingrohr (3) zur Hand nehmen und nach Bemaßung wie abgebildet 2 Stücke (3c) (85mm) sowie 4 Stücke (3a-10mm) mit der Laubsäge bzw. Bü-
gelsäge ablängen. Das zweite Messingrohr (3) zur Hand nehmen und nach Bemaßung wie abgebildet 2 Sütcke (3c-85mm) sowie 2 Stücke (3b-10mm) 
mit der Laubsäge ablängen. Hinweis: Die Zuschnitte müssen unbedingt gleich lang sein. Gegebenenfalls nach dem Sägen jeweils 4 gleiche Rohrstücke 
mit geraden Enden durch feilen der Enden herstellen. Rohrzuschnitte mit Kegelsenker und Feile innen und aussen sauber entgraten.

9

Die Gewindestangen (4) auf 115mm mit der Metallbügelsäge kürzen. 
Sägekanten entgraten. 

10

Die Kupferronde ø 80 (2) auf einem Treibklotz sauber mit einer 
Werkstattfeile entgraten. Mit dem Treibhammer durch gleichmäßige 
Schläge zu einer Schale treiben. Hinweis: Das Kupferblech bei der 
Bearbeitung drehen

1

1a

1c

1b

3c 3a

3c 3b

4 4x 2

Seitenansicht
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11

 Jeweils eine Hutmutter (5) auf die 4 Gewindestangen aufschrauben. 
Anschließend je ein Messingrohrstück (3a) aufstecken.

3a

5

4x 4x

12

Die Bodenplatte (1a) auf die Gewindestangen aufstecken und auf den 
Messingrohrstücken aufsetzen.

1a

13

Die 4 Messingrohrstücke (3b; siehe Schritt 3) auf die Gewindestangen 
aufstecken.

3b 4x
14

Den Zwischenboden (1b) auf die Messingrohrstücke (3b) aufsetzen.

1b

3b

15

Die Messingrohrstücke (3c) auf die Gewindestangen aufstecken.

3c

16

Den Deckel (1c) wie abgebildet auf die Messingrohrstücke (3c) 
aufsetzen.

1c
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17

Die übrigen Hutmuttern (5) auf die Gewindestangen aufschrauben 
und festziehen. Hinweis: Beim Festziehen darauf achten, dass die 
Rohre + Platten sauber ausgerichtet sind.

1c 18

Die Kupferschale wie abgebildet einsetzen.

18

Ein Teelicht ø40 in die Öffnung des Zwischenbodens einsetzen. Wasser 
in die Kupferschale füllen und einige Tropfen Duftöl hinzufügen. Durch 
die Wärme des Teelichtes verdampft das Öl langsam und verteilt sich 
in der Umgebung. Fertig!
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Ø 70

Ø 42

Ø 4

Ø 4

Schablone Aluminiumblech M 1:1

1c
SCHALENHALTER

ZWISCHENBODEN

BODENPLATTE
1a

1b


